ZARZADZENIENr 39/2012
Wajta Gminy Stare Babice
z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji na oditworzenie nawierzchni w
obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robdt
kanalizacyjnych, wodociggowych, -cieplowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nrl9, poz.115, ze zmianami)
zarzadza sie co nastgpuje:

§1

Wprowadza sie Instrukcje na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego,
naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieplowniczych,
gazociggowych, elekirycznych, telekomunikacyjnych itp., stanowigcg zalacznik Nr 1 do
niniejszego Zarzadzenia.

§2

Nadzoér nad realizacja postanowien instrukcji powierza si¢ Kierownikowi Referatu
Gospodarki Komunalnej

§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Instrukcje wprowadza si¢ celem ujednolicenia sposobu przywrocenia nawierzchni w obrebie
pasa drogowego tak, aby nie dopuscié do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obniZzenia
klasy drogi, zaniZzenia kategorii ruchu, pogorszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu,
ograniczenia jej funkeji, niewlasciwego jej uzytkowania.

Instrukcja stanowi katalog wymagan, ktére stawia Zarzadca drogi na jej odtworzenie na
podstawie obowigzujacych przepisow.



Zatacznik Nr 1
Do Zarzadzenia Wojta Gminy Stare Babice

Nr 39/2012 z dnia 22 maja 2012r.

»INSTRUKCJA NA ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W OBREBIE PASA
DROGOWEGO NARUSZONYCH W WYNIKU ROBOT KANALIZACYJNYCH,
WODOCIAGOWYCH, CIEPLOWNICZYCH, GAZOCIAGOWYCH,

ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJ NYCH itp.”

Instrukcja zostala opracowana w oparciu o obowigzujace prawo i przepisy z niego
wynikajace, tj. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ), a takze Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r
Nr 43 poz.430 ze zm.), jak rowniez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.



Spis tresci:
1. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.
2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH JEZDNIL.

1) Odtworzenie warstw podbudowy.

2) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

3) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamienne;.
4) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki betonowe;.

3. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA 1 SCIEZKI

ROWEROWEL

1) Odtworzenie warstw podbudowy.
2) Odtworzenie nawierzchni z plytek i kostek betonowych.

3) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.
4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznych.

4. ODTWORZENIE POBOCZY I ZIELENCOW.

5. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI.

6. UWAGI DODATKOWE,



1. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1) Grunt wydobyty z wykopu moze byé powtérnie uzyty pod warunkiem spelnienia
wszystkich kryteriow i wymagafi spelniajacych jego przydatnoéé¢ do uzytkowania tak,
aby konstrukcje nawierzchni podatnych i pélsztywnych spoczywaly na podiozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

2) Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsaczajgcej lub mrozoochronne;
Zniszczong) w wyniku dokonanego wykopu. Grubosé odtwarzanej warstwy musi byé taka
sama jak warstwy istnigjacej.

3) Wykop wykona¢ ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni. Szerokos¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci warstw lub wynosi¢ co
najmniej 10 — 20cm w zaleznosci od ich gruboéci i ograniczen szerokosci wykopu.
Przewidywane poszerzenia w  warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzglednié
w projektowanej szerokosci wykopu.

2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH JEZDNI.

1) Odtworzenie warstw podbudowy.

a) Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
material podbudowy pierwotnej, jezeli byl skladowany oddzielnie i nie zostal
zanieczyszczony gruntem podloza oraz innymi materiatami obcymi

b) Malezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatéw, jakie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe
zastosowanie takich samych materialéw, to w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi nalezy
zastosowac materialy podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w
obowiazujgcych przepisach

¢) W uzgodnieniu z Zarzades drogi, odtworzenia zaréwno podbudowy jak i warstw jezdnych,
mozna wykona¢ z materialow podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

a) Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi byé dokonane w pasach
przy krawedziach jezdni, jezeli odleglosé kraweznikéw, opomnikéw, obrzezy krawedzi jezdni
od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50m, o ile Zarzadca drogi nie wskaze innego
sposobu odtworzenia konstrukeji nawierzchni jezdni 1 warstw bitumicznych

b) Odtworzenie nawierzchni bitumiczne) (warstwy 4cieralnej) na calej szerokosci jednego
pasa ruchu musi nastapic w przypadku:

— ciaglego podiuinego wykopu lub poprzecznych przekopow (min. 2 szt.) przez

szerokosé jednego pasa ruchu, usytuowanych w odlegloscl mniejszej niz 50m (liczac od osi
przekopdw),

— koniecznoscei ciaglego podiuznego wykopu usytuowanego w obrebie jednego pasa

ruchu



¢) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy &cieralnej) na calej szerokosci jezdni musi
nastapi¢ w przypadku:

— cigglego podhuznego wykopu lub poprzecznych przekopéw (min. 2 szt.) przez szerokoscé
calej jezdni, usytuowanych w odleglodci mniejszej niz 50m (liczac od osi przekopow),

— koniecznoéci cigglego podiuznego wykopu usytuowanego w Srodku jezdni

d) Krawedz przyleglej nawierzchni musi byé réwno obcieta tak, aby powstala po przycigeiu
figura miata ksztalt prostokata lub kwadratu o bokach réwnoleglych i prostopadlych do osi
jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych

g) Nalezy wykonac na krawedzi wcigeie do polowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10cm i zaktadkowe pofaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

f) Obcigcie krawedzi i pasow przywykopowych istniejacej nawierzchni wskazane jest przed
rozpoczeciem wykonania wykopu

g) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym

lub emulsja asfaltowa, nalery rozlozyé warstwe wyrdwnawcza lub wiazaca, a nastgpnie
warstwe scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej.

Skilad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny by zgodne z
dokumentacja projektowa (o ile taka byla wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadea
drogi) oraz wymaganiami i warunkami obowigzujacych przepisow. Grubos¢ warstw jezdnych
nie moze by¢ mnigjsza od grubosci warstw istniejacych

h) Miedzy warstwami imineralno - asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie
miedzywarstwowe przez skropienie podloza danej warstwy asfaltem uplynnionym lub
emulsja asfaltows

o wlasciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkow.
Podloze powinno byé skropione w ilosci wystarczajacej do zwiazania warstw, bez nadmiaru
lepiszcza, rbwnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi

i) Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem walcow lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach)

J) Nawierzchnia powinna byc ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnia dotychczasowa
przy zachowaniu wymaganych spadkéw

k) Spoiny na polaczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonac poprzez zastosowanie
termoplastycznej tasmy uszczelniajacej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powyzszych
materiatow krawedz istniejacej nawierzehni musi byé réwno obcigta, sucha i czysta

1) Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych

m) W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu
materialéw rozbieralnych takich jak: kostka betonowa o grub. min. 8cm, kostka kamienna
rzgdowa lub nieregularna lub plyty betonowe o grub. min. 12em.

Po nastaniu sprzyjajacych warunkow atmosferyeznych nalezy natychmiast przystapic do
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym



n) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych 1 nieoznakowanych przekopow oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyzej

o) Nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej.

a) Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w
pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odleglos¢ krawgznikow, opornikéw, obrzezy
krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50m, o ile Zarzadca drogi
nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni

b) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na calej szerokosci jednego pasa ruchu musi
nastgpic¢ w przypadku:

— cigglego podhuinego wykopu lub poprzecznych przekopow (min. 2 szt.) przez szerokosc
jednego pasa ruchu, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50m (liczac od osi przekopow),
— koniecznosci ciaglego podtuznego wykopu usytuowanego w obrgbie jednego pasa ruchu.

¢) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na calej szerokodci jezdni musi nastapié w
przypadku:

— ciaglego podhuznego wykopu lub poprzecznych przekopéw (min. 2 szt.) przez

szerokodé calej jezdni, usytuowanych w odleglodci mniejszej niz 50m (liczac od osi
przekopdw),

— koniecznosei ciaglego podhuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni

d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostke ukladac na podsypce cementowo-
piaskowej (w proporcjil:4)

e) Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboscig
istniejacej kostki

f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboécig istniegjacym

g) Nawierzchnia powinna byé uloZzona w rdwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows
przy zachowaniu wymaganych spadkow

h) Spoiny nalezy wypelnia¢ przez uszczelnianie zaprawa cementowo — piaskows lub grysem
kamiennym frakeji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarzadea drogi)

i) Kostki po uszczelnieniu nie mogg sie ,,ruszac”

j) Odtworzona nawierzchni¢ nalezy pielggnowaé (posypywaé zaprawa cementowo —
piaskows lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupehia¢é brakujace spoiny itd.) tak dhugo,
az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego materiatu

k) Niedopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych 1 nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedhug technologii wymienionych powyzej



1) Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

4) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki betonowej.

a) Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach
przy krawedziach jezdni, jezeli odleglosé kraweznikow, opomikéw, obrzezy krawedzi jezdni
od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50m, o ile Zarzadca drogi nie wskaze innego
sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni

b) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na calej szerokosci jednego pasa ruchu musi
nastapi¢ w przypadku:

— ciaglego podluznego wykopu lub poprzecznych przekopéw (min. 2 szt.) przez szerokoscé
jednego pasa ruchu, usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50m (liczac od osi przekopow),
— koniecznoscei ciaglego podluznego wykopu usytuowanego w obrebie jednego pasa ruchu.

¢) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na calej szerokosci jezdni musi nastapi¢ w
przypadku:

— ciaglego podtuznego wykopu lub poprzecznych przekopoéw (min. 2 szt.) przez

szerokos¢ calej jezdni, usytuowanych w odlegloéci mniejszej niz 50m (liczac od osi
przekopow),

— koniecznosci ciaglego podhuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni

d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostkg ukladac na podsypce cementowo-
piaskowej (w proporcjil:4)

¢) Odtworzenie nawierzchni musi byé¢ zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboécig
istniejacej kostki

f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy
nalezy wymienié na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejacym

g) Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows
przy zachowaniu wymaganych spadkdw

h) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescié plyta wibracyjna

1) Spoiny nalezy zasypac piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarzadca drogi), ktory
nalezy wmiatac recznie do momentu napehlnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po
Zasypaniu spoin

j) Odtworzong nawierzchnie nalezy pielggnowaé (posypywaé piaskiem, grysem, uzupelniaé
brakujgce spoiny itd.) tak dhugo, az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego materiahu.

k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyiej.

I) Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.



3. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA I SCIEZKI
ROWEROWEJ

1) Odtworzenie warstw podbudowy.

a) Do wykonania warstw podbudowy moze by¢ wykorzystany material podbudowy
pierwotnej, jezeli byl skladowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podloza
oraz innymi materiatami obcymi

b) Malezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materialow, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe
zastosowanie takich samych materialéw, to w uzgodnieniu z Zarzadca drogi nalezy
zastosowacé materialy podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w
obowiazujacych przepisach

¢) W uzgodnieniu z Zarzadcg drogi, odtworzenia zardéwno podbudowy jak i nawierzchni,
mozna wykonac z materialdw podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2) Odtworzenie nawierzchni z plytek i kostek betonowych.

a) Przy prowadzeniu robot wzdluz chodnika lub $cieki rowerowej, nalezy bezwzglednie
odtworzy¢ nawierzchnie na calej ich szerokosci. Nie dopuszeza sie wykonywania odtworzen
czesciowych.

b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub sciezki rowerowej, nalezy
odtworzy¢ ich nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej 0 0,50m z kazdej strony.

c) W przypadku wystgpowania przejs¢ poprzecznych w ilosci min. 2szt. usytuowanych w
odleglosci mniejsze] niz 20m (liczac od ich osi), nalezy bezwzglednie odtworzyc
nawierzchnie na calej szerokosci chodnika lub éciezki rowerowej

d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczone elementy betonowe (plyty, kostki
drobnowymiarowe) nalezy ukladac na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

¢) Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboscia
istniejacej kostki.

f) Niedopuszeczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscia istniejacym

g) Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowq
przy zachowaniu wymaganych spadkdw.

h) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescié ptyta wibracyjng
i} Spoiny nalezy zasypac piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi), ktory

nalezy wmiata¢ recznie do momentu napehienia szczelin. Nie wibrowa¢ nawierzchni po
Zasypaniu spoin



i) Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem, grysem, uzupeiac
brakujace spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego materialu

k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych 1 nieoznakowanych przekopdéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu roweréw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyzej

I) Nawierzchnia z phytek i kostki powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

3) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

a) Przy prowadzeniu robot wzdluz chodnika lub &cieki rowerowej, nalezy bezwzglednie
odtworzy¢ nawierzchnie na calej ich szerokodci. Nie dopuszeza sig wykonywania odtworzen
czesciowych.

b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub sciezki rowerowej, nalezy
odtworzy¢ ich nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej o 0,50m z kazdej strony.

c) W przypadku wystgpowania przejéé poprzecznych w ilodci min. 2szt. usytuowanych w
odlegloéci mnigjszej niz 20m (liczac od ich osi), nalezy bezwzglgdnie odtworzyc
nawierzchnie na calej szerokoéci chodnika

d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostke ukladaé na podsypce cementowo piaskowej
(w proporcji 1:4).

e) Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboscig
istniejacej kostki.

f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscig istniejacym

g) Nawierzchnia powinna byé ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows
przy zachowaniu wymaganych spadkdw.

h) Spoiny nalezy wypelniad przez uszczelnianie zaprawa cementowo — piaskowa lub grysem
kamiennym frakeji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarzgdca drogi).

i) Kostki po uszczelnieniu nie mogg sie ,ruszac”.

j) Odtworzona nawierzchnig nalezy pielggnowac (posypywac zaprawa cementowo —
piaskowa lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupeiniac brakujace spoiny itd.) tak dhugo, az nastapi
pelna stabilizacja zabudowanego materiatu

k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopdw oraz
dopuszczenie po nich ruchu rowerdw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona

nawierzchnia wedhug technologii wymienionych powyzej

1) Nawierzchnia z kostki powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami



4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznych.

a) Przy prowadzeniu rob6t wzdluz chodnika lub sciezki rowerowej, nalezy bezwzglednie
odtworzy¢ nawierzchnie na calej ich szerokodci. Nie dopuszcza si¢ wykonywania odtworzen
czgsciowych

b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub éciezki rowerowej, nalezy
odtworzyé ich nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej o 0,50m z kazdej strony

c) W przypadku wystgpowania przejs¢ poprzecznych w ilosci min. 2szt. usytuowanych w
odleglosci mniejsze] niz 20m (liczac od ich osi), nalezy bezwzglednie odtworzyc
nawierzchnig na calej szerokosci chodnika lub sciezki rowerowej

d) Obcigcie krawedzi istniejacej nawierzchni wskazane jest przed rozpoczeciem wykonania
wykopu. Krawedz przyleglej nawierzchni musi byé réwno obcigta tak, aby powstata po
przycigciu figura miata ksztalt prostokata lub kwadratu o bokach rownoleglych i
prostopadiych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i
rozwartych

e) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym
lub emulsja asfaltowa, nalezy ulozy¢ warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej w
dostosowaniu do spadkow nawierzchni dotychczasowej. Skiad mieszanki mineralno -
asfaltowej i grubosé warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (o ile taka
byla wymagana i ktora posiada uzgodnienie z Zarzadca drogi) oraz wymaganiami i
warunkami obowigzujacych przepisow. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze byc
mniejsza od grubosdci warstw istniejacych

f) Nowoukladang nawierzchnig nalezy zaggszezaé lekkimi walcami chodnikowymi

2) Spoiny na polaczeniu nowej i starej nawierzchni nale?y wykonaé poprzez zastosowanie
termoplastycznej tasmy uszczelniajgceej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powyzszych
materialéw krawedz istniejacej nawierzchni musi by¢ rowno obcigta, sucha i czysta

h) Prace nalezy wykonywaé¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych

i) W przypadku wykonywania odtworzenia warstwy nawierzchni bitumicznej w okresie o
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwg nawierzchni wykonaé jako tymczasowa przy uzyciu
kostki betonowej o grub. Bem.

Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapié do
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym

j) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow oraz
dopuszczenie po nich ruchu rowerdw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyzej

k) Nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



4. ODTWORZENIE POBOCZY I ZIELENCOW,

1) Nawierzchnie poboczy nalezy przywraci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak
wyprofilowana, Ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wod opadowych, a spadek
poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego wody
opadowe. Spadek podluzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

2) Material uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z
tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podloza i byt skladowany oddzielnie.

3) Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszaé sic lub
zatrzymywa¢ pojazdy, to odtworzenie calej konstrukeji musi byé analogiczne do odtworzenia
konstrukeji jezdni okreslonego w punktach ,.a i b niniejszej Instrukeji.

4) Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopow zielencow nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15cm wraz z obsianiem odpowiednia mieszanka
traw wraz z zabiegami pielggnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wiasciwego
zadarnienia terenu

5. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNL.

1) Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika moZna uzyé material rozebrany
w trakcie robdt z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementow uszkodzonych

2) Kraweznik nalezy posadowié na lawie betonowej z oporem z betonu C12/16. Pod lawg
betonowa warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm.

3) Obrzeze chodnikowe nalezy posadawiac¢ na podsypce cementowo — piaskowej (w proporcji
1:4) zgodnie z profilem istnigjacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem
nad lub pod istniejaca nawierzchnia.

6. UWAGI DODATKOWE.

1) Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopdw oznakowanie poziome nalezy przywrocié do
stanu przed rozebraniem nawierzchni. Do odtworzenia uzyc takiego materialu, z jakiego
wykonane jest istniejgce. Niedopuszezalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farba,
np. akrylows, w miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej

2) Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub
pionowej (progi zwalniajace, oczka odblaskowe, stupki znakow pionowych wraz z tarczami),
musza by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrocone na pierwotne
miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych

3) Nalezy przywroci¢ do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe, bariery
drogowe, shupki wygradzajace, plotki trawnikowe, itp. z tym, e niedopuszczalne jest
montowanie elementéw uszkodzonych

4) W trakcie prowadzenia robdt w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym
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przypadku nalexy studzienki wyczyscié, a uszkodzone w trakcie robot elementy
konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe

5) W trakcie robot nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegly do miejsca
robot nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Material z wykopu musi byé tak
zabezpieczony, aby nie przedostawal sie na pas ruchu, po ktérym poruszaja sig pojazdy lub
piesi

6) Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza byé
na trwale uprzgtnigte

7) Uszkodzone w trakcie robdt okablowanie o$wietlenia ulicznego jak rowniez jego czesci
nadziemne musza by¢ natychmiast przywrocone do stanu pierwotnego z tym, ze
niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementow uszkodzonych

8) Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego oznakowania miejsca
prowadzenia robot

9) Przed zajeciem pasa drogowego nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami opracowad
dokumentacje zmiany organizacji ruchu

10) Ze wzglgdu na okolicznoéei wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje
nalezy opracowac jako:

a) projekt organizacji ruchu — kompletna dokumentacja z punktu wymogow
rozporzadzenia, opracowana ze stosownym wyprzedzeniem dla robot planowanych w terenie
(z uwzglgdnieniem catkowitego zamknigecia drogi lub dlugoterminowych zawezen jezdni lub
chodnikéw),

b) szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystgpienia awarii
urzadzenia w pasie drogowym, w wyniku ktorej nastagpilo zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub mozliwosci wystapienia szkéd materialnych

11) Zarzadca drogi do odbioru robdt odtworzeniowych bedzie wymagal przedstawienia przez
zajmujacego pas drogowy laboratoryjnych badan wskainika zageszczenia podloza
gruntowego 1 warstw odtworzonej konstrukcji podbudowy, deklaracji zgodnosci na
wbudowane nowe materialy oraz terminu gwarancji na te roboty min. 2 lata, liczac od daty
odbioru konicowego robot

Powyisza instrukeja stanowi wytyczne dla inwestoréw/wykonawcéw do
odtworzenia pasa drogowego i jego elementéw po zakonczeniu robét.
Wszelkie zmiany/odstgpstwa nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Zarzadcy
drogi.
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