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$400x11,7/mm PVC, SN8 L=69.10m

Cenerator inkowy 7.33.9 (WwW.epi—graf.com.pl)
Nazwa ﬂlkT:: Eez nazwy ProjekE graw 400
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UWAGI:

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
gr. 10 cm. PRZED UKELADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE

PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ODPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. W PRZYPADKU KOLIZJI Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI — PRZEBUDOWAC
PRZYLACZE.

5. KONCE ODCINKOW SIECI W GRANICACH DZIALEK ZASLEPIC.

6. WEACZENIA DO STUDZIENEK #400-600 mm — BEZPOSREDNIO W KINETE LUB
W RURE TRZONOWA POPRZEZ WKLADKE “IN—=SITU”.

Inwestor: Jednostka Realizujaca Projekt
GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
EKO-BABICE Sp. z 0. o.
05-082 Stare Babice ul. Gen. Kutrzeby 36

Jednostka projektowa:

BPI-EKO ZBIGNIEW MOROZ
ul. Modlinska 51, 03-199 Warszawa
NIP: 113-045-54-61
tel. 509-443-252

e-mail: biuro@bpieko.pl

Zadanie inwestycyjne:

"Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Stare Babice
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego"

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p. n.

BUDOWA PRZEWODOW TLOCZNYCH ©250mm oraz ©200mm Z KABLAMI
SWIATLOWODOWYMI OD PROJ. POMPOWNI SCIEKOW ,MILA” ORAZ BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ 3400mm Z ODCINKAMI SIECI WRAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEWODU TLOCZNEGO @90mm OD ISTN. POMPOWNI SCIEKOW W UL. S. LEMAORAZ
PRZEBUDOWA WODOCIAGU @90 O DE.. L=15,5mb W UL. MILEJ

Nazwa rysunku:

PROFIL KANALU GRAWITACYJNEGO
ZAMIENNY

Projektowat: mgr inz. Z. Moroz Podpis:
upr. bud. nr MAZ/0457/PWOS/07

do proj. 1 kier. bez w
w zakresie sleci , instalacji | urzqdzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych

Opracowat: Podpis:
Sprawdzita: mgr inz. O. Ksigzek Podpis:
upr. bud. nr MAZ/0411/POOS/12
do proj " bez og w it i j w zakresie nietl:i .
kanalizacyjnych
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany-zamienny technologiczna
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