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1.

1.1.

1.2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny Pompowni $ciekow
,Mita” w m. Latchorzew w gm. Stare Babice.

Czesé: ~-Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p. n. ,Budowa sieci
kanalizacyjnej ze wschodniej czesci gminy Stare Babice do oczyszczalni”

Tytut: Budowa przewodéw ttocznych @250mm oraz @200mm z kablami
Swiattowodowymi od proj. pompowni Sciekow ,Mita” oraz budowa kanalizacji
sanitarnej @400mm z odcinkami sieci oraz przebudowg istn. przewodu tlocznego
J90mm od istn. pompowni $ciekdéw w ul. Lema oraz przebudowg wodociggu @90
o dt. L=15,5mb w ul. Mitej.

TOM 1l — POMPOWNIA SCIEKOW ,MILA” - projekt
zamienny

Inwestycja jest czeScig przedsiewziecia pod nazwg ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.”

Celem inwestyciji jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej we wschodniej czesci Gminy
Stare Babice.

Inwestor | Uzytkownik

Inwestorem i Uzytkownikiem projektowanej sieci oraz Zamawiajacym niniejszy projektu
jest Jednostka Realizujgca Projekt Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO-BABICE
Sp. z 0. 0., 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36.

Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng jest umowa zawarta miedzy Jednostkg Realizujgcg Projekt
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o. 0., a BPI-EKO Zbigniew
Moroz na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla czesci zadania p. n.
,Budowa sieci kanalizacyjnej ze wschodniej czesci gminy Stare Babice do oczyszczalni”.

Podstawe merytoryczng stanowia:
- opis przedmiotu zaméwienia wymieniony w zatgcznikach do umowy;
- uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- Projekt budowlany Budowa przewodéw ttocznych @250mm oraz @200mm z
kablami swiattowodowymi od proj. pompowni $ciekéw ,Mita” oraz budowa
kanalizacji sanitarnej @400mm z odcinkami sieci oraz przebudowg istn. przewodu
ttocznego @90mm od istn. pompowni $ciekow w ul. Lema oraz przebudowa
wodociggu @90 o dt. L=15,5mb w ul. Mitej. TOM Il — POMPOWNIA SCIEKOW
.,MILA” — projekt zamienny

- Dokumentacja geologiczna dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
wsi: Latchorzew, Babice Nowe i Stare Babice gm. Stare Babice, wykonana przez
GEOPRO, listopad 2015r.

- mapy archiwalne, wtasnosciowe, ,do celéw projektowych”

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.
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1.3.

1.4.

1.5.

Zakres opracowania TOM-II

Zakres opracowania obejmuje nastepujgcg cze$¢ zadania polegajacego na budowie
przewodow ttocznych @3250mm oraz 3200mm :

1) Budowe bezskratkowej pompowni sciekow ,Mita”.

2) Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie istniejgcych przewodéw gazu, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (rury ostonowe dwudzielne), oraz pozostatego uzbrojenia
podziemnego, kolidujgcego z projektowang pompownig.

Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuije:

Na dziatce nr 585/2, 584/2, Obreb 0016 (Latchorzew) zlokalizowana bedzie
pompownia ,Mita”. Przedmiotowa dziatka jest dziatkg nalezgcg do Inwetora. Natomiast na
dziatkach nr 612/6, 586 obreb 0016 zlokalizowane bedg sieci kanalizacyjne. Wymienione
dzigtki nalezg do Gminy Stare Babice.

Zmiany w stosunku do projektu podstawowego

W projekcie TOM Il - pompownia ,Mita”, na ktére wydano decyzje pozwolenia na budowe
nr 1120/2018 z dn14.08.2018r, przedmiotowa pompownia byta zlokalizowana na dziatce
ew. nr 585 o powierzchni ok. 71m?. Obecnie teren pompowni zlokalizowany bedzie na 2-
ch dziatkach 585/2, 584/2 o tgcznej powierzchni A = 147m?.

W poprzednim projekcie, czes¢ technologiczng stanowita tylko komora czerpna pompowni
o srednicy wewnetrznej 3,0m. Obecnie Na terenie pompowni zlokalizowane beda
nastepujace obiekty.

e zelbetowa komora czerpna pompowni o srednicy g3,0m;

zelbetowa komora zasuw o wym. wew. 3,0x3,0m;

zelbetowa komora przeptywomierza o wym. 4,0x3,0m;

e przenosny agregat pradotwérczy;

filtr weglowy
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Ponadto zostata zmieniona trasa kanatu grawitacyjnego @0,4m oraz kanatéw ttocznych
2200mm i 250mm.

Szczegbty przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu TZ-02

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowana bedzie pompownia $ciekéw jest
niezabudowany, bez mediéw oraz nasadzen.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

W zwigzku z budowa pompowni $Sciekéw ,Mita”, przebudowa istniejgcego uzbrojenia nie
wystepuije.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Opis ujeto w TOM | - Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja pompowni

Pompownia sciekow ,Mita” zlokalizowana bedzie na dwoch dziatkach ew. 585/2, 584/2 obreb
Latchorzew stanowigcej wlasnos¢ Inwestora. Jest to narozna dziatka zlokalizowana u zbiegu
ulic Mita i Reymonta. Szafy sterownicze zlokalizowane sg réwniez na dziatce 584/2 i przylegac
bedg do dziatki 583 obr 0016 Latchorzew.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Pompowania ,Mita”
Przedmiotowa pompownia nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami pompowni, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to wiaz
pompowni.
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- Pompownia sciekéw ,Mita”

Powierzchnia catkowita terenu pompowni Ac = 147m?
powierzchnia zabudowy w rzucie pompowni A = ok. 7,1m?
pow. zabudowy w rzucie komor przeptyw. A = ok. 10,9 m?
pow. zabudowy w rzucie komor zasuw A = ok. 10,9 m?

powierzchnia utwardzona (kostka bet. EKO) Au = 45,8m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

W miejscu projektowanej pompowni ,Mita” nie wystepujg stanowiska archeologiczne i
teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie
Opis ujeto w TOM | — Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

7.2. Uwagi dotyczgce ochrony zdrowia i przepisow BHP

Pompownie $ciekdéw projektuje sie jako witazowg i podczas prac eksploatacyjnych i
remontowych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do przepisbw BHP ( Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych), a w szczegolnosci:

- Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub studzience powinna sktada¢ sie z minimum
4 0s0b, z ktérych najwyzej dwie mogg pracowac¢ w kanale lub studzience, a pozostate
osoby winny stanowi¢ ich ubezpieczenie.
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- Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wtazowe co najmniej z dwéch studzienek, po obydwu stronach
studzienki kontrolowane;.

- Przy stanowiskach obok wtazu powinny znajdowac¢ sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna zakonczona zatrzasnikami,
chyba ze projekt organizacji robét lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposéb
ewakuaciji zatrudnionych w kanale.

UWAGA!!!!

Przed wejsciem do pompowni ,Mita” nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stezenie
gazéw toksycznych, ze szczegélnym uwzglednieniem siarkowodoru. W zwigzku z
tym, brygada wyznaczona do pracy w pompowni sciekéw, musi by¢ wyposazona w
przenosny wentylator promieniowy w wersji EX typu FRv075 prod. Chemowent,
celem przedmuchania objetosci komory pompowni, a takze przenosny analizator
stezenia gazoéw. Analizator musi by¢ urzadzeniem poddawanym okresowej
legalizaciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217,poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz.
1142, 2 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950)

§ 2 pkt 2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — wartos¢ Srednia stezenia,
ktére nie powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje
w $rodowisku pracy nie diuzej niz 15 minut i nie czes$ciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w
odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina - nie moze by¢ wieksze niz 20mg/m?®

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE POMPOWNI SCIEKOW

8.1. Zatozenia i dane wyjsciowe

e Pompownia ,,Mita”

Do projektowanej pompowni ,Mita” doprowadzane bedg w przysztodci Scieki ze
wschodniej czesci gminy Stare Babice oraz obecnie z pompowni zlokalizowanej w ul.
Reymonta. Zaprojektowana pompownia bedzie ttoczy¢ $Scieki w uktadzie dwdch
przewodow ttocznych - & 200PE w wariancie obecnym oraz ¢¥250 PE w wariancie
docelowym. Obecnie i docelowo uktad dwoch przewoddéw ttocznych bedzie stanowit
rezerwe awaryjng.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przedmiotowg pompownie zaprojektowano jako
pompownie bezobstugowg, bezskratkowg wyposazong w trzy pompy zatapialne,
pracujgce naprzemiennie w uktadzie 2 pracujgce +1 rezerwowa.
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8.2.

Obecnie pompownia ,Mita” bedzie pracowata z wydajnoscig Q = 30 dm®/s oraz docelowo
z wydajnoscig Q = 50dm?/s.

Za pompownig sciekéw zlokalizowane bedg :

- komora zasuw — w ktérej zainstalowana bedzie armatura zaporowa i zwrotna, na
rurociggach ttocznych;

- komora przeptywomierzy — w kitorej zainstalowane bedg przeptywomierze
elektromagnetyczne;

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo pompowni z zabudowaniami doméw jednorodzinnych,
projektuje sie wyposazenie pompowni w filtry weglowe pochtaniajgce odory typu KHSw
prod. BioArcus o srednicy @250mm.

Ponadto na terenie pompowni posadowiony bedzie agregat prgdotworczy, zatgczajacy sie
samoczynnie w momencie zaniku zasilania w sieci elekiroenergetyczne;j.

Opis rozwigzan projektowych pompowni ,Mita”

Praca pompowni w trakcie normalnej eksploatacji przedstawia¢ sig¢ bedzie
nastepujgco. Scieki doptywajgce kanatem grawitacyjnym @ 400 PVC, ktory bedzie zbierat
Scieki z poszczegolnych zlewni, zostang skierowane do zbiornika przepompowni (wg rys
T-3 TOM - 11).

Zbiornik przepompowni

Projektuje sie przepompownie ze zbiornikiem z betonu min. C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 3,0m i gtebokosci catkowitej ~5,5 m. Zbiornik przepompowni znajduje sie w
naroznej dziatce u zbiegu ulic Reymonta i Mitej. Szafa sterownicza zostata zlokalizowana
na granicy dziatki 584. Pompownie projekiuje sie jako nieprzejazdowg. Pompownia
przykryta pokrywg betonowg z wlazem montazowym o wym. @1400/900mm typu lekkiego
ze stali KO, ktéry bedzie zamykany przed otwarciem przez osoby niepowotane. Witaz
bedzie ocieplony z zamontowang sprezyna gazowg utatwiajgcg otwieranie. Wtaz musi
posiada¢ zabezpieczenie przed samozamykaniem. Zbiornik pompowni zaprojektowano z
kregow prefabrykowanych @3000 konstruowane z nastepujgcych elementow:

¢ Dno prefabrykowane posiada ztgcze w formie zamka wraz z uszczelka z elastomeru
umieszczong wewnatrz ztgcza do potgczen z kregami gornymi.

Kregi zelbetowe ze zintegrowang uszczelka

Ptyta pokrywowa PP- 3300— wykonana przez producenta pokrywy

Izolacja 2 x bitizol R + 2 x bitizol P lub dysperbit

Potgczenia kregdbw obmaltowaé

Zbiornik pompowni nalezy ustawi¢ bezposrednio na betonie C12/15 (wg normy
PN-EN 206-1) o grubosci 20 cm, ktéry bedzie wylany na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm. Podsypka piaskowa zgodna z polskg normg. Podsypka piaskowa powinna by¢é
zageszczona.
W zbiorniku wyrdzniono pie¢ poziomy pracy:

- poziom maksymalny alarmowy 101,45
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- poziom zatgczenia 2 pompy 101,30 - HH
- poziom zatgczenia 1 pompy 101,15- H
- poziom wytaczenia 2 pompy 100,65 - L
- poziom wytaczenia 1 pompy 100,50 - LL
- poziom minimalny awaryjny 100,35 - min.

Zgodnie z poziomami sterowania pompami pojemnos¢ czynna zbiornika wynosi 5,65 m3.

Dla w/w pojemnosci retencyjnej zbiornika pompowni i dla wydajnosci pompy
Q = 30,0 I/s czas pracy pojedynczej pompy wynosi ok. 3'10” min (przy zatozeniu braku
doptywu). Natomiast dla wydajnosci pompy Q = 50,0 I/s czas pracy pojedynczej pompy
wynosi ok. 1°50” min (przy zatozeniu braku doptywu). Mozliwos¢ pracy pomp do 30
wigczen na godzine.

Instalacja technologiczna pompowni

W projektowanej przepompowni przewidziano =zainstalowanie trzech pomp
pracujgcych w uktadzie 2 pracujgce + 1 rezerwowa (naprzemienna praca pomp).

Parametry pracy pomp odczytane z charakterystyk:

- Obliczeniowy zakres wydajnosci pompy dla przewodu @3250mm Q=50,01l/s
- Obliczeniowy zakres wydajnosci pompy dla przewodu @200mm Q=3151s
- Obliczeniowy zakres wysokosci podnoszenia ............... H=16,8m

- Nominalna moc silnika..........ccooiiiiiiii . 13,5 kW

Dla celéw niniejszego projektu zaproponowano pompy z wirnikiem otwartym
o nazwie wyrobu NP3153 MT3-431 o mocy silnika 13,5 kW.

Spadek hydrauliczny obliczono za pomocg programu ,PDP WAVIN 8.1” dla rur z PE
ok=0,1mmize stalio k =0,4 mm.

Obliczenia strat uwzgledniaja rezerwe 10% wysokosci podnoszenia i 10% przeptywu.

Charakterystyki przewoddéw ttocznych dla zakresu wysokosci podnoszenia
wynikajgcego ze zmiennego poziomu zwierciadta sciekdbw w komorze ssawnej pompowni
wraz z charakterystykg pompy dotaczono w postaci zatgcznikdw.

Na kanale grawitacyjnym @ 400 PVC wchodzgcym do pompowni zaprojektowano
zasuwe z napedem recznym z wyprowadzeniem trzpienia na strop pompowni. Na stropie
przewidziano kolumienke do obstugi zastawki.

Pompy zainstalowane bedg na stopach sprzegajacych zamontowanych do dna
zbiornika pompowni. Z kazdej stopy sprzegajgcej pompy odprowadzone bedg rurociggi
ttoczne DN200 KO, na ktérych w komorze zasuw zainstalowane beda zawory zwrotne
oraz zasuwy nozowe miedzykotnierzowe.

Sterowanie

Projektuje sie sterowanie pompami automatyczne z mozliwoscig sterowania
recznego. Sterowanie automatyczne bedzie uzaleznione od poziomu $ciekéw w zbiorniku
przepompowni. Poziomy $ciekdw zawarte w punkcie wytyczne automatyki.

Szczeglly sterowania pompownig zawarto w niniejszym opracowaniu — czesé
instalacje elektryczne i AKP.
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Wyposazenie dodatkowe

Dla zapewnienia warunkdéw wtasciwej eksploatacji zaprojektowano szereg elementow
w zbiorniku pompowni:

- Wentylacja nawiewno-wywiewna wyprowadzona bedzie ze stropu zbiornika pompowni
przewodami DN200 KO i zakonczona kominkiem DN250KO. Na kominkach
wentylacyjnych projektuje sie
ZXCsafiltr weglowy.

- Wentylacja zapewni 2-krotng, wymiane powietrza w ciagu 1godz.

- Dla zejscia do zbiornika przewiduje sie drabine zejsciowg ze stali kwasoodpornej
OH18N9 ze stopniami ztazowymi antyposlizgowymi.

- W pompowni przewidziano pomost dwudzielny z kratek Vema ze stali kwasoodpornej
OH18N9 z dwoma klapami otwieranymi na zawiasach blokada.

- Kable zasilajgce oraz sterujgce wyprowadzone bedg do rozdzielnicy elektrycznej
przepustem kablowym @110 pod ptytg pokrywowg pompowni.

- Haki dla tancuchéw i linki oraz kabli elektrycznych ze stali kwasoodpornej O0H18N9.
- Przenosny wentylator stuzacy do przewietrzania komory pompowni,
- zurawik o no$nosci do 1,0t do wyciggania pomp

Zabezpieczenia pomp

8.3.

W celu zabezpieczenia pomp zastosowano:

- Zabezpieczenie na poziom maksymalny alarmowy oraz na suchobieg osigga sie dzieki
zastosowaniu mechanicznego wytgcznika ptywakowego

- Klasa izolacyjnosci pompy F (wg producenta pomp)
- Poziom zabezpieczenia IP 68 (wg producenta pomp)

- Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrode
przeciwwilgociowg w komorze silnika

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Nawierzchnie terenu wokét przepompowni nalezy wykonac z:
8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej azurowej,
5cm - podsypka z piasku,
8 cm - podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie
15 cm - podbudowa z ttucznia kamiennego
15cm - warstwa z piasku o zageszczeniu min. 0,95

Nawierzchnie jezdne ograniczone zostaty kraweznikiem betonowym 12x25cm,
posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5,0cm i fawie z betonu
C12/15. Krawezniki zostaty zlicowane z nawierzchnig w celu umozliwienia odprowadzenia
wod deszczowych w teren.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym produkcji Wisniewski
z przestami co 2,0 m. Ogrodzenie systemowe na fundamencie betonowym (0,5 m pod
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teren, 0,2 m nad teren, w miejscach stupkdéw 1,0 m wrzucie 0,3 m x 0,3m pod teren)
koloru zielonego. Wejscie bramg zamykang na kiddke. Brama dwudzielna o szerokosci
B = 4,0m otwierana do wewnatrz.

Teren pompowni, wzdtuz ogrodzenia obsadzi¢ szczelnym szpalerem zywotnikiem
(Thuja) o wysokosci minimum 130cm.

Na terenie pompowni zlokalizowane bedg ponadto:
- ztgcze kablowe — wg opracowania PGE,

- szafa sterownicza pompowni oraz maszt antenowy i o$wietlenie — wg projektu AKP
—TOMII

- studnia teletechniczna — wg projektu sieci swiattowodowej — TOM IV
8.4. Sposdb wykonania robo6t budowlanych

8.4.1. ROBOTY POMIAROWE
Opis ujeto w TOM | — 8.4.1. Roboty pomiarowe

8.4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Opis ujeto w TOM | — 8.4.2. Roboty przygotowawcze

8.4.3. ROBOTY ZIEMNE
Szalowanie wykopu pod pompownie ,,Mita”

Dla wykonania pompowni proponuje sie wykona¢é wykop 0 wymiarach
w planie 5,0 x 5,0m. Gtebokos¢ wykopu okoto 6,0m. Woda gruntowa moze wystgpi¢ na
gtebokosci 1,20m ppt, to znaczy okoto 4,30m ponad dno wykopu. Poniewaz w czesci
dolnej wykopu wystepuja grunty przepuszczalne, gtéwnie piaski srednie o mk=90m3/d,
zachodzi konieczno$¢ odciecia doptywu wody od dna wykopu. Proponuje sie wykonanie
poziomej przepony wodoszczelnej, metodg wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej ( jet
— grouting ) Wykonana przepona wodoszczelna wraz z warstwg gruntu znajdujgcego sie
na niej, odetnie doptyw wody do wykopu oraz zabezpieczy statecznos¢ dna wykopu przed
wyporem wody. Gtebokos¢ zabicia grodzic, grubos¢ przepony wodoszczelnej,
technologie i sposéb jej wykonania zostanie okreslona w odrebnym opracowaniu
wykonanym przez wykonawce tych robét. Wyzej wymienione prace moga byé
wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa wykonujgce tego rodzaju
roboty.

Proponuje sie wykonanie szalowania $scian wykopu w nastepujgcej kolejnosci;
- okresli¢ doktadnie w terenie usytuowanie projektowanej pompowni.
- wykona¢ inwentaryzacje ewentualnego istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- wyznaczy¢ szalowanie scian wykopu w terenie.

Dla zabezpieczenia $cian wykopu, proponuje sie obudowe z zabijanych grodzic G61
rozpartych ramami stalowymi w trzech poziomach.

Ramy w zaleznosci od ich usytuowania w poziomie wykona¢ z dwuteownikéw 1180 HEB,
I240HEB lub I300HEB.
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Ramy z uwagi na znaczng dtugos$¢ wykopu nalezy rozeprzeé¢ w dwdéch rzedach rozporami
z rur stalowych @214,5 x 8mm.

Ramy zaktada¢ w miare wykonywania wykopu wewnagtrz obudowy.

Maksymalna gtebokos¢ wykopu nie moze przekroczy¢ 0,80m ponizej poziomu zatozenia
stalowej ramy rozporowe;.

Elementy podtuzne ram muszg byC¢ starannie rozparte rozporami kitdre nalezy
zabezpieczy¢ przed poziomym przesunieciem.

Kolejne ramy zaktada¢ w analogiczny sposdb w miare pogtebiania wykopu.
Po wykonaniu projektowanej pompowni sciekdw wykonac zasypanie wykopu.

Zasypke z gruntu piaszczystego nalezy wykonywac¢ réGwnomiernie wokét wybudowanych
obiektoéw, warstwami grubosci 25+30cm z odpowiednim zageszczeniem kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia warstw dolnych wykopu nie powinien by¢ mniejszy od Js>0,95
wg Proctora ,warstwe gorng wykopu o grubosci minimum 1,20m zagesci¢ do Js>0,98 wg
Proctora.

W miare postepu robot zwigzanych z zasypka wykopu nalezy usuwac stalowe ramy

rozporowe.
Po wykonaniu zasypki mozna przystgpi¢ do wyciggania grodzic.

8.4.4. UKLADANIE RUR
Opis ujeto w TOM | — 8.4.4. Uktadanie rur

8.4.5. ZASYPKA WYKOPU
Opis ujeto w TOM | — 8.4.5. Zasypka wykopu

8.4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Przewdd toczny

Nalezy takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodoéw ttocznych. Hydrauliczna préba
szczelnosci odbywa sie poprzez napetnienie badanego odcinka przewodu woda. Prébe
cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ do 0,9MPa.

Rurociggi, ktére okazaly sie nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy podda¢ ponownej

prébie cisnieniowej.
Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokétem.

8.4.7. WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykona¢ komore czerpng pompowni jako z kregow zelbetowych, usytuowanych w

gruncie
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- przejscia rurociggdéw technologicznych przez sciany wykonac jako szczelne tancuchowe,
w miejscach wskazanych na rys. TZ-03.

- wlazy i otwory montazowe do komory czerpnej wykona¢ w miejscach i o wielkosciach
podanych na rysunku. Przykrycia otworéw wejsciowych i montazowych wyposazy¢ w
zamkniecia, zabezpieczajgce przed otwarciem przez osoby postronne.

- dla umozliwienia zejscia do komoér przewidzie¢ drabine zejsciowa,

- w $cianach komory czerpnej przewidzie¢ otwory dla przejscia przewodu wentylacyjnego

i przepustu kablowego.

- Zabezpieczy¢ wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornika powtokg chemoodporng
Przed rozpoczeciem robdt montazowych technologicznych, nalezy dokonac¢ wyboru

i zakupu gtéwnych urzgdzen technologicznych, tj. pomp, zasuw, itp. a nastepnie

sprawdzi¢ i ewentualnie zweryfikowaé¢ dtugosci elementéw orurowania i ksztattek.

Wykonawca bezposrednio przed uruchomieniem obiektu jest zobowigzany do

opracowania instrukcji rozruchu, a po wykonaniu czynnosci rozruchowych

instrukcji eksploatacji pompowni, z uwzglednieniem zmian w stosunku do projektu,
jakie powstaly w trakcie realizacji i rozruchu obiektu.

8.4.8. WYTYCZNE AUTOMATYKI | MONITORINGU POMPOWNIA “MitA”

Projektuje sie sterowanie pompami automatyczne z mozliwoscig sterowania
recznego. Sterowanie automatyczne bedzie uzaleznione od poziomu $ciekéw w zbiorniku
przepompowni. Projektuje sie nastepujace poziomy sciekdw:

- poziom maksymalny alarmowy 101,45

- poziom zatgczenia 2 pompy 101,30 - HH
- poziom zatgczenia 1 pompy 101,15- H

- poziom wytaczenia 2 pompy 100,65 - L

- poziom wytaczenia 1 pompy 100,50 - LL

- poziom minimalny awaryjny 100,35 - min.

Przewidziano optyczng sygnalizacje awarii.

- Wiaczanie/wytgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rownomierne zuzywanie sie
zestawéw pompowych — powigzane z algorytmem pracy pomp okreslonym w
sterowniku( od licznika czasu pracy)

Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem — powigzane z sygnatem poziomu
pochodzacym od czujnika ptywakowego

Zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem

Mozliwo$¢ przetgczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp — powigzane z
sygnatem pochodzgcym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy

Mozliwos¢ pracy recznej z pominigciem suchobiegu,

Umozliwienie pominiecia suchobiegu w trybie pracy automatycznej dla
maksymalnego wypompowania zawarto$ci komory czerpnej tzw siorbanie.
Pominiecie suchobiegu przewidzie¢ raz na 10 wtgczen.
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Zabezpieczenie przed wilamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia wiazu
komory) lub drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powigzane z sygnatem
pochodzgcym od pozycji mikrowytgcznikow kontrolujgcych ich otwarcie

Przekazywanie sygnatéw monitoringu i sterowania przepompowni do centralnej
dyspozytorni (Wskazanie przez Inwestora) - powigzane 2z sygnatami
pochodzacymi ze sterownika

Zdalne, reczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni — powigzane z sygnatami
pochodzacymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.

Praca pompowni w uktadzie 2 pracujgce + 1 rezerwowa

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
Opis ujeto w TOM | — 9. Roboty towarzyszgce

10. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie wynikow badan terenowych w podtozu projektowanej sieci kanalizacyjnej

wyrézniono 3 warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o
zblizonych wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych):

= warstwa geotechniczna | — grunty nasypowe (lub humus) o migzszosci do 1.0 m
(zasadniczo 0.5m). Do warstwy tej zaliczono wystepujgce lokalnie w bliskim sgsiedztwie
ciekdw powierzchniowych grunty organiczne — namuty. W rejonach utozenia innego
uzbrojenia podziemnego migzszos¢ gruntéw nasypowych/przekopowych jest wieksza
(do gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego). W koncowym odcinku
(czes¢ zachodnia) od ul. Kosciuszki do oczyszczalni sciekOw migzszos¢é gruntow
nasypowych przekracza 2m.

= warstwa geotechniczna lla — piaski eluwialno-eoliczne a w czesci zachodniej piaski
wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski pylaste i piaski drobne w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym — stopien zageszczenia |D>0.33. Parametry
geotechniczne okre$lono dla stanu ID=0.5. Do warstwy tej zaliczono wystepujace
lokalnie w rejonie ciekdw powierzchniowych namuty piaszczyste.

= warstwa geotechniczna Ilb — piaski eluwialno-eoliczne a w czesci zachodniej piaski
wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski Srednie w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym — stopien zageszczenia 1D>0.33. Parametry geotechniczne okreslono
dla stanu ID=0.5.

= warstwa geotechniczna llla — utwory zastoiskowe wyksztatcone w postaci glin
pylastych i pytdbw oraz pytobw piaszczystych w stanie w stanie plastycznym — stopien
plastycznosci IL=0.25110.4. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020,
parametry geotechniczne wyznaczono dla stanu IL= 0.3,
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warstwa geotechniczna Illb — utwory zastoiskowe wyksztalcone w postaci glin
pylastych i pytow oraz pytéw piaszczystych w stanie w stanie twardoplastycznym —
stopien plastycznosci IL=0.1-0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN-81/B-
03020, parametry geotechniczne wyznaczono dla stanu IL= 0.15,

warstwa geotechniczna IVa — gliny piaszczyste w stanie plastycznym (lokalnie
miekkoplastycznym) — stopien plastycznosci 11=0.25-0.5. Grunty tej warstwy zaliczono
do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne okreslono dla stanu 1.=0.35,

warstwa geotechniczna IVb — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym — stopieh
plastycznosci 1.=0.1-0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020,
parametry geotechniczne okreslono dla stanu [.=0.2,

Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze
swobodnym, zawieszonym i podpietrzanym przez grunty spoiste nawiercano w zaleznosci
od rzednej wysokosciowej terenu w miejscu badania na gtebokosciach od 1.2 m do ponad
3.0m (lokalnie wierceniami do gt. 3.0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej)
co odpowiadato rzednej zwierciadta wody ok. 97.7 — 102.7 m n.p.m. Gtebokos$¢ jej
wystepowania jest uzalezniona od uksztattowania stropu gruntéw spoistych

oraz bliskosci ciekdw powierzchniowych. Poziom ten, zasilany infiltracyjnie z powierzchni
terenu oraz z doptywu bocznego, podlega okresowym zmianom w zaleznosci od pory
roku i intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Wody tego poziomu potgczone sg
hydraulicznie z poziomem wody w ciekach powierzchniowych zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji. Przez wiekszg czes$¢ roku hydrologicznego wahania poziomu
zwierciadta wody gruntowej nie powinny przekracza¢ 1.0 m.

Warstwa piaskéw tworzacych opisywany poziom wodonosny charakteryzuje sie
wspotczynnikiem filtracji k = 10-4 - 10-5 m/s.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r (Dz. U. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowo-wodne pod obiektami zaliczajg
sie do ll-ej kategorii geotechnicznej i charakteryzujg sie prostg budowg geologiczna.

Jednostka projektowa:
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