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Przylacze wodociggowe Dz90 mm zakonczone hydrantem nadziemnym
ppoz. DN80 mm na terenie proj. przepompowni $ciekow ,,Mila”

Adres obiektu budowlanego:
Gmina Stare Babice
ul. Reymonta
dzialka nr ewid.: 612/6 i 584/2
obreb: 0016 Latchorzew
jednostka ewidencyjna: 143207 2 Stare Babice
kategoria obiektu: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gminne Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Spolka z o. o.
05-082 Stare Babice
ul. Gen. Kutrzeby 36

Osoby opracowujace czgsci sktadowe dokumentacji projektowe;j:

projektant: mgr inz. Krzysztof Lebiedowicz
nr uprawnien: MAZ/0106/PO0OS/14

Data opracowania:

7 lutego 2020 r.

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z o.0.

Jednostka Realizujgca Projekt tel.ffax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000127401
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 106 638 000 PLN , NIP 118-14-62-152, Regon 016026808
Konto: BOS SA 25 1540 1157 2001 6680 8633 0002



I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot INWeStYCTi...cocueririreiieriesieieese ettt
2, InWeStOT | UZYIKOWNIK wsissusmumssmsmsmms s snasmsssiims s siinmnsanmsssssassesmnos assessns
3. PodStawa OPraCOWANIA. ......cceeuieiierieticeieieie ettt ettt ettt st ee et eeaeeeeeee s
4.  Charakterystyka rozwigzania projeKtOWEEZO .........cveverieuieriiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeen s
5. Material ..ot
6. Zestawienie materiatu i UZDIOJENIA .......cveveiuiieieeieeieteceeeeeeeeeeee e
7. Skrécone wytyczne realizacji iINWESTYCHi vouvervivuieeeereerieeeiriceeeeieie e
8.  Wymagania dotyczace ochrony $T0dowisKa .........c.cceeeeuievieieieciiiiiieececeeeeeeeeee e
0. UWAGT .ttt ettt ettt ee
10. Os$wiadczenie ProjeKtanta ..........ccoeecieirerierierisuiireieteieteete ettt e

II. Zatgczniki:
1. Pismo znak RGiGN.6853.257.2019 z dn. 02.12.2019 r.

III. Rysunki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — przytacze wodociggowe w skali 1:500
2. Profil podtuzny w skali 1:100/100

Rys. 1
Rys. 2



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Projektowana inwestycje stanowi przylacze wodociagowe Dz90 mm zakoriczone hydrantem nadziemnym
ppoz. DN80 mm na terenie projektowanej przepompowni $ciekéw ,,Mita” przy ul. Reymonta w miejscowosci
Latchorzew, Gmina Stare Babice.

2. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanego przylacza wodociagowego jest Gminne Przedsigbiorstwo
Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z 0.0., 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36.

3. Podstawa opracowania

— Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
— Obowigzujace normy i przepisy
— Wizja lokalna w terenie

4. Charakterystyka rozwigzania projektowego
Teren proj. przepompowni Sciekéw ,Mita” (dz. ew. nr 584/2) bedzie zaopatrzony w wode z istniejacego
wodociggu Dz110 mm zlokalizowanego w ul. Reymonta (dz. ew. nr 612/6).
Stosowane do budowy materialy musza posiadaé swiadectwa zgodnosci z zobowigzujacymi normami
i wydanymi aprobatami, oraz atesty PZH.
W trakcie realizacji wykopy begda zabezpieczone i oznakowane, a po zakoficzeniu realizacji teren przywrécony
do staniu istniejgcego.
Projektowana inwestycja bedzie prowadzona w wykopach zabezpieczonych szalunkami i wygrodzonych
barierkami ochronnymi. Wystapig tymczasowe ograniczenia w ruchu, a po zakoniczeniu budowy nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

5. Material

Projektowane przylacze bgeda wykonane z rur PE100 SDR17 PN10 Dz90 mm.

Wiaczenie przylacza do istniejacego wodociagu wykona¢ przy pomocy trdjnika zeliwnego redukcyjnego
DNI100/DN80 mm i zasuwy zeliwnej kotnierzowej DN80 mm. Przylacze zakonczy¢ hydrantem nadziemnym
ppoz. DN80 mm przy proj. ogrodzeniu terenu przepompowni $ciekéw ,Mila”. Polaczenia z armaturg —
koinierzowe tulejami przesuwnymi lub tacznikami rurowo-kolnierzowymi. Polaczenia kolnierzowe
z uszczelkami z wkiadkg metalowa. Do potaczen kotnierzowych stosowaé sruby ze stali nierdzewnej.
Montowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego 1,6 MPa z migkkim uszczelnieniem.

6. Zestawienie materialu i uzbrojenia

Rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17 Dz90 - 9,50m
Zasuwa DN80 PN16 zeliwna kotierzowa (Hawle nr kat. 4700E1 lub réwnowazne) - 1szt.
Hydrant nadziemny DN80 na kolanie stopowym DN80 - 1kpl
Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN100/80 - 1szt.
Lacznik rurowo-kotnierzowy Dz110/DN100 - 2szt.
Tuleja kolnierzowa Dz90 z luznym kotnierzem stalowym DN80 - 2szt.

7. Skrécone wytyczne realizacji inwestycji
Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym do poziomu terenu.
Rury uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Nad przewodami uktada¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng — 30 cm.
Zasypka wykopu piaskiem zageszczanym warstwami 20 cm (Is=98). Szczegdty opisane w STWiORB.
Prace ziemne prowadzi¢ i montazowe wykonywaé godnie z normami:
— Roboty ziemne BN-98836-02
— Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10725/97
— Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze PN-68/B-06050



— Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8831/02 oraz
wymagania zgodnie ze STWiORB.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

i rozbidrkowych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami w miejscach wykopoéw nalezy dokladnie

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegdlng

ostroznoscia.

8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Na obszarach bezposrednio sasiadujacych z terenami podlegajacymi ochronie akustycznej roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze dnia (godz. 6% — 20%).

Wykonawca jest zobowigzany przez Inwestora do zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas
ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach odpowiednim
taborem na wyspecjalizowane wysypiska.

9. Uwagi

Wszelkie materialy instalacyjne uzywane do wykonania przylaczy wodociggowych musza by¢ dostarczone
wraz z deklaracjg zgodnosci PN-EN lub wazng Aprobata Techniczng COBRTI INSTAL oraz posiadaé Atest
Higieniczny PZH, Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, czgs$¢ 11, Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz warunkami GPK EKO-BABICE.

10. Oswiadczenie projektanta
Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, tekst jednolity z poézniejszymi zmianami), jest kompletny i moze stuzyé celowi, jakiemu jest
przeznaczony.

OPRACOWAL.:




Wojt Gminy Stare Babice

+
m 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
3 tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;
v Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.
L www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl
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Stare Babice, dnia 02.12.20109r.
RGiGN.6853.257.2019

Gminne Przedsi¢biorstwo Komunalne
»EKO-BABICE” Sp. z o. o.

ul. Gen. Kutrzeby 36

05-082 Stare Babice

Oswiadczam, ze Gmina Stare Babice dziatajac jako wlasciciel, wyraza zgode — do
celow budowlanych — na lokalizacj¢ w dz. ew. nr 612/6 o pow. 0,6204 ha polozonej we wsi
Latchorzew przylacza wodociagowego zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacy
integralng czgs¢ powyzszej zgody.

Ustalam nastepujace warunki zezwolenia:

1. Zobowigzuj¢ Inwestora do uzgodnienia przebiegu w/w urzadzenia z Zespolem
Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej w Ozarowie Mazowieckim. (art.
28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2019r. poz. 725 z pézn. zm.),

2. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w urzadzen, nalezy wystapié

o tut. Urzedu z wnioskiem o wyrazenie zgody na udostepnienie nieruchomosci dla
celow realizacji inwestycji liniowej. Powyzsza zgoda udzielana jest odplatnie
poprzez zwarcie umowy udostepnienia nieruchomosci pod inwestycje liniows i
stanowi zgod¢ na rozpocz¢cie budowy na podstawie Zarzadzern Wojta Gminy Stare
Babice Nr 94/2013 z dnia 26.08.2013, Nr 128/2013 z dnia 15.11.2013, Nr 18/2014 z
dnia 18.02.2014, oraz Nr 208/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Otrzymuja:
-a/a

|

Sprawe prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Mikotaj Watral — Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomoéciami, tel. 22 722-91-39
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O0ZNACZENIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA CISNIENIOWA 8200
PROJEKTOWANA KANALIZACJA CISNIENIOWA 8250
PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WG TOM-lII
PROJEKTOWANA SIEC SWIATLOWODOWA WG TOM IV

@) PROJ. POMPOWNIA SCIEKOW "MILA”
@)

ch. tl

PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA #1200

&5 PROJ. AZUROWA KOSTKA BETONOWA
6 PROJ. NASADZENIA WZDLUZ OGRODZENIA - TUJE
258714 NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

WYDRUK MAPY JEST ZGODNY Z ORYGINALNA MAPA ZASADNICZA
DO CELOW PROJEKTOWYCH PRZYJETA DO ZASOBU POWIATOWEGO
ZAEWIDENCJONOWANO POD NR 072-617/2015

OBSLUGA GEODEZYJINA - upr. geod. MIROSLAW KILIM

Inwestor: Jednostka Realizujgca Projekt
GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
EKO-BABICE Sp. zo. o.
05-082 Stare Babice ul. Gen. Kutrzeby 36

Jednostka projektowa:

BPI-EKO ZBIGNIEW MOROZ
ul. Modlinska 51, 03-199 Warszawa
NIP: 113-045-54-61
tel. 509-443-252

e-mail: biuro@bpieko.pl

Zadanie inwestycyjne:
"Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Gminy Stare Babice
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego"

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p. n.

BUDOWA PRZEWODOW TLOCZNYCH ©250mm oraz 0200mm Z KABLAMI
SWIATLOWODOWYMI OD PROJ. POMPOWNI SCIEKOW ,MILA” ORAZ BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ ©400mm Z ODCINKAMI SIECI WRAZ PRZEBUDOWA ISTN.
PRZEWODU TLOCZNEGO ©@90mm OD ISTN. POMPOWNI SCIEKOW W UL. S. LEMAORAZ
PRZEBUDOWA WODOCIAGU 9090 O DL. L=15,5mb W UL. MILEJ

Nazwa rysunku:

SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POMPOWNI "MILA"

Projektowat: mgr inz. Z. Moroz Podpis:
upr. bud. nr MAZ/0457/PWOS/07
do proj. | Ker. b bez og w
w zal slecl , 1 p (1
wodociqgowych | kanallzacyjnych
Opracowat: Podpis:
Sprawdzita: mgr inz. O. Ksigzek Podpis:
upr. bud. nt MAZ/0411/POOS/12
do pi . w w zakresle nlotI:l "
- kanalizacyjnych
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany technologiczna
Data wykonania: Skala: I - 2
25.06.2018R 1:200
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Niniejszy wydruk jest zgodny z mapq zasadniczq
o identyfikatorze materiafu zasobu P.1432.2014.506

wydanq przez Staroste Warszawskiego Zachodniego.

RIVa

i licencjg nr 0D.6642.2.1.2020_1432_P z dnia 16.01.2020 r.

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
"EKO—BABICE” Sp. z o.0.

Inwestor:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne "EKO-BABICE” Sp. z o.0.

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36
tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08

PRZYLACZE WODOCIAGOWE Dz90 mm
DZIALKI NR EWID. 612/6 i 584/2
OBREB: 0016 LATCHORZEW
GMINA: 143207_2 STARE BABICE

:ilu\:lf;u PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ?kggo
Branza: SANITARNA

Tytul, imie i nazwisko: Nr_uprawnien: Podpif. | NR RYS:
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Lebiedowicz MAZ/0106/P00S/ 14
Sprawdzit: 1
Opracowal: Data wyk.:

07.02.2020
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Nazwa pliku: Pompownia_Mi{a_przylqcze_wody Projekt: przyfqcze wodociggowe

WEZEL Tr1

wlqczenie do istn wD110

tqcznik rurowo—kotnierzowy $110/DN100

istniejgca sie¢ wodociqgowa Dz110

tuleja kotnierzowa Dz90/DN80

projektowane przylqcze wodociqgowe

PE100 Dz90

zasuwa kotnierzowa DN80 z migkkim uszczelnieniem,

z teleskopowg obudowq i skrzynkq uliczng

hydrant nadziemny Zzeliwny DN80

trojnik zeliwny kolnierzowy
redukcyjny DN100/DN80

tqcznik rurowo—kolnierzowy #110/DN100

istniejgca sie¢ wodociqgowa Dz110

WEZEL HT

tuleja kotnierzowa Dz90/DNBO

na kolanie stopowym DN80

projektowane przylqcze wodociggowe
PET00 Dz90

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
o "EKO-BABICE” Sp. z o.0.
A

Inwestor: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne "EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
PRZYtACZE WODOCIAGOWE Dz90 mm

DZIALKI NR EWID. 612/6 i 584/2
OBREB: 0016 LATCHORZEW

GMINA: 143207 _2 STARE BABICE
Nazwa PROFIL PODLUZNY
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