UCHWALANr3/2018
Zarzadu Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego
»EKO-BABICE” Spotka z o.0.
z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie: wymagan dla wykonawcéw dotyczace specyfikacji danych GIS

0 nowo wybudowanych obiektach sieci wodociagowe;j.

§1
W zwigzku z wdrazaniem w Spoélce Systemu informacji geograficznej stuzacego do gromadzenia,
przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych wprowadza si¢ wymagania dla wykonawcow

dotyczace specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociagowej.

§2
Tre$¢ wymagan dla wykonawcow dotyczacych specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych

obiektach sieci wodociaggowej stanowi Zatacznik do niniejszej uchwaly.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
»EKO-BABICE” Sp. z o.0.

Dzial Techniczno — Organizacyjny JRP

WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW
DOTYCZACE SPECYFIKACIJI DANYCH
GIS O NOWO WYBUDOWANYCH
OBIEKTACH SIECI WODOCIAGOWEI.

i
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1. Struktura danych GIS dotyczacych nowo wybudowanych obiektdw.

Realizujacy wytwarza pliki *.shp (Shapefile) zawierajgce dane na temat przebiegu/lokalizacji wybudowanych
obiektéw. Dane nt. obiektéw wprowadzane s3 na podstawie pomiaréw geodezyjnych.

Dane podzielone na dwie kategorie, zapisywane w oddzielnych plikach: dane o obiektach punktowych oraz

liniowych.

a.

Dane punktowe

Tabela 1: Klasy obiektéw punktowych

Klasa obiektu

Klasa w tabeli

Hydrant W_hydrant
Hydrofornia W_hydrofornia
Punkt pomiarowy* W_punkt_pom

Reduktor cisnienia

W _reduktor_cisnienia

Studnia
wodomierzowa

W _studnia_wodomierzowa

Zasuwa domowa

W_zasuwa_dom

Zasuwa liniowa

W_zasuwa_lin

* punkt pomiarowy rzednej osi przewodu

Tabela 2: Tabela atrybutow obiektéw punktowych

kolumna:

id

klasa

rzedna_ter

rzedna_os

srednica

Data

typ danych:

INTEGER

TEXT

REAL

REAL

REAL

TEXT

Gdzie:

id — numer porzadkowy elementu, poczawszy od 1

klasa — typ elementu opisany wedle klucza z Tabeli 1

rzedna_ter — rzedna terenu w miejscu gdzie znajduje sie element [m n.p.m.]

rzedna_os — rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

data — data odbioru w formacie dd-mm-yyyy

b. Dane liniowe

Tabela 3: Klasy obiektow liniowych

Klasa obiektu

Klasa w tabeli

Przewdd
wodociggowy

W_ przewod

Rura ostonowa

W_oslonowa

Tabela 4: Tabela atrybutdw obiektow liniowych

kolumna:

id

klasa

material

d_zewn

d_wewn

data

typ danych:

INTEGER

TEXT

TEXT

INTEGER

INTEGER

TEXT

Gdzie:




id — numer porzadkowy elementu, poczawszy od 1

klasa — typ elementu opisany wedle klucza z Tabeli 3

material — materiat z ktérego zostat wykonany element; przewidziane dwa materiaty: ,,PE” lub , Stal”
d_zewn - Srednica zewnetrzna elementu wyrazona w [mm]

d_wewn — srednica wewnetrzna elementu wyrazona w [mm]

data — data odbioru w formacie dd-mm-yyyy

Podziat odcinkdw:

Odcinki wydzielane sg w miejscach zmiany srednicy, materiatu, rozgatezieniach, odgatezieniach, miejscach
wystapienia zasuw i innych obiektdow punktowych.

2. Uktad wspotrzednych

Dane wprowadzane sg do plikdw *.shp na podstawie pomiaréw geodezyjnych. W przypadku wspétrzednych
ptaskich stosowany jest uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych ,,2000” w strefie 7 (Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie paristwowego systemu odniesieri przestrzennych -
Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. Nr 193, poz. 1287). Uktadem odniesienia dla wspétrzednych wertykalnych
jest uktad Kronsztad 86.

3. Edycja danych
Wprowadzane dane muszg spetniac szereg regut topologicznych oraz geometrycznych:

e Obiekty punktowe musza by¢ przyciagniete do obiektéw liniowych

* Kazdy obiekt liniowy musi by¢ potgczony z innym, poza sytuacjami gdy taki stan rzeczy potwierdzony
jest ze stanem faktycznym

e Obiekty liniowe krzyzujace sie na planie, ale nie tgczace w stanie rzeczywistym nie mogg mieé
wspolnych wierzchotkéw

e Obiekty liniowe nie moga sie zapetlac

e  Obiekty liniowe muszg by¢ pojedynczymi odcinkami badZ obiektami typu polyline

e Warstwy nie mogg zawieraé rekordéw pozbawionych geometrii

Rodzaje danych w tabelach atrybutow:

e |INTEGER — liczby catkowite, dtugos¢ 10 znakdw
e REAL-liczby dziesietne; dtugosé 6 znakow, doktadnosé 2
o TEXT — dtugosé 50 znakow

4. Przekazanie danych

Dane dostarczana na ptycie CD/DVD badZ na przenosnej pamieci Flash (pendrive). Noénik pozostaje u
odbiorcy.

Kazda z warstw powinna by¢ zapisana w innym folderze na no$niku.



