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1.

OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania: ,@9/(/%%2 |

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w czasie
prowadzenia robét w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i Biatej Gory w
miejscowosci Zielonki gmina Stare Babice.

2.

Materiaty wyjsciowe do opracowania:

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty i obowigzujace przepisy:

¢

¢
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3.

Zlecenie inwestora;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500 z uzgodnieniami ZUD;

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarne;j;

Inwentaryzacje urzadzen drogowych oraz oznakowania pionowego i poziomego w pasie drogowym
ww. ulicy;

Ustawe z dn. 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym”(Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r. z
pdzn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr177, poz. 1729, z dnia 14.10.2003r.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z dnia 12.10.2002r.);
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r.).

Charakterystyka drogi i warunkow ruchu:

Ulica Sportowa
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Kategoria drogi : gminna

Ruch dwukierunkowy o srednim natezeniu
Ograniczenie ruchu pojazdow powyzej 3,5t
Nawierzchnia jezdni : asfaltowa szer.6,00m
Brak chodnikéw - pobocza szer.1,50m
Oswietlenie uliczne

Obszar zabudowany

Ulica Biatej Gory
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Kategoria drogi : gminna

Ruch dwukierunkowy o matym natezeniu
Ograniczenie ruchu pojazdéw powyzej 3,5t
Nawierzchnia jezdni : asfaltowa szer.6,00m
Brak chodnikéw - pobocza szer.1,50m
Oswietlenie uliczne

Obszar zabudowany

Zagrozenia i utrudnienia mogace wystapi¢ z zwiazku z prowadzeniem robét

drogowych:

¢ Potrgcenia pracownikdw budowlanych przez pojazdy mogace poruszaé sie ww. ulicami;
¢ Zwiekszone ryzyko wystgpienia kolizji sprzetu budowlanego z innymi uczestnikami ruchu;
¢ Potragcenia pieszych przez sprzet budowlany;

¢ Uderzenia bgdz przysypania przez przemieszczane materiaty podczas prac roztadunkowych.




4. Projekt organizacji ruchu - etapy, terminy:

Projekt przedstawia ograniczenia w ruchu oraz sposob oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych w pasie drogowym ww. ulic.

Zabezpieczenie i oznakowanie robét wynika z projektu technicznego i technologii budowy kanatu
sanitarnego i nalezy je zrealizowa¢ przez wygrodzenie miejsca robo6t zaporami drogowymi U-20a, b i ¢
oraz oznakowa¢ znakami pionowymi ostrzegawczymi A-12b, A-12c, A-14, A-30 z tabliczkg T-18, T-183,
oraz zakazu B-33(30) i B-1 z tabliczkg "Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zostang takze ustawione 5 dni wczes$niej i przekreslone biato-czerwong tasmg ostrzegawczg tablice
nr X-1 i X-2 wskazujgce objazd oraz tablice prowadzace typu F-9 na objezdzie. Nalezy réwniez ustawié
i zastoni¢ czarna folig tablice znakéw F-5 i F-6.

Oprécz wyzej wymienionych zapér drogowych i znakéw pionowych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot nalezy zastosowaé dodatkowo:

¢ Tablice kierujgce U-3d i U-3¢c

¢ Tablice ograniczonej skrajni U-21a i U-21b

¢ Swiatta ostrzegawcze U-35a barwy czerwonej i 26ttej

] =l ’ (
PODETAPY 1 i 2 ROBOT: H9[C/ 0t
W podetapach tych nalezy wykona¢ w poboczu perony przystankéw autobusowych zastepczych dla

potrzeb komunikacji miejskiej. Perony wykonaé z ptyt betonowych. Wymiar peronu to: dt. 15m szer. 1,5m.
Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na rys.A03.

ETAP 1 ROBOT:

W etapie tym nalezy wykona¢ w poboczu utwardzone poszerzenie jezdni szer. min. 1,50m w miejscu
zblizenia do studzienki teletechnicznej. Poszerzenie to jest niezbedne do poprowadzenia ruchu kotowego

zwlaszcza w etapie trzecim przy wykonywaniu miedzy projektowanymi studniami przewiertu sterowanego
na dtugosci ok. min. 8,0m.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na rys.1

ETAP 2 ROBOT:

Roboty budowlane przy realizacji kanatu sanitarnego bedg prowadzone w jezdni ulicy Sportowej przy
zamknieciu jej dla ruchu na odcinku wykonywanych robét. W zwigzku z tym iz ulica ta jest istotna dla
ruchu kotowego na terenie gminy Stare Babice wyznaczono objazd ulicami: Biatej Géry, Sienkiewicza i
Moscickiego do miejscowosci Lipkdw (rys.A01).

Na zwegzonym odcinku jezdni nalezy wyklei¢ zottg tasma odblaskowa tymczasowe oznakowanie poziome
tzn. pasy ruchu szer. min. 3,50m (objazd dla komunikacji autobusowej) oraz zdemontowaé wszystkie
stupki blokujgce typu U-12¢c wykonane z tworzywa sztucznego ustawione na polu wylgczonym z ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na rys.2

ETAP 3 ROBOT:

Roboty budowlane przy realizacji kanatu sanitarnego bedg prowadzone przewiertem sterowanym miedzy
studnig w jezdni ulicy Sportowej a studnig przy wschodniej krawedzi jezdni ulicy Biatej Gory. Wiot w
ulice Sportowg zostanie zamknigty a ruch kotowy odbywat sie bedzie jak w etapie drugim pasami ruchu
wyznaczonymi zo6itg taSma odblaskowa.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na rys.3

Wygrodzenie terenu robét, ustawienie znakéw drogowych pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
wedtug planu sytuacyjnego ( w skali 1:500 ) projektu organizacji ruchu (rys. 1, 2, 3, A01, A02i A03).
Zmiana trasy linii autobusowych zostata przedstawiona na schemacie (rys.B01).

Po zakoriczeniu robdt, jezdnie i pobocze nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ zarzadcy
drogi.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrédcenia poprzedniej statej
organizacji ruchu — Il kwartat 2022r.

Wykonawca dysponuje pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.09.2003r.(Dz. U. nr 182 poz. 1784 z dn. 27.10.2003r. z p6zn.
zmianami) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dn.
20.06.1997r.- Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity Dz. U. nr 108 z 2005r. poz. 908), bedg mogli
dawac sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia
robot.
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6.

. Uwagi konncowe:

Wszystkie znaki drogowe pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny wykazywaé
wiasciwosci odblaskowe.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci na drodze powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze w kolorze
pomaranczowym lub z6ttym z elementami odblaskowymi.

Wszystkie pojazdy wykonujgce roboty powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietiny
barwy zdiej generujacy biyski z czestotliwoscig 90+30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Sygnat
powinien by¢ widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci co najmniej 150m przy dobrej
przejrzystosci powietrza.

Miejsca robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym” .

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego
we wiasciwym, zgodnie z kompetencjami zarzadzie drogi (rozporzgdzeniem R.M. z dnia 24 stycznia
1986r).

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac ( Dz. U. Nr 90, z dnia 10 pazdziernika 2000r. poz. 1006 § 8.1)

Nalezy zastosowac znaki pionowe wielkosci duzej z folig odblaskowg typu II.

Uzgodnienia:

Projekt zaopiniowano w:

L
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Urzedzie Gminy Stare Babice. A 9’ CIAOR]
Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. /L( / //Z/Uﬂom

Zarzadzie Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim.
Zarzadzie Transportu Miejskiego w Warszawie.

Projekt zatwierdzono w:

¢

Starostwie Powiatu Warszawa Zachéd.

Zatwierdzony projekt stanowi podstawe do wystgpienia z wnioskiem do zarzadcy drogi o zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym.

izacji ruchu

Projektant orﬁ
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Plan orientacyjny 05082 o, ul. Ry
Gm. Stare Babice
ul. Biatej Géry i Sportowa o

skala 1: 20 000




Wzor tablicy F-5 do ustawienia wg. projektu
czasowej organizaciji ruchu
w ul. Sportowej przy skrzyzowaniu z ul. Pogonowskiego
w miejsc. Zielonki gm. Stare Babice
grupa wielkosci liter |l
skala 1: 10, tto niebieskie, znak B-1
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Wzor tablicy F-5 do ustawienia wg. projektu

czasowej organizacji ruchu

w ul. Jakubowicza

w miejsc. Lipkéw gm. Stare Babice

grupa wielkosci liter IlI

skala 1: 10, to niebieskie, znak B-1
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b
tel. 22 722 95 35

05-082 Stare Ba
Wzor tablicy F-6 do ustawienia wg. projektu
czasowej organizacji ruchu
w ul. Jakubowicza
W miejsc. Lipkéw gm. Stare Babice

( tho niebieskie, grupa wielkoéci liter 111, znak B-1)
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Wzor tablicy F-6 do ustawienia wg. projektu |

czasowej organizacji ruchu
w ul. Jakubowicza
w miejsc. Lipkéw gm. Stare Babice

( tto niebieskie, grupa wielkosci liter 111, znak B-1)
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Wzor tablicy F-9, F-9ai F-9b do ustawienia wg proje
czasowej organizacji ruchu dla potrzeb o=«

robot w ulicy Biatej Gory i Sportowej

w miejsc. Zielonki gm. Stare Babice

skala 1: 10
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Wzér tablicy F-9c do ustawienia wg projekiu”
czasowej organizacji ruchu dla potrzeb
rob6t w ulicy Biatej Gory i Sportowej
w miejsc. Zielonki gm. Stare Babice
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Wzor tablicy F-9f do ustawienia wg projektu
czasowej organizacji ruchu dla potrzeb
robot w ulicy Biatej Gory i Sportowej
w miejsc. Zielonki gm. Stare Babice

skala1:10
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Tablica X-1

Refer
05-082 Stare E

Wzor tablicy wskazujgcej objazd o
do ustawienia wg projekiu
czasowej organizacji ruchu
w ul. Biate] Gory w miejsc. Zielonki gm. Stare Babice
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Tablica X-2

Wzor tablicy wskazujacej objazd
do ustawienia wg projektu
czasowej organizacji ruchu

w ul. Jakubowicza w miejsc. Lipkéw gm. Stare Babice

skala 1:20
(tto Zotte, grupa wielkosci liter II, IV i V, znak B-1)
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Czasowo zawieszone przystanki:

Lipkéw 03 i 04
Paschalisa Jakubowicza 01 i 02

Karabeli 01i 02

Jednoska projeklowa: .
e ADAS Stawomir Adamczyk

ul. Warszawska 28 m.5, 02-496 Warszawa

tel.: 503-764-795; email: adas.biuro@gazeta,pl

‘Skala ysunku

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat opracowania:
Zmiana trasy autobuséw linii 714, L-6 i L-7
Nr rysunku

1:500

BO1

Funkcja Imig i nazwisko Data (R
T

Stawomir Adamczyk | 07.2022r.

Projektant
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