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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie sporządzono w Pracowni GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o. na zlecenie 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla Gminy Stare Babice są ujęcia własne (STARE BA-

BICE /w miejscowości Babice Nowe/ oraz BORZĘCIN MAŁY /w miejscowości Borzęcin 

Mały/ oraz dostawcy zewnętrzni (aktualnie MPWiK Warszawa). W związku z: 

1) prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na wodę, 

2) problemami z jakością wód w ujęciu STARE BABICE, 

3) wysokim wykorzystaniem zasobów eksploatacyjnych ujęcia BORZĘCIN MAŁY, 

4) chęcią ograniczenia zakupów wody u dostawców zewnętrznych, 

poszukiwane są dodatkowe źródła wody. 

Analiza możliwości poboru wód na terenie Gminy Stare Babice wykazała ograniczone 

możliwości pozyskania wód z utworów czwartorzędowych. Jako obszary potencjalnie 

perspektywiczne dla potrzeb poboru wód, wskazuje się struktury rynnowe w zachodniej 

części gminy (struktury Borzęcin Mały i Zalesie) wyinterpretowane na podstawie badań 

geofizycznych. 

Na pozostałym terenie jako alternatywne źródło wody można rozpatrywać poziom trze-

ciorzędowy o potencjalnie dobrych warunkach hydrogeologicznych (niską przewodność 

warstwy równoważą stabilne zasoby oraz dobra jakość wód).  

Trzeciorzędowy poziom wodonośny występuje powszechnie w rejonie przedsięwzię-

cia, stąd w 2020 r. wykonano 1 z 2 projektowanych otworów rozpoznawczo-eksploata-

cyjnych. Aktualnie planuje się wykonać 2. otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny (St.10) 

zlokalizowany na działce o nr. ewid. 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe przy ul. Wieru-

chowskiej w Babicach Nowych. Lokalizacja taka umożliwi wykorzystanie istniejącej już 

infrastruktury ujęcia STARE BABICE. 

Ww. ujęcie funkcjonuje od 1978 r., ujmuje ono wody podziemne z osadów czwartorzę-

dowych i oligoceńskich. W skład ujęcia wchodziły kolejno studnie ujmujące czwartorzę-

dowy poziom wodonośny o numerach od St.1 do St.8 oraz oligoceński poziom wodono-

śny (St.9). W miarę technicznego zużycia studni (spadek wydajności) odwiercano ko-

lejne, a stare likwidowano. Otwory St.1 ÷ St.5 i St.8 zostały zlikwidowane. Obecnie eks-

ploatowane są studnie St.6 i St.7 i St.9. 
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Otwór St.9 został: 

1) wykonany na podstawie „Projektu robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód pod-

ziemnych z utworów trzeciorzędowych (wykonanie otworów rozpoznawczo-eksploata-

cyjnych nr St.9 i St.10) …” opracowanego przez GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o., za-

twierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzją nr 43/18/PE.I 

(znak: PE-7430.2.2018.AB) z dnia 22.02.2018 r. – na czas oznaczony do dnia 

30.11.2022 r.; 

2) udokumentowany w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploata-

cyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – oligoceńskich (otwór 

rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9) przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. 

Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie” zatwierdzonej przez Mar-

szałka Województwa Mazowieckiego decyzją nr 122/21/PE.I (znak: PE-

I.7431.8.2021.KK) z dnia 20.05.2021 r.; zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały okre-

ślone na: Q = 50 m3/h i s do 21 m. 

Ujęcie oligoceńskie posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Za-

rządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.07.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.586.2021.PK, na 

pobór wód podziemnych w ilości: 

1) Qs max = 0.021 m3/s 

2) Qd śr = 1200 m3/d 

3) Qa max = 438 000 m3/a 

Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 28.07.2051 r. 

Projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny St.10 (dalej otwór), z uwagi 

na ograniczenia finansowe nie został wykonany we wskazanym terminie. Celem opraco-

wania jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża 

podczwartorzędowego na terenie działki o nr. ewid. 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe 

i w dostosowaniu do nich zaprojektowanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego wód 

podziemnych z utworów trzeciorzędowych. Łączne zapotrzebowanie na wodę z obu 

otworów (St.9 i St.10) określone zostało w wielkości ~80 m3/h. 

Z uwagi na przeznaczenie wody, jej jakość powinna odpowiadać wymaganiom dla wód 

do picia – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Zakres projektu jest dostosowany do przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm. – dalej PGiG) i zgodny jest z Roz-
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porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wy-

magań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

Zgodnie z art. 161 ust. 1 PGiG projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego (przewidywana wydajność ujęcia powyżej 50 m3/h, przewidy-

wana głębokość powyżej 30 m). 

Uzyskane dane, po wykonaniu robót, w zależności od wyniku robót, posłużą do wyko-

nania dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia. 

1.2. Podstawa opracowania 

[1]. (624.23) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziem-
nych z utworów trzeciorzędowych – oligoceńskich (otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9) przy ul. 
Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowiec-
kie. GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o., 20.04.2021 r. 

[2]. (624.14) Projekt robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód pod-ziemnych z osadów trzeciorzę-
dowych (wykonanie otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr St.9 i St.10) przy ul. Wieruchowskiej 
w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. war-szawski zachodni, woj. mazowieckie (działki o nr. 
ewid. 96, 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe), GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o., 20.11.2017 r. 

[3]. (642.4) Koncepcja zaopatrzenia gminy Stare Babice w wodę, pow. warszawski zachodni, woj. ma-
zowieckie, GEOSYSTEM, 06.2017 r. 

[4]. (642.2) Ekspertyza hydrogeologiczna komunalnego ujęcia wód podziemnych w Starych Babicach, 
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, GEOSYSTEM, 04.2013 r. 

[5]. (450) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych w Starych Babicach, GEOSYSTEM, 09.2002 r. 

[6]. /SMGP/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Warszawa Zachód /523/, 
PIG, W. Morawski, 1978 r. 

[7]. /MhP/ Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Warszawa Zachód /523/, PIG - PIB, 
K. Cygański, 1997 r. 

[8]. /MGŚ/ Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Warszawa Zachód /523/: 
a) plansza A, PIG – PIB, J. Wierchowiec, E. Krogulec, 2010 r. 
b) plansza B, PIG – PIB, K. Wojciechowska, 2010 r. 

[9]. Centralny Bank danych Hydrogeologicznych Bank HYDRO 

[10]. (BDOT10k) Baza danych obiektów topograficznych 

[11]. /PGiG/ Ustawa z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.). 

[12]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12. 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (t.j. Dz.U. 2023 Nr 155). 

[13]. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

[14]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148) 

[15]. Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik 
metodyczny. Stanisław Dąbrowski, Jan Przybyłek, Warszawa, 2005 r. 

[16]. Strategia rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku. Załącznik do Uchwały VII.150.16. Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
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2. Dotychczasowy sposób zaopatrzenia Gminy Stare Babice w wodę 

Źródła zaopatrzenia w wodę Gminy Stare Babice w latach 2005 ÷ 2023 zostały podane 

na Rys. 1, zużycie wody w gminie zilustrowano na Rys. 2, a stopień wykorzystania zaso-

bów eksploatacyjnych w ujęciach STARE BABICE i BORZĘCIN MAŁY podano na Rys. 

3. 

Rys. 1 Źródła zaopatrzenia w wodę Gminy Stare Babice 

 

Rys. 2 Zużycie wody w gminie Stare Babice (za poz. [2]) 

 

Rys. 3 Stopień wykorzystania zasobów eksploatacyjnych ujęcia STARE BABICE 
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Analiza powyższych danych wskazuje: 

1) uruchomienie ujęcia wody BORZĘCIN MAŁY umożliwiło rezygnację z zakupu wody 

w ZWiK Leszno; 

2) rejestruje się tendencję wzrostową wielkości: 

a) produkcji wody z ujęć własnych; 

b) zakupów wody od MPWiK Warszawa; 

3) od roku 2008 ograniczono stopień wykorzystania ujęcia STARE BABICE (do ~50 % 

zasobów eksploatacyjnych), co zrekompensowano zwiększeniem poboru w ujęciu BO-

RZĘCIN MAŁY; 

4) od roku 2012 utrzymuje się wysoki stopień wykorzystania zasobów eksploatacyjnych 

(80 ÷ 100 %, średnio 88 %) ujęcia BORZĘCIN MAŁY. 

Analiza jakości pobieranej wody z ujęć własnych (za poz. [3]) wskazuje, że wody z uję-

cia czwartorzędowego charakteryzują się wysoką przewodnością (~ 1000 S/cm) i rów-

nie wysoką twardością ogólną (~ 500 mg CaCO3/dm3). Z uwagi na problemy z uzdatnie-

niem wody z ujęcia czwartorzędowego w roku 2008 został ograniczony pobór wody, cza-

sowo został całkowicie zatrzymany. 

Zauważyć należy (za poz. [16]): 

1) Gmina Stare Babice charakteryzuje się wysokim poziomem zwodociągowania: 

a) na koniec roku 2014 ponad 99,7% mieszkańców obszaru gminy było podłączonych 

do czynnej sieci wodociągowej (przy średniej dla kraju na poziomie 88 % stan na rok 

2013); 

b) prognozuje się, że do roku 2025, 100 % mieszkańców obszaru gminy będzie pod-

łączonych do czynnej sieci wodociągowej; 

c) wzrost spożycia wody w gospodarstwach domowych wynosi 5 ÷ 7% rocznie; 

2) dane demograficzne wskazują (por. Rys. 4): 

a) rejestruje się stabilny przyrost liczby mieszkańców, dodatni przyrost naturalny (stały 

wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym); 

b) utrzymujące się zainteresowanie osiedlaniem na obszarze gminy; 

c) wg obliczeń chłonności terenów przewidywanych pod rozwój budownictwa miesz-

kaniowego zakłada się wzrost ilości mieszkańców do ~47 300, tj. wzrost o 260% 

w stosunku do stanu na rok 2016. 
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Rys. 4 Liczba ludności w gminie Stare Babice (2005 ÷ 2016) wraz z prognozą zmian w latach 2017 ÷ 

2025 (za poz. [2]) 

 

Przy założeniu utrzymania się dotychczasowych trendów demograficznych, przewi-

duje się dalszy wzrost zapotrzebowania gminy na wodę do picia. W związku z proble-

mami w uzdatnianiu wody w ujęciu Stare Babice projektuje się wykonanie nowego otworu 

St.10. 
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3. Lokalizacja i charakterystyka terenu zamierzonych robót geologicznych 

Teren zamierzonych robót geologicznych zlokalizowany jest w woj. mazowieckim, po-

wiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, we wsi Babice Nowe przy ul. Wie-

ruchowskiej. Roboty geologiczne prowadzone będą na działce o nr. ewid. 103/10 z ob-

rębu 00-21 Babice Nowe (por. Zał. 1.0). 

Na działce o nr. ewid. 103/10 (por. Zał. 2.0) zlokalizowane były zlikwidowane studnie 

St.4 i St.8, działka ma kształt prostokąta o wymiarach 20  15 m. Działka ta sąsiaduje: 

1) od północy z drogą dojazdową do domu jednorodzinnego na działce o nr. ewid. 102/3; 

2) od wschodu i południa z użytkowaną rolniczo działką o nr. ewid. 103/11; 

3) od zachodu z ul. Wieruchowską (działka o nr. ewid. 68/1). 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30.06. 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stare Babice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 29.08.2011 r. Nr 

156 poz. 4944 z dnia 29.08.2011 r.) grunty położone we wsi Babice Nowe gm. Stare 

Babice wchodzące w skład działek nr ewid. 103/10 przeznaczone zostały na cele Tereny 

urządzeń zaopatrzenia w wodę IW. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki te: 

1) położone są w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, 

2) nie są położone w Obszarze Natura 2000, 

3) nie są położone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

4) nie leżą w obszarze zmeliorowanym - zdrenowanym,  

5) położone są w korytarzu napowietrznej linii elektroenergetycznej 100kV. 

Lokalizację zlikwidowanych otworów St.4 i St.8 oraz projektowanego otworu podano 

na Zał. 1.0 i Zał. 2.0. 
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4. Schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

4.1. Geomorfologia, hydrografia i ochrona przyrody 

Tereny zamierzonych robót geologicznych zlokalizowane są na tarasie erozyjno-aku-

mulacyjnym Wisły (tzw. tarasie błońskim). Powierzchnia tarasu jest płaska, lekko nachy-

lona w kierunku zachodnim. Rzędne terenu wynoszą ~103.5 m npm. 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona szeregiem drobnych form przepływów po-

wierzchniowych (obecnie rowy melioracyjne) prowadzących wody w kierunku północnym 

i zachodnim (do kanału Zaborowskiego i Łasicy) oraz na południe (ku Utracie). 

Najbliższy ciek wodny to Struga, która wpada do rzeki Łasicy (ciek III rzędu sieci rzecz-

nej), który doprowadza wody do rzeki Bzury i dalej do Wisły. 

4.2. Stopień rozpoznania geologicznego 

Podstawą geologiczną do projektowania robót geologicznych są: 

1) Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Warszawa Zachód 

/523/, PIG W. Morawski, 1978 r. – poz. [6]; 

2) Mapa hydrogeologiczna Polski wraz z objaśnieniami w skali 1: 50 000 – arkusz War-

szawa Zachód /523/, PIG, K. Cygański, 1997 r. – poz. [7]; 

3) Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych BANK HYDRO – poz. [9]; 

4) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód pod-

ziemnych z utworów trzeciorzędowych – oligoceńskich (otwór rozpoznawczo-eksploa-

tacyjny St.9) przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. 

warszawski zachodni, woj. mazowieckie – poz. [1].  

Dostępne rozpoznanie geologiczne przedstawione jest na załącznikach: Zał. 1.1, Zał. 

1.2, Zał. 2.0 i Zał. 3.0. 

Stopień rozpoznania geologicznego uznaje się za wystarczający na potrzeby projek-

towania robót geologicznych. 
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4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych rejonu przedsięwzię-

cia przedstawiono na Rys. 5 oraz na: 

1) fragmencie mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (por. Zał. 1.1); 

2) fragmencie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (por. Zał. 1.2, Rys. 5); 

3) przekroju hydrogeologicznym w skali 1 : 2 000 / 50 000 (por. Zał. 1.3) 

4) fragmencie mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 - arkusze A i B (por. Zał. 

1.4 i Zał. 1.5); 

5) zbiorczym zestawieniu wyników wiercenia otworu St.9 (por. Zał. 3.0). 

Rys. 5 Schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wg poz. [7] 

 

Najstarszymi znanymi osadami z okolic Warszawy są osady kredy stanowiące pół-

nocno-wschodnie skrzydło synkliny brzeżnej, nawiercone zostały tylko w kilku otworach. 

Składają się na nie margle i mułowce górnego mastrychtu. Powyżej osadów kredy wy-

stępują osady paleogenu reprezentowane przez osady oligocenu /Ol/. Występują one 

ciągłą pokrywą w stropie osadów kredowych, wyścielając dno niecki mazowieckiej. Są to 
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morskie osady klastyczne z glaukonitem reprezentowane głównie przez piaski, miejscami 

z wkładkami żwirów oraz mułki i iły. Piaszczyste osady oligocenu tworzą oligoceński po-

ziom wodonośny /Ol/. 

Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez osady miocenu i pliocenu. Mioceń-

skie osady śródlądowych zbiorników wodnych wykształcone są w postaci piasków, iłów 

i mułków z wkładkami węgla brunatnego. Piaszczyste osady miocenu tworzą mioceński 

poziom wodonośny /M/ charakteryzujący się wysoką barwą z powodu występowania wę-

gla brunatnego. 

Osady plioceńskie /Pl/ to głównie iły zwięzłe, tłuste, różnokolorowe, tzw. „pstre”, oraz 

mułki ilaste i piaszczyste, a także piaski drobnoziarniste i pylaste tworzące przeważnie 

soczewki o niewielkim zasięgu i miąższości. 

Na podłożu plioceńskim zalega dwudzielny kompleks osadów piaszczystych, który 

tworzą: 

1) przypowierzchniowa warstwa utworów piaszczystych o miąższości do kilkunastu me-

trów, lokalnie wyklinowująca się - pierwszy (I) przypowierzchniowy poziom wodonośny; 

2) kompleks utworów piaszczysto-żwirowych z przewarstwieniami pyłów i iłów – drugi (II) 

poziom wodonośny. 

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu podaje się na podstawie wy-

ników wiercenia otworów St.4, St.8 i St.9 (za poz. [1], Zał. 3.0). Przewidywany profil geo-

logiczny otworów jest następujący (m ppt): 

0  3 piaski drobne, żółte 

CZWARTORZĘD 3  15 glina // piaskiem gliniastym, szara 

15  38 piaski drobne, piaski średnie, szare 

38  180 iły, ciemnoszary 

T
R

Z
E

C
IO

R
Z

Ę
D

 

PLIOCEN 

180  215 piaski drobne jasnobrązowe 
MIOCEN 

215 ÷ 221 mułki piaszczyste czarne 

221  235 piaski grube szare 

OLIGOCEN 

235  240 mułki zielono-szare 

240  250 piaski drobne szare 

250  260 piaski pylaste / pyły zielono-szare 

260  268 pisaki drobne jasnoszare 

268  275 piaski gliniaste szare 

275  285 piaski drobne szare 

285  295 iły 
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Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz (523) Warszawa Zachód (poz. [7]) tereny 

zamierzonych robót geologicznych znajdują się w granicach jednostki hydrogeologicznej 

I
Tr

aQ
9 . Jest to jednostka, w której głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro 

czwartorzędowe (jako użytkowe określane jest także piętro trzeciorzędowe). Na podsta-

wie danych z sąsiedniej jednostki I
cTr

Q
5 , w których głównym użytkowym piętrem wodo-

nośnym jest piętro trzeciorzędowe, miąższość poziomu oligoceńskiego wynosi ~38 m. 

Wydajność potencjalna studni wierconej wynosi 30 ÷ 70 m3/h natomiast moduł zasobów 

dyspozycyjnych określany jest na poziomie niższym od 20 m3/d/km2. 

Zgodnie z poz. [1], w rejonie zamierzonych robót geologicznych oligoceńskiego po-

ziom wodonośny osiąga miąższość wynosi ~ 40 m, a jego współczynnik filtracji określono 

w wysokości 6 m/d. 
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4.4. Jakość wód podziemnych 

Na podstawie wyników badań próbek wody z otworu St.9 (za poz. [1]), stwierdzono, 

że jakość wód z poziomu oligoceńskiego nie budzi zastrzeżeń – por. Tab. 1. 

Tab. 1 Wyniki badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w studni St.9 

Oznaczenie Miano 
Dopuszczalne zakresy warto-

ściI 
Tło hydroche-

miczneII 

Data pobrania próbki 

22.06.2020 29.06.2020 

Barwa mg/dm3 
Akceptowalna przez konsu-
mentów i bez nieprawidło-

wych zmian 

 

12 

- 

Zapach - 
Akceptowalny przez konsu-
mentów i bez nieprawidło-

wych zmian 
nieakceptowalny 

Mętność NTU 

Akceptowalna przez konsu-
mentów i bez nieprawidło-

wych zmian. Zalecany zakres 
wartości do 1.0 

9 

Przewodność elektroli-
tyczna właściwa 

µS/cm 2500 200 ÷ 700 391 

Odczyn - 6.5 ÷ 9.5 6.8 ÷ 6.9  

Twardość ogólna 

mg/dm3 

60 ÷ 500  189 

Chlorki 250 2 ÷ 60 11 

Siarczany 250 5 ÷ 60 25.7 

Azotyny 0.5 0 ÷ 0.03  

Azotany 50 0 ÷ 5  

Jon amonowy 0.5 0 ÷ 1 0.30 

Żelazo ogólne 0.2 0.02 ÷ 5 0.173 

Mangan 0.05 0.01 ÷ 0.4  

Magnez 7 ÷ 125 0.5 ÷ 30 7.8 

Ogólna liczba mikroorgani-
zmów w 22 ± 2 °C 

j.t.k. w 1 ml 100  

 

1 

Bakterie grupy coli 
j.t.k. w 100 

ml 

0  0 

Escherichia coli 0  0 

Klasa jakości wód podziemnychII I 
 

Stan chemiczny wód podziemnychII dobry 

 Klasyfikacja jakości wód podziemnychII Stan chemiczny wód podziemnychII 

I wody bardzo dobrej jakości 

dobry II wody dobrej jakości 

III wody zadowalającej jakości 

IV wody niezadowalającej jakości 
słaby 

V wody złej jakości 

                                            

I wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

II wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. 
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5. Projekt robót geologicznych 

5.1. Założenia projektowe 

Zakłada się ujęcie piaszczystych osadów oligocenu, których występowanie spodzie-

wane jest w strefie głębokości 221 ÷ 285 m ppt. W otworze zabudowany zostanie filtr 

PVC szczelinowy KVV DN165 w otworze wykonanym świdrem gryzowym 311 mm 

(lub ekscentryczny świdrem gryzowym 330 mm). Filtr będzie posadowiony na głębokości 

295 m ppt. 

Lokalizację projektowanego otworu przedstawiono na mapie topograficznej (por. Zał. 

1.0) i mapie sytuacyjno-wysokościowej (Zał. 2.0). 

5.2. Obliczenie dopuszczalnej wydajności otworu rozpoznawczo-eksploatacyj-

nego 

Projektowany otwor ujmować będzie oligoceński poziom wodonośny filtrem 

szczelinowym PVC KVV DN165 (o długości 38 m) umieszczonym wraz z obsypką 

w otworze Ø 311 mm. 

Obliczenia wydajności dopuszczalnej filtru przeprowadzono przy użyciu wzoru: 

𝑄𝑑𝑜𝑝 = 2 𝑟𝑙𝑉𝑑𝑜𝑝 

gdzie: 

r  - promień filtru (wraz z obsypką do otworu Ø 311 mm) r = 0.156 m 

l  - długość części czynnej filtru l = 38 m 

dopV  - dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtru 15/kVdop   wg Sichardta 

k - współczynnik filtracji (oszacowany na podstawie pompowania badawczego otworu 

St.9)  k = 6 m/d = 0.25 m/h 

𝑉𝑑𝑜𝑝 = √𝑘/15 = 2 𝑚/ℎ 

Wydajność dopuszczalna filtru wynosi: 𝑄𝑑𝑜𝑝 = 2 0.156382 = 74 𝑚3/ℎ 

Przepustowość ‘materiałowa’ filtru szczelinowego DN165, wg danych producenta, wy-

nosi ~4 m3/h/1mb filtru, a więc zgodnie z założeniami jest większa niż wynikająca z para-

metrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej i przyjętej średnicy wiercenia. 

Wyniki obliczeń wydajności dopuszczalnej Qdop otworów przedstawiono w Tab. 2. 

Tab. 2 Wydajność dopuszczalna projektowanego otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego 

długość filtru [m] 38 

wydajność dopuszczalna filtru [m3/h] 74 

przyjęta wydajność jednostkowa (oszacowana na pod-
stawie wyników pompowania badawczego otworu St.9) 

[m3/h/1 mS] 2.4 

depresja w otworze [m] 30.8 

Projektowane studnie o filtrze długości 38 m zabudowanym w otworze Ø 311 mm, obli-

czeniowo będą w stanie zapewnić wydajność 74 m3/h. 
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5.3. Projekt techniczny wykonania otworu 

Lokalizacja projektowanego otworu zostały przedstawione na mapie sytuacyjno-

wysokościowej (Zał. 2.0). Szczegółowa lokalizacja otworów zostanie określona 

geodezyjnie (zakres prac geodezyjnych obejmuje: geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji 

otworu, ustalenie położenia otworu w państwowym układzie współrzędnych, ustalenie 

rzędnej terenu przy otworze). 

5.3.1. Konstrukcja techniczna otworu 

Projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny o głębokości 295 m projektuje się 

wykonać systemem obrotowym na płuczkę: 

1) wiercenie świdrem gryzowym Ø 611 mm do głębokości 6 m; 

2) opuszczenie rury Ø 508 mm (konduktor) do głębokości 6 m oraz cementowanie prze-

strzeni pomiędzy rurą a ociosem otworu; 

3) wiercenie świdrem gryzowym Ø 445 mm do głębokości 220 m; 

4) opuszczenie rur Ø 356 mm do głębokości 220 m oraz cementowanie przestrzeni po-

między rurą a ociosem otworu od podstawy rur do powierzchni; 

5) wiercenie rdzeniowe do głębokości 295 m z zastosowaniem podwójnej rdzeniówki 

o Ø 101 ÷ 146 mm zapewniającej uzysk rdzenia min. 90 % lub metodą soniczną, 

6) wiercenie świdrem gryzowym Ø 311 mm (lub ekscentrycznym świdrem gryzowym 

330 mm) do głębokości 295 m. 

Uwaga: W przypadku miąższości piasków oligoceńskich poniżej 38 m dopuszcza się 

przegłębienie otworu do ~20%. 

5.3.2. Pobieranie prób gruntu i wody 

Podczas wiercenia w przelocie głębokościowym: 

1) 0 ÷ 220 m należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych o pojemności 

przegród 1 dm3. Próbki należy pobierać: 

a) z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, 

b) z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości co 2 m, 

c) z warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m. 

Próbki należy pobierać z urobku, wychodzącego z otworu wraz z płuczką. 

2) 220 ÷ 295 m należy pozyskać rdzeń o średnicy min. 80 mm, z rdzenia pobrać próbki 

gruntu do analiz granulometrycznych min. 17 szt. 

W celu określenia jakości ujmowanych wód, pod koniec próbnego pompowania, należy 

pobrać 2 próbki wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Pobór prób 
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wody należy wykonać zgodnie z PN-ISO 5667-11:2017-10 Jakość wody – Pobieranie 

próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych. Zakres 

oznaczeń jest następujący: barwa, mętność, odczyn, przewodność elektrolityczna wła-

ściwa, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość ogólna, chlorki, siar-

czany, zapach, ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22ºC po 72h, bakterie grupy Coli. 

Miejsca poboru prób zostały zaznaczone na schemacie geologiczno-technicznym otwo-

rów (Zał. 2.1). 

Zgodnie z art. 82 PGiG projektowane zadanie geologiczne nie przewiduje poboru pró-

bek podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej. 

5.4. Zamykanie wód 

Kolumna rur: 

1)  508 mm (konduktor) do głębokości 6 m; 

2)  356 mm zostanie zacementowana od głębokości 220 m do powierzchni terenu; 

co skutecznie odetnie (odizoluje) przewiercone poziomy wodonośne. 

5.5. Filtrowanie otworu 

Parametry geologiczno-techniczne projektowanego otworu zestawiono w Tab. 3 oraz 

przedstawiono na Zał. 2.1. Projektuje się zafiltrowanie otworu filtrem szczelinowym z rur 

PVC KVV DN165. 

Tab. 3 Parametry geologiczno-techniczne projektowanego otworu 

rzędna terenu [m npm] 103.5 

długość rury 

nadfiltrowej 

[m] 

35 

filtrowej 38 

międzyfiltrowej 22 

podfiltrowej 10 

głębokość studni 295 

rzędna dna studni [m npm] -191.5 

Szczegółową konstrukcję filtru odnośnie zarówno typu jak i wymiarów poszczególnych 

jego elementów (oraz zastosowanej obsypki) określi geolog nadzorujący w oparciu o wa-

runki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia. 

Filtrowanie otworu powinno odbywać się po komisyjnym odbiorze filtru na budowie 

i pomiarze głębokości otworu filtrowanego. W skład komisji powinni wchodzić: 

przedstawiciel Inwestora, geolog nadzorujący oraz kierownik otworu. 
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Rurę podfiltrową należy zamknąć od dołu szczelnym denkiem. Do rur nad, między 

i podfiltrowych należy przymocować prowadnice dystansowe co 120˚, które umożliwią 

centryczne ustawienie filtru w otworze. 

Wokół filtra należy wykonać kwarcową obsypkę filtracyjną o średnicy ziaren 0.8 ÷ 

2.0 mm (średnicę należy dopasować do uziarnienia warstwy wodonośnej i zastosowanego 

filtru), powyżej wykonać uszczelkę żwirową Ø 2 ÷ 8 mm. 

Schemat geologiczno-techniczny projektowanego otworu rozpoznawczo-

eksploatacyjnego przedstawiono na Zał. 2.1. 

5.6. Próbne pompowanie 

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić próbne pompowanie 

otworu. Pompowanie będzie się składać z 2 etapów, tj. z pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego. 

Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy około filtrowej i przygoto-

wanie otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to należy przepro-

wadzić pompą przystosowaną do wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną, 

po uprzednim ustabilizowaniu się wody w otworze. Pompowanie oczyszczające powinno 

trwać, aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. W czasie tego etapu stop-

niowo należy zwiększać wydajność, aż do uzyskania Qmax (ustalonego przez geologa nad-

zoru, w zależności od wyników wiercenia). Dla celów kosztorysowych przyjmuje się czas 

pompowania oczyszczającego równy 24 godziny. Po zakończeniu pompowania oczysz-

czającego należy zmierzyć szybkość stabilizacji zwierciadła wody w otworze. 

Drugi etap pompowania –- pompowanie pomiarowe, powinno być poprzedzone dezyn-

fekcją otworu, polegającą na wlaniu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu 

środka odkażającego (podchloryn wapnia, sodu itp.) wg szczegółowej instrukcji przedsię-

biorstwa wykonującego otwór i pozostawieniu przez 24 godziny pod działaniem tego 

środka. 

Pompowanie pomiarowe ma na celu: 

1) sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, 

2) uzyskanie danych do obliczeń parametrów hydrogeologicznych; 

3) dostarczenie danych odnośnie składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody; 

4) ostateczne ustalenie przydatności ujętej warstwy wodonośnej do zamierzonych celów 

eksploatacyjnych. 
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Projektuje się wykonanie: 

1) testu studni – krótkotrwale pompowanie jednostopniowe studni St.10 powtarzalne 

w kilku równoczasowych cyklach o czasie trwania min. 3 godziny ze wzrastającą na każ-

dym cyklu wydajnością dla określenia charakterystyki interakcji studnia/warstwa wodo-

nośna w celu ustalenia wielkości strat hydraulicznych w studni i parametrów filtracyjnych 

w miejscu wykonania studni, pompowania jednostopniowe należy przedzielić przerwami 

niezbędnymi do ustabilizowania się zwierciadła wody w otworze (w takim stopniu, aby 

kolejny stopień pompowania rozpocząć przy ustalonym statycznym poziomie zwiercia-

dła wody w studni, tj. gdy różnica dwóch kolejnych pomiarów zw. wody w odstępie 1 h 

nie przekroczy 5 cm). Wydajność w kolejnych stopniach pompowania powinna wzrastać 

wg schematu Q1 = 24 m3/h, Q2 = 2 × Q1, Q3 = 3 × Q1. Zgodnie z poz. [15] pompowanie 

pomiarowe można zakończyć po uzyskaniu bardzo wyraźnego odcinka wykresu wskaź-

nikowego równoległego do osi czasu. Przyjmuje się, że omawiany prostoliniowy odcinek 

wykresu )(lg tfs   powinien obejmować co najmniej 24 h. 

2) testu warstwy wodonośnej – próbne pompowanie pojedynczego otworu na jednym 

maksymalnym stopniu wydatku (Q1 = 50 m3/h) przez okres 72 godzin w celu rozpozna-

nia parametrów ujętej warstwy wodonośnej i zakresu ich zmienności w granicach ob-

szaru wpływu ujęcia. 

3) test systemu wodonośnego – próbne pompowanie zespołowe na jednym stopniu 

dynamicznym z możliwie maksymalną wydajnością trwające 1 tydzień z wydajnością 

równą 40 m3/h z każdej studni. 

W trakcie pompowania należy prowadzić pomiary położenia zw. wód podziemnych 

w studni St.9 i St.10 oraz wydajności pompowania z częstotliwością: 

Czas od rozpoczęcia/od zakończenia pompowania 
/ zmiany wydajności pompowania 

Częstotliwość pomiarów 

0 ÷ 5 min. co 1 min. 

5 ÷ 30 min. w min. 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 

30 ÷ 120 min. co 15 min. 

120 ÷ 180 min. co 30 min. 

>3 h co 1 h 

W trakcie każdego z wymienionych testów badawczych sprawdzić czy w odpom-

powywanej wodzie nie obserwuje się przejawów piaszczenia, w przypadku stwier-

dzenia piaszczenia przeprowadzić pompowanie oczyszczające. Poniżej podaje się 

prognozę przebiegu planowanych ww. testów w oparciu o obliczenia metodą modelowania 

matematycznego (program SWS Visual Modflow). 
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Tab. 4 Program pompowań badawczych 

Test 

Czas trwania 
pompowania 

Wydajność pompowania 
w studni: 

Prognozowane 
obniżenie zw. wody 

St.9 St.10 St.9 St.10 

[h] [m3/h] [m pzp] 

studni 

3 0 24 0.7 9.4 

3 0 48 0.8 18.3 

24 0 72 0.9 29.8 

warstwy 72 0 72 3.5 31.8 

systemu wodonośnego 168 40 40 23.0 23.0 
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5.7. Sposób i termin likwidacji otworów 

Obecnie nie przewiduje się likwidacji otworów. 

5.8. Harmonogram prac 

Projektowane roboty geologiczne planuje się wykonać wg następującego harmono-

gramu: 

1) termin rozpoczęcia minimum 2 tygodnie od dnia: 

a) uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych; 

b) uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego; 

c) uzyskania skutecznej zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wód z próbnego 

pompowania; 

d) zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót geologicznych; 

2) prace i badania polowe (wiercenie, filtrowanie, próbne pompowanie, prace geode-

zyjne): 12 miesięcy; 

a) badania laboratoryjne 4 tygodnie; 

b) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne 

ujęcia 6 miesięcy. 

5.9. Prace dokumentacyjne 

Na podstawie wyników przeprowadzonych robót geologicznych, w terminie sześciu mie-

sięcy od ich zakończenia, zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ustala-

jąca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, w zakresie zgodnym z Rozporzą-

dzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033). 

6. Wpływ projektowanych robót na środowisko 

Nie przewiduje się ujemnego wpływu projektowanych robót geologicznych na środo-

wisko przyrodnicze. W trakcie wiercenia nastąpi nieznaczna emisja hałasu i spalin, która 

nie będzie miała odczuwalnego wpływu na środowisko. Prawidłowo prowadzone roboty 

geologiczne przy użyciu sprawnego sprzętu zabezpieczonego przed wyciekami paliw, 

olejów i smarów nie zanieczyszczą środowiska naturalnego. 
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7.  Uwagi końcowe 

1. Zgodnie z PGiG: 

a) art. 86 wykonanie otworu o głębokości przekraczającej 100 m należy przeprowadzić 

pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia kierownika ruchu zakładu górni-

czego oraz wykonać plan ruchu zakładu górniczego; 

b) art. 161 ust. 1 projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego. 

2. Roboty geologiczne należy wykonać pod dozorem geologicznym i nadzorem hydro-

geologicznym. 

3. Nie przewiduje się ujemnego wpływu projektowanych robót geologicznych na środo-

wisko przyrodnicze, na obszary chronione, w tym obszar Natura 2000. 

4. Wnioskuje się o ważność decyzji zatwierdzającej projekt na okres 5 lat. 

5. Podczas wykonywania robót geologicznych należy przestrzegać przepisów BHP, 

a w szczególności postanowień normy PN-G-02305-5:2002 – Wiercenia małośredni-

cowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa. 

6. Podczas prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: 

a) roboty geologiczne należy prowadzić w oparciu o projekt robót pod dozorem i nad-

zorem osób posiadających niezbędne uprawnienia; 

b) przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy po-

siadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 

c) miejsca pracy maszyn i urządzeń muszą być stale utrzymywane w stanie zapew-

niającym bezpieczne prowadzenie robót; 

d) w zespole wykonującym prace terenowe powinna być osoba przeszkolona w zakre-

sie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

e) podczas wykonywania robót nie mogą znajdować się w pobliżu miejsca robót osoby 

postronne, nie biorące w nich udziału. 

7. Lokalizacja otworu, przyjęcie filtru oraz zakończenie próbnego pompowania powinno 

odbywać się komisyjnie i protokolarnie. 

8. Roboty będą prowadzone na działce o nr. ewid. 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe 

przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski za-

chodni, woj. mazowieckie, której właścicielem jest: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36 
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5. Opuszczenie rur wiertniczych (stal)
    Ø 356 mm

9. Wiercenie świdrem gryzowym Ø 311 mm
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Konstrukcja kolumny filtrowej

Głębokość Długość
Materiał Opis
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rura nadfiltrowa

225 ÷ 235 10 rura filtrowa*
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240 ÷ 250 10 rura filtrowa*

250 ÷ 260 10
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międzyfiltrowa

260 ÷ 268 8 rura filtrowa*

268 ÷ 275 7
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międzyfiltrowa

275 ÷ 285 10 rura filtrowa*

285 ÷ 295 10 rura podfiltrowa

* rury filtrowe owinięte siatką nylonową dobraną do
granulacji ujętej warstwy

11. Wykonanie obsypki filtracyjnej
     (dopasować do uziarnienia w-wy)
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4. Wiercenie świdrem gryzowym Ø 445 mm

8. Wiercenie rdzeniowe Ø 101 ÷ 146 mm

3. Zacementowanie konduktora

2. Opuszczenie kolumny rur Ø 508 mm
    (stal) jako konduktora

6. Zacementowanie przestrzeni pomiędzy
   ociosem otworu a rurami Ø 356 mm w
   przelocie 0 ÷ 220 m (cementacja od dołu
   do góry).

10. Opuszczenie kolumny filtrowej.

7. Zwiercenie korka cementowego wewnątrz
   rur Ø 356 mm33
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1. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia otworu St.9
2. Sprawozdanie z badań wody nr: W/2068/20 z dnia: 25.06.2020 r.
3. Sprawozdanie z badań wody nr: W/2171/20 z dnia: 02.07.2020 r.
4. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia otworu St.4
5. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia otworu St.8
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3. zacementowanie konduktora

6. wiercenie świdrem gryzowym Ø 311 mm w przelocie gł. 208.0 ÷ 221.0 m

8. zwiercenie korka cementowego wewnątrz rur Ø 356 mm świdrem gryzowym Ø 311 mm w przelocie gł. 146.6 ÷ 190.0 m

9. zwiercenie korka cementowego wewnątrz rur w przelocie gł. 190.0 ÷ 221.0 m świdrem gryzowym Ø 280 mm i kontynuowanie
wiercenia do gł. 295.0 m

10a. opuszczenie kolumny filtrowej na przewodzie wiertniczym 73 mm (2 7/8") z lewym gwintem
10b. wykonanie obsypki
10c. odkręcenie przewodu wiertniczego

7a. opuszczenie odcinkowej kolumny rur ∅  298 mm (stal) o długości 24.5 m, na przewodzie wiertniczym 73 mm (2 7/8") z
lewym gwintem do gł. 221.0 m;
7b. zacementowanie przestrzeni pomiędzy ociosem otworu a rurami w przelocie 0.0 ÷ 221.0 m  (cementacja od dołu i od góry)
oraz w przestrzeni wewnątrz rur do gł. 146.6 m
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Lokalizacja otworu - szkic sytuacyjny 1 : 1000 Ulica: Wieruchowska
Miejscowość: Babice Nowe
Gmina: Stare Babice
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: mazowieckie

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego: Piotr Szlachtycz (uprawnienia OUG Poznań 055/32-Sz/92)
Geolog nadzorujący roboty: dr Mieczysław Kucharski (uprawnienia nr 40053)
Geolog dozorujący roboty: mgr Wojciech Hubert (uprawnienia nr 50926)

Czas trwania robót wiertniczych: 02 ÷ 05.2020 r.
System i sposób wiercenia: obrotowy na prawy obieg płuczki
Sposób pobierania próbek skał: z urobku
Miejsce przechowywania próbek skał: archiwum wykonawcy

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej wg
niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:
Q1 = 15.82 m3/h, s1 = 6.59 m, t1 = 6 h, q1 = 2.4 m3/h*1ms, k1 = 7.8E-5 m/s,
Q2 = 27.05 m3/h, s2 = 11.27 m, t2 = 6 h, q2 = 2.4 m3/h*1ms, k2 = 7.2E-5 m/s,
Q3 = 48.60 m3/h, s3 = 20.25 m, t3 = 48 h, q3 = 2.4 m3/h*1ms, k3 = 6.9E-5 m/s,
k = 6.9E-5 m/s wyznaczono metodą przybliżenia logarytmicznego Theisa-Jacoba
Wydajność eksploatacyjna Qe = 50 m3/h przy se = 21 m oraz Re = 523 m
Wydajność dopuszczalna Qdop ≈ 69 m3/h

50403020100

Obiekt
Ujęcie wód podziemnych „STARE BABICE” przy ul. Wieruchowskiej
w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie

Inwestor
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36

Zamawiający Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36

Rodzaj
opracowania Dokumentacja hydrogeologiczna… Rewizja 02

Opracował
mgr inż. Bartłomiej Pilich

04.2021 r.
Sprawdził

mgr Radosław Chmielewski
upr. MŚ V-1491, VII-1408, MWM XI-019, XII-172

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu St.9

Plik: 642_23_02_Babice_Nowe_St.9_DH_R02_Zal.5.0_ZZWW.dwg 

  GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.
01-588 Warszawa ul. Hanki Czaki 2/92

tel. 22 832 28 39, 505 927 929, e-mail: biuro@geop.pl
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Inwestor bezpośredni (użytkownik) ujęcia:
GPK "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Wykonawca prac geologicznych:
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STUDNIE
66-300 Międzyrzecz, Kaława 68A

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000): X = 5790536.95, Y = 7488791.46
Rzędna wysokościowa (PL-EVRF2007-NH):

- terenu: 103.60 m npm
- znaku pomiarowego: 104.27 m npm

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE próbka z dnia 22.06.2020 r.
Jon amonowy: 0.3 mg NH4/dm3

Barwa: 12 mg Pt/dm3

Chlorki: 11.0 mg Cl/dm3

Magnez: 7.8 mg Mg/dm3

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE próbka z dnia 29.06.2020 r.
Ogólna liczba mikroorganizów w 22±2°C:            1 j.t.k. 1 ml
Bakterie grupy coli:                                               0 j.t.k. 100 ml
Escherichia coli: 0 j.t.k. 100 ml

Mętność: 9 NTU
PEW: 391 mS/cm
Siarczany: 25.7 mg SO4/dm3

Twardość ogólna: 189.0 mg CaCO3/dm3

Żelazo ogólne: 0.173 mg Fe/dm3









Radosław Chmielewski
Prostokąt

Radosław Chmielewski
Pisanie tekstu
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Decyzje administracyjne
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  GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.
01-588 Warszawa ul. Hanki Czaki 2/92

tel. 22 832 28 39, 505 927 929, e-mail: biuro@geop.pl

1. Decyzja nr 43/18/PE.I (znak: PE-I.7430.2.2018.AB) zatwierdzająca Projekt robót
geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z osadów trzeciorzędowych
(wykonanie otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr St.9 i St.10) przy ul.
Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie (działki o nr. ewid. 96, 103/10 z obrębu 00-21 Babice Nowe)  -
wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 18.02.2018 r.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOS-II.420.500.2018.PKR.8 -
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu
19.03.2019 r.

3. Decyzja nr 122/21/PE.I (znak: PE-I.7431.8.2021.KK) zatwierdzająca Dokumentację
hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z
utworów trzeciorzędowych – oligoceńskich (otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9)
przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie  - wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
w dniu 20.05.2021 r.
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