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1. Wstep

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie sporzgdzono w Pracowni GEOSYSTEM OPW Sp. z 0.0. na zlecenie
Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.0.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla Gminy Stare Babice sg ujecia wtasne (STARE BA-
BICE /w miejscowosci Babice Nowe/ oraz BORZECIN MALY /w miejscowosci Borzecin
Maty/ oraz dostawcy zewnetrzni (aktualnie MPWiK Warszawa). W zwigzku z:

1) prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na wode,

2) problemami z jakoscig wod w ujeciu STARE BABICE,

3) wysokim wykorzystaniem zasobow eksploatacyjnych ujecia BORZECIN MALY,
4) checig ograniczenia zakupéw wody u dostawcow zewnetrznych,

poszukiwane sg dodatkowe zrodta wody.

Analiza mozliwosci poboru wéd na terenie Gminy Stare Babice wykazata ograniczone
mozliwosci pozyskania wdéd z utworéw czwartorzedowych. Jako obszary potencjalnie
perspektywiczne dla potrzeb poboru wod, wskazuje sie struktury rynnowe w zachodniej
czesci gminy (struktury Borzecin Maly i Zalesie) wyinterpretowane na podstawie badan
geofizycznych.

Na pozostatym terenie jako alternatywne Zzrédto wody mozna rozpatrywaé poziom trze-
ciorzedowy o potencjalnie dobrych warunkach hydrogeologicznych (niskg przewodnos¢
warstwy rownowazg stabilne zasoby oraz dobra jako$¢ wod).

Trzeciorzedowy poziom wodonosny wystepuje powszechnie w rejonie przedsiewzie-
cia, stad w 2020 r. wykonano 1 z 2 projektowanych otworéw rozpoznawczo-eksploata-
cyjnych. Aktualnie planuje sie wykonac¢ 2. otwdér rozpoznawczo-eksploatacyjny (St.10)
zlokalizowany na dziatce o nr. ewid. 103/10 z obrebu 00-21 Babice Nowe przy ul. Wieru-
chowskiej w Babicach Nowych. Lokalizacja taka umozliwi wykorzystanie istniejgcej juz
infrastruktury ujecia STARE BABICE.

Ww. ujecie funkcjonuje od 1978 r., ujmuje ono wody podziemne z osaddéw czwartorze-
dowych i oligocenskich. W sktad ujecia wchodzity kolejno studnie ujmujgce czwartorze-
dowy poziom wodonosny o numerach od St.1 do St.8 oraz oligocenski poziom wodono-
Sny (St.9). W miare technicznego zuzycia studni (spadek wydajnosci) odwiercano ko-
lejne, a stare likwidowano. Otwory St.1 + St.5 i St.8 zostaty zlikwidowane. Obecnie eks-

ploatowane sg studnie St.6 i St.7 i St.9.
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Otwor St.9 zostat:

1) wykonany na podstawie ,Projektu robét geologicznych dla wykonania ujecia wod pod-
ziemnych z utwordéw trzeciorzedowych (wykonanie otworéw rozpoznawczo-eksploata-
cyjnych nr St.9 i St.10) ...” opracowanego przez GEOSYSTEM OPW Sp. z 0.0., za-
twierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego decyzjg nr 43/18/PE.I
(znak: PE-7430.2.2018.AB) z dnia 22.02.2018 r. — na czas oznaczony do dnia
30.11.2022 r.;

2) udokumentowany w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploata-
cyjne ujecia woéd podziemnych z utwordéw trzeciorzedowych — oligocenskich (otwér
rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9) przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm.
Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie” zatwierdzonej przez Mar-
szatka Wojewodztwa Mazowieckiego decyzjg nr 122/21/PE.l (znak: PE-
1.7431.8.2021.KK) z dnia 20.05.2021 r.; zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty okre-

Slone na: Q =50 m3his do 21 m.

Ujecie oligocenskie posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Za-
rzgdu Zlewni w towiczu z dnia 28.07.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.586.2021.PK, na
pobdr wéd podziemnych w ilosci:

1) Qs max=0.021 m3/s
2) Qd ¢r = 1200 m3/d
3) Qa max= 438 000 m%a

Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do 28.07.2051 r.

Projektowany otwor rozpoznawczo-eksploatacyjny St.10 (dalej otwdr), z uwagi
na ograniczenia finansowe nie zostat wykonany we wskazanym terminie. Celem opraco-
wania jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych podtoza
podczwartorzedowego na terenie dziatki o nr. ewid. 103/10 z obrebu 00-21 Babice Nowe
i w dostosowaniu do nich zaprojektowanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego wod
podziemnych z utwordéw trzeciorzedowych. tgczne zapotrzebowanie na wode z obu
otworéw (St.9 i St.10) okreslone zostato w wielkosci ~80 m3/h.

Z uwagi na przeznaczenie wody, jej jakos¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wod
do picia — zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Zakres projektu jest dostosowany do przepiséw ustawy z dnia 09.06.2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze (t.]. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm. — dalej PGiG) i zgodny jest z Roz-
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porzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych wy-
magan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robodt ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Zgodnie z art. 161 ust. 1 PGIiG projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Woje-
wobdztwa Mazowieckiego (przewidywana wydajno$¢ ujecia powyzej 50 m3/h, przewidy-
wana gtebokosc¢ powyzej 30 m).

Uzyskane dane, po wykonaniu robot, w zaleznosci od wyniku roboét, postuzg do wyko-
nania dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia.

1.2. Podstawa opracowania

[1]. (624.23) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziem-
nych z utworéw trzeciorzedowych — oligocenskich (otwor rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9) przy ul.
Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowiec-
kie. GEOSYSTEM OPW Sp. z 0.0., 20.04.2021 .

[2]. (624.14) Projekt robot geologicznych dla wykonania ujecia wod pod-ziemnych z osadow trzeciorze-
dowych (wykonanie otwordw rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr St.9 i St.10) przy ul. Wieruchowskiej
w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. war-szawski zachodni, woj. mazowieckie (dziatki o nr.
ewid. 96, 103/10 z obrebu 00-21 Babice Nowe), GEOSYSTEM OPW Sp. z 0.0., 20.11.2017 r.

[3]. (642.4) Koncepcja zaopatrzenia gminy Stare Babice w wode, pow. warszawski zachodni, woj. ma-
zowieckie, GEOSYSTEM, 06.2017 r.

[4]. (642.2) Ekspertyza hydrogeologiczna komunalnego ujecia wéd podziemnych w Starych Babicach,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, GEOSYSTEM, 04.2013 r.

[5]. (450) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne komunalnego ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Starych Babicach, GEOSYSTEM, 09.2002 r.

[6]. /SMGP/ Szczegdétowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz Warszawa Zachéd /523/,
PIG, W. Morawski, 1978 r.

[7]. /MhP/Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz Warszawa Zachéd /523/, PIG - PIB,
K. Cyganski, 1997 r.

[8]. /MGS/ Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz Warszawa Zachdéd /523/:
a) plansza A, PIG — PIB, J. Wierchowiec, E. Krogulec, 2010 r.
b) plansza B, PIG — PIB, K. Wojciechowska, 2010 r.
[9]. Centralny Bank danych Hydrogeologicznych Bank HYDRO
[10]. (BDOT10k) Baza danych obiektow topograficznych
[11]. /PGIiG/ Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.).
[12]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12. 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym roboét ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (t.j. Dz.U. 2023 Nr 155).

[13]. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

[14]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie
kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)

[15]. Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wéd podziemnych. Poradnik
metodyczny. Stanistaw Dgbrowski, Jan Przybytek, Warszawa, 2005 r.

[16]. Strategia rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku. Zatgcznik do Uchwaty VI1.150.16. Rady Gminy
Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r.
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2. Dotychczasowy sposéb zaopatrzenia Gminy Stare Babice w wode

Zrodta zaopatrzenia w wode Gminy Stare Babice w latach 2005 + 2023 zostaty podane
na Rys. 1, zuzycie wody w gminie zilustrowano na Rys. 2, a stopien wykorzystania zaso-
bow eksploatacyjnych w ujeciach STARE BABICE i BORZECIN MALY podano na Rys.
3.

Rys. 1 Zrédta zaopatrzenia w wode Gminy Stare Babice

ZWiK Leszno |
MPWiK Warszawa
Borzecin Maty |
Stare Babice
0 © N @ D (=) A 8V o« <t wn ©0 N O [} D ™ ] o« <t
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Rys. 2 Zuzycie wody w gminie Stare Babice (za poz. [2])
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Analiza powyzszych danych wskazuje:

1) uruchomienie ujecia wody BORZECIN MALY umozliwito rezygnacje z zakupu wody
w ZWIiK Leszno;

2) rejestruje sie tendencje wzrostowg wielkosSci:

a) produkcji wody z uje¢ wiasnych;
b) zakupéw wody od MPWiK Warszawa;

3) od roku 2008 ograniczono stopieh wykorzystania ujecia STARE BABICE (do ~50 %
zasobow eksploatacyjnych), co zrekompensowano zwiekszeniem poboru w ujeciu BO-
RZECIN MALY;

4) od roku 2012 utrzymuje sie wysoki stopien wykorzystania zasobéw eksploatacyjnych
(80 + 100 %, Srednio 88 %) ujecia BORZECIN MALY.

Analiza jakosci pobieranej wody z uje¢ wtasnych (za poz. [3]) wskazuje, ze wody z uje-
cia czwartorzedowego charakteryzujg sie wysokg przewodnoscig (~ 1000 uS/cm) i row-
nie wysokg twardoscig ogélng (~ 500 mg CaCOz/dm?3). Z uwagi na problemy z uzdatnie-
niem wody z ujecia czwartorzedowego w roku 2008 zostat ograniczony pobor wody, cza-
sowo zostat catkowicie zatrzymany.

Zauwazy¢ nalezy (za poz. [16]):

1) Gmina Stare Babice charakteryzuje sie wysokim poziomem zwodociggowania:

a) na koniec roku 2014 ponad 99,7% mieszkancow obszaru gminy byto podtgczonych
do czynnej sieci wodociggowej (przy sredniej dla kraju na poziomie 88 % stan na rok
2013);

b) prognozuje sie, ze do roku 2025, 100 % mieszkancow obszaru gminy bedzie pod-
tgczonych do czynnej sieci wodociggowej;

c) wzrost spozycia wody w gospodarstwach domowych wynosi 5 + 7% rocznie;

2) dane demograficzne wskazujg (por. Rys. 4):

a) rejestruje sie stabilny przyrost liczby mieszkahcow, dodatni przyrost naturalny (staty
wzrost liczby ludnosci w wieku przedprodukcyjnym);

b) utrzymujace sie zainteresowanie osiedlaniem na obszarze gminy;

c) wg obliczen chtonnosci terendéw przewidywanych pod rozwéj budownictwa miesz-
kaniowego zaktada sie wzrost ilosci mieszkancow do ~47 300, tj. wzrost 0 260%
w stosunku do stanu na rok 2016.
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Rys. 4 Liczba ludnosci w gminie Stare Babice (2005 + 2016) wraz z prognozg zmian w latach 2017 +
2025 (za poz. [2])
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duje sie dalszy wzrost zapotrzebowania gminy na wode do picia. W zwigzku z proble-
mami w uzdatnianiu wody w ujeciu Stare Babice projektuje sie wykonanie nowego otworu
St.10.
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3. Lokalizacja i charakterystyka terenu zamierzonych robét geologicznych

Teren zamierzonych roboét geologicznych zlokalizowany jest w woj. mazowieckim, po-
wiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, we wsi Babice Nowe przy ul. Wie-
ruchowskiej. Roboty geologiczne prowadzone bedg na dziatce o nr. ewid. 103/10 z ob-
rebu 00-21 Babice Nowe (por. Zat. 1.0).

Na dziatce o nr. ewid. 103/10 (por. Zat. 2.0) zlokalizowane byty zlikwidowane studnie
St.4 i St.8, dziatka ma ksztatt prostokata o wymiarach 20 x 15 m. Dziatka ta sgsiaduje:
1) od pétnocy z drogg dojazdowg do domu jednorodzinnego na dziatce o nr. ewid. 102/3;
2) od wschodu i potudnia z uzytkowang rolniczo dziatkg o nr. ewid. 103/11,

3) od zachodu z ul. Wieruchowska (dziatka o nr. ewid. 68/1).

Zgodnie z Uchwatg Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30.06. 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Stare Babice (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 29.08.2011 r. Nr
156 poz. 4944 z dnia 29.08.2011 r.) grunty potozone we wsi Babice Nowe gm. Stare
Babice wchodzgce w sktad dziatek nr ewid. 103/10 przeznaczone zostaty na cele Tereny

urzgdzen zaopatrzenia w wode IW.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatki te:
1) pofozone sg w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
2) nie sg potozone w Obszarze Natura 2000,
3) nie sg pofozone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4) nie lezg w obszarze zmeliorowanym - zdrenowanym,

5) potozone sg w korytarzu napowietrznej linii elektroenergetycznej 100kV.

Lokalizacje zlikwidowanych otworow St.4 i St.8 oraz projektowanego otworu podano
na Zat. 1.0 i Zat. 2.0.
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4. Schemat budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

4.1. Geomorfologia, hydrografiai ochrona przyrody

Tereny zamierzonych rob6t geologicznych zlokalizowane sg na tarasie erozyjno-aku-
mulacyjnym Wisty (tzw. tarasie btoriskim). Powierzchnia tarasu jest ptaska, lekko nachy-
lona w kierunku zachodnim. Rzedne terenu wynoszg ~103.5 m npm.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona szeregiem drobnych form przeptywow po-
wierzchniowych (obecnie rowy melioracyjne) prowadzacych wody w kierunku pétnocnym
i zachodnim (do kanatu Zaborowskiego i Lasicy) oraz na potudnie (ku Utracie).

Najblizszy ciek wodny to Struga, ktéra wpada do rzeki tasicy (ciek Il rzedu sieci rzecz-

nej), ktéry doprowadza wody do rzeki Bzury i dalej do Wisty.

4.2. Stopien rozpoznania geologicznego

Podstawg geologiczng do projektowania roboét geologicznych sa:

1) Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Warszawa Zachéd
1523/, PIG W. Morawski, 1978 r. — poz. [6];

2) Mapa hydrogeologiczna Polski wraz z objasnieniami w skali 1: 50 000 — arkusz War-
szawa Zachéd /523/, PIG, K. Cyganski, 1997 r. — poz. [7];

3) Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych BANK HYDRO - poz. [9];

4) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wéd pod-
ziemnych z utworow trzeciorzedowych — oligocenskich (otwér rozpoznawczo-eksploa-
tacyjny St.9) przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow.

warszawski zachodni, woj. mazowieckie — poz. [1].

Dostepne rozpoznanie geologiczne przedstawione jest na zatgcznikach: Zat. 1.1, Zat.
1.2, Zat. 2.0 i Zat. 3.0.
Stopien rozpoznania geologicznego uznaje sie za wystarczajgcy na potrzeby projek-

towania robo6t geologicznych.
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4.3. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

Schemat budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych rejonu przedsiewzie-
cia przedstawiono na Rys. 5 oraz na:
1) fragmencie mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (por. Zat. 1.1);
2) fragmencie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (por. Zat. 1.2, Rys. 5);
3) przekroju hydrogeologicznym w skali 1 : 2 000 / 50 000 (por. Zat. 1.3)
4) fragmencie mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 - arkusze A i B (por. Zat.
1.41Zat. 1.5);
5) zbiorczym zestawieniu wynikow wiercenia otworu St.9 (por. Zat. 3.0).

Rys. 5 Schemat budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych wg poz. [7]
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Najstarszymi znanymi osadami z okolic Warszawy sg osady kredy stanowigce pot-
nocno-wschodnie skrzydto synkliny brzeznej, nawiercone zostaty tylko w kilku otworach.
Sktadajg sie na nie margle i mutowce goérnego mastrychtu. Powyzej osadow kredy wy-
stepujg osady paleogenu reprezentowane przez osady oligocenu /Ol/. Wystepujg one

ciggtg pokrywg w stropie osadéw kredowych, wyscielajgc dno niecki mazowieckiej. Sg to
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morskie osady klastyczne z glaukonitem reprezentowane gtownie przez piaski, miejscami
z wktadkami zwirow oraz mufki i ity. Piaszczyste osady oligocenu tworzg oligocenski po-
ziom wodonosny /Ol/.

Osady trzeciorzedowe reprezentowane sg przez osady miocenu i pliocenu. Miocen-
skie osady $rodlgdowych zbiornikdw wodnych wyksztatcone sg w postaci piaskow, itdw
I mutkow z wktadkami wegla brunatnego. Piaszczyste osady miocenu tworzg miocenski
poziom wodono$ny /M/ charakteryzujgcy sie wysokg barwg z powodu wystepowania we-
gla brunatnego.

Osady pliocenskie /PI/ to gtéwnie ity zwiezte, ttuste, réznokolorowe, tzw. ,pstre”, oraz
muiki ilaste i piaszczyste, a takze piaski drobnoziarniste i pylaste tworzace przewaznie

soczewki 0 niewielkim zasiegu i migzszosci.

Na podtozu pliocenskim zalega dwudzielny kompleks osadéw piaszczystych, ktory
tworzg:
1) przypowierzchniowa warstwa utworow piaszczystych o migzszosci do kilkunastu me-

trow, lokalnie wyklinowujgca sie - pierwszy (l) przypowierzchniowy poziom wodonosny;
2) kompleks utwordéw piaszczysto-zwirowych z przewarstwieniami pytéw i itdw — drugi (11)

poziom wodonosny.

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu podaje sie na podstawie wy-

nikdw wiercenia otworow St.4, St.8 i St.9 (za poz. [1], Zat. 3.0). Przewidywany profil geo-
logiczny otwordw jest nastepujgcy (m ppt):

0 = 3 piaski drobne, Zofte
3 = 15 glina // piaskiem gliniastym, szara CZWARTORZED
15 o 38 piaski drobne, piaski Srednie, szare
38 = 180 ity, ciemnoszary PLIOCEN
180 - 215 piaski drobne jasnobrgzowe
MIOCEN
215 =+ 221 mutki piaszczyste czarne
221 = 235 piaski grube szare Q
235 =+ 240 mutki zielono-szare g
240 =+ 250 piaski drobne szare 8
L . w
250 =+ 260 p/askl. pyléste / pyf.y zielono-szare E OLIGOCEN
260 - 268 pisaki drobne jasnoszare
268 =+ 275 piaski gliniaste szare
275 = 285 piaski drobne szare
285 - 295 ity
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Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz (523) Warszawa Zachod (poz. [7]) tereny

zamierzonych robot geologicznych znajdujg sie w granicach jednostki hydrogeologicznej

9£ | . Jest to jednostka, w ktorej gtdwnym uzytkowym pietrem wodonosnym jest pietro
r

czwartorzedowe (jako uzytkowe okreslane jest takze pietro trzeciorzedowe). Na podsta-

Q

TI , W ktorych gtéwnym uzytkowym pietrem wodo-
cTr

wie danych z sgsiedniej jednostki 5

nosnym jest pietro trzeciorzedowe, migzszos¢ poziomu oligocenskiego wynosi ~38 m.
Wydajnos$¢ potencjalna studni wierconej wynosi 30 + 70 m3/h natomiast modut zasoboéw
dyspozycyjnych okreslany jest na poziomie nizszym od 20 m3/d/km?2,

Zgodnie z poz. [1], w rejonie zamierzonych robdt geologicznych oligocenskiego po-
ziom wodonos$ny osigga migzszos¢ wynosi ~ 40 m, a jego wspotczynnik filtracji okreslono

w wysokosci 6 m/d.
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4.4. Jakos¢é wod podziemnych

Na podstawie wynikéw badan probek wody z otworu St.9 (za poz. [1]), stwierdzono,

ze jakos¢ wodd z poziomu oligocenskiego nie budzi zastrzezen — por. Tab. 1.

Tab. 1 Wyniki badarn fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w studni St.9

Data pobrania probki
CFTEETE Miano Dopuszczalnz Czﬂakresy warto- | Tfo #i{/:c;;oec;ﬁe-
22.06.2020 29.06.2020
Akceptowalna przez konsu-
Barwa mg/dm? mentéw i bez nieprawidtfo- 12
wych zmian
Akceptowalny przez konsu-
Zapach - mentéw i bez nieprawidto- nieakceptowalny
wych zmian
Akceptowalna przez konsu-
iy mentow i bez nieprawidfo-
Metnosé NTU wych zmian. Zalecany zakres 9
warto$ci do 1.0
Przewodno$c¢ elektroli- .
tyczna wiasciwa uS/em 2500 200 + 700 391
Odczyn - 6.5+9.5 6.8+6.9
Twardos¢ ogodlna 60 + 500 189
Chlorki 250 2+60 11 )
Siarczany 250 5+ 60 25.7
Azotyny 0.5 0+0.03
Azotany mg/dm? 50 0+5
Jon amonowy 0.5 0+1 0.30
Zelazo ogdine 0.2 0.02+5 0.173
Mangan 0.05 0.01+0.4
Magnez 7+125 0.5+30 7.8
Ogdlna liczba mikroorgani- | .
Zméw w 22 + 2 °C jtkw 1 ml 100 L
Bakterie grupy coli .tk w 100 0 0
Escherichia coli mi 0 0
Klasa jakosci wod podziemnych" |
Stan chemiczny wod podziemnych" dobry

Kilasyfikacja jako$ci wod podziemnych"

Stan chemiczny wod podziemnych'"

wody bardzo dobrej jakoSci

wody ztej jakosci

wody dobrej jakosci dobry
] wody zadowalajgcej jakosci
IV wody niezadowalajgcej jakosci
v staby

' wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

" wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych.
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5. Projekt robot geologicznych

5.1. Zatozenia projektowe

Zaktada sie ujecie piaszczystych osadéw oligocenu, ktorych wystepowanie spodzie-
wane jest w strefie glebokosci 221 + 285 m ppt. W otworze zabudowany zostanie filtr
PVC szczelinowy KVV DN165 w otworze wykonanym swidrem gryzowym 311 mm
(lub ekscentryczny swidrem gryzowym 330 mm). Filtr bedzie posadowiony na gtebokosci
295 m ppt.

Lokalizacje projektowanego otworu przedstawiono na mapie topograficznej (por. Zat.

1.0) i mapie sytuacyjno-wysokosciowej (Zat. 2.0).

5.2. Obliczenie dopuszczalnej wydajnosci otworu rozpoznawczo-eksploatacyj-
nego
Projektowany otwor ujmowacC bedzie oligocenski poziom wodonosny filtrem
szczelinowym PVC KVV DN165 (o dtugosci 38 m) umieszczonym wraz z obsypkg
w otworze @ 311 mm.
Obliczenia wydajnosci dopuszczalnej filtru przeprowadzono przy uzyciu wzoru:

Qdop =2xmrl ‘VdOp
gdzie:

r - promien filtru (wraz z obsypkg do otworu @ 311 mm) r = 0.156 m
I - dlugosc¢ czesci czynnej filtru =38 m
Vdop - dopuszczalna predkos¢ wiotowa wody do filtru V,, = Jk 115 wg Sichardta
k - wspotczynnik filtracji (oszacowany na podstawie pompowania badawczego otworu
St.9) k=6 m/d=0.25m/h
Vaop = Vk/15 = 2m/h

Wydajnos¢ dopuszczalna filtru wynosi: Qgop = 2x-7-0.156-38-2 = 74 m3/h

Przepustowos¢ ‘materiatowa’ filtru szczelinowego DN165, wg danych producenta, wy-
nosi ~4 m3/h/1mb filtru, a wiec zgodnie z zatoZzeniami jest wieksza niz wynikajgca z para-
metrow hydrogeologicznych warstwy wodonosnej i przyjetej srednicy wiercenia.

Wyniki obliczen wydajnosci dopuszczalne] Qdop Otworéw przedstawiono w Tab. 2.

Tab. 2 Wydajnos$¢ dopuszczalna projektowanego otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego

dtugosc filtru [m] 38
wydajno$¢ dopuszczalna filtru [m3/h] 74
przyjeta wydajnosc jednostkowa (oszacowana na pod- [m3h/1 mS] 24
stawie wynikow pompowania badawczego otworu St.9) '
depresja w otworze [m] 30.8

Projektowane studnie o filtrze dtugosci 38 m zabudowanym w otworze @ 311 mm, obli-

czeniowo bedg w stanie zapewni¢ wydajno$é 74 m3/h.
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5.3. Projekt techniczny wykonania otworu

Lokalizacja projektowanego otworu zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] (Zat. 2.0). Szczegdtowa lokalizacja otworéw zostanie okreslona
geodezyjnie (zakres prac geodezyjnych obejmuje: geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji
otworu, ustalenie potozenia otworu w panstwowym ukfadzie wspotrzednych, ustalenie

rzednej terenu przy otworze).

5.3.1. Konstrukcja techniczna otworu

Projektowany otwér rozpoznawczo-eksploatacyjny o gtebokosci 295 m projektuje sie

wykonac¢ systemem obrotowym na ptuczke:

1) wiercenie swidrem gryzowym & 611 mm do gtebokosci 6 m;

2) opuszczenie rury @ 508 mm (konduktor) do gtebokosci 6 m oraz cementowanie prze-
strzeni pomiedzy rurg a ociosem otworu;

3) wiercenie swidrem gryzowym @ 445 mm do gtebokosci 220 m;

4) opuszczenie rur @ 356 mm do gtebokosci 220 m oraz cementowanie przestrzeni po-
miedzy rurg a ociosem otworu od podstawy rur do powierzchni;

5) wiercenie rdzeniowe do gtebokosci 295 m z zastosowaniem podwdjnej rdzeniowki
0 @ 101 + 146 mm zapewniajgcej uzysk rdzenia min. 90 % lub metodg soniczng,

6) wiercenie swidrem gryzowym @ 311 mm (lub ekscentrycznym swidrem gryzowym
330 mm) do gtebokosci 295 m.

Uwaga: W przypadku migzszosci piaskow oligocenskich ponizej 38 m dopuszcza sie

przegtebienie otworu do ~20%.

5.3.2. Pobieranie préb gruntu i wody

Podczas wiercenia w przelocie gtebokosciowym:
1) 0 + 220 m nalezy pobierac probki gruntu do skrzynek znormalizowanych o pojemnosci
przegrod 1 dm3. Prébki nalezy pobieraé:
a) z kazdej warstwy wyrozniajgcej sie litologicznie,
b) z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci co 2 m,
c) z warstw wodonosnych o duzej migzszosci co 1 m.
Prébki nalezy pobieraé z urobku, wychodzgcego z otworu wraz z ptuczka.
2) 220 + 295 m nalezy pozyskac rdzen o srednicy min. 80 mm, z rdzenia pobrac prébki

gruntu do analiz granulometrycznych min. 17 szt.

W celu okreslenia jakosci uymowanych wéd, pod koniec prébnego pompowania, nalezy

pobra¢ 2 prébki wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Pobdr prob
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wody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 5667-11:2017-10 Jako$¢ wody — Pobieranie
probek — Cze$c 11: Wytyczne dotyczgce pobierania probek wod podziemnych. Zakres
oznaczen jest nastepujgcy: barwa, metnos¢, odczyn, przewodnos¢ elektrolityczna wia-
Sciwa, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, twardosc¢ ogdlna, chlorki, siar-
czany, zapach, ogolna liczba mikroorganizmoéw w temp 22°C po 72h, bakterie grupy Coli.
Miejsca poboru prob zostaty zaznaczone na schemacie geologiczno-technicznym otwo-
réw (Zat. 2.1).

Zgodnie z art. 82 PGiG projektowane zadanie geologiczne nie przewiduje poboru proé-

bek podlegajacych obowigzkowemu przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej.

5.4. Zamykanie wod

Kolumna rur:
1) & 508 mm (konduktor) do gtebokosci 6 m;
2) & 356 mm zostanie zacementowana od gtebokosci 220 m do powierzchni terenu;

co skutecznie odetnie (odizoluje) przewiercone poziomy wodonosne.

5.5. Filtrowanie otworu

Parametry geologiczno-techniczne projektowanego otworu zestawiono w Tab. 3 oraz
przedstawiono na Zat. 2.1. Projektuje sie zafiltrowanie otworu filtrem szczelinowym z rur
PVC KVV DN165.

Tab. 3 Parametry geologiczno-techniczne projektowanego otworu

rzedna terenu [m npm] 103.5
nadfiltrowej 35
filtrowej 38
dfugos¢ rury
miedzyfiltrowej [m] 22
podfiltrowej 10
gtebokosc studni 295
rzedna dna studni [m npm] -191.5

Szczegotowg konstrukcije filtru odnosnie zaréwno typu jak i wymiaréw poszczegdlnych
jego elementow (oraz zastosowanej obsypki) okresli geolog nadzorujgcy w oparciu o wa-
runki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia.

Filtrowanie otworu powinno odbywac¢ sie po komisyjnym odbiorze filtru na budowie
i pomiarze gtebokosci otworu filtrowanego. W sktad komisji powinni wchodzic:

przedstawiciel Inwestora, geolog nadzorujgcy oraz kierownik otworu.
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Rure podfiltrowg nalezy zamkng¢ od dotu szczelnym denkiem. Do rur nad, miedzy
i podfiltrowych nalezy przymocowaé prowadnice dystansowe co 120°, ktére umozliwig
centryczne ustawienie filtru w otworze.

Wokot filtra nalezy wykonaé kwarcowg obsypke filtracyjng o $rednicy ziaren 0.8 +
2.0 mm ($rednice nalezy dopasowac do uziarnienia warstwy wodonosnej i zastosowanego
filtru), powyzej wykonac¢ uszczelke zwirowg @ 2 + 8 mm.

Schemat  geologiczno-techniczny  projektowanego  otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego przedstawiono na Zat. 2.1.

5.6. Prébne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ probne pompowanie
otworu. Pompowanie bedzie sie sktadac¢ z 2 etapdw, tj. z pompowania oczyszczajgcego
i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie strefy okoto filtrowej i przygoto-
wanie otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to nalezy przepro-
wadzi¢ pompg przystosowang do wody zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng,
po uprzednim ustabilizowaniu sie wody w otworze. Pompowanie oczyszczajgce powinno
trwaé, az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody. W czasie tego etapu stop-
niowo nalezy zwieksza¢ wydajno$¢, az do uzyskania Qmax (ustalonego przez geologa nad-
zoru, w zaleznosci od wynikéw wiercenia). Dla celow kosztorysowych przyjmuje sie czas
pompowania oczyszczajgcego rowny 24 godziny. Po zakohczeniu pompowania oczysz-
czajgcego nalezy zmierzyC szybkosc stabilizacji zwierciadta wody w otworze.

Drugi etap pompowania — pompowanie pomiarowe, powinno by¢ poprzedzone dezyn-
fekcjg otworu, polegajgcg na wlaniu do otworu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu
srodka odkazajgcego (podchloryn wapnia, sodu itp.) wg szczegétowej instrukcji przedsie-
biorstwa wykonujgcego otwor i pozostawieniu przez 24 godziny pod dziataniem tego
Srodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

1) sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do eksploatacyjnych,

2) uzyskanie danych do obliczen parametrow hydrogeologicznych;

3) dostarczenie danych odnosnie sktadu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody;
4) ostateczne ustalenie przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych celéw

eksploatacyjnych.
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Projektuje sie wykonanie:

1) testu studni — krétkotrwale pompowanie jednostopniowe studni St.10 powtarzalne
w kilku réwnoczasowych cyklach o czasie trwania min. 3 godziny ze wzrastajgcg na kaz-
dym cyklu wydajnosciag dla okreslenia charakterystyki interakcji studnia/warstwa wodo-
nosna w celu ustalenia wielkosci strat hydraulicznych w studni i parametrow filtracyjnych
w miejscu wykonania studni, pompowania jednostopniowe nalezy przedzieli¢ przerwami
niezbednymi do ustabilizowania sie zwierciadta wody w otworze (w takim stopniu, aby
kolejny stopien pompowania rozpoczac¢ przy ustalonym statycznym poziomie zwiercia-
dta wody w studni, tj. gdy réznica dwéch kolejnych pomiaréw zw. wody w odstepie 1 h
nie przekroczy 5 cm). Wydajnosc w kolejnych stopniach pompowania powinna wzrastac
wg schematu Q1 = 24 m®h, Q2 = 2 x Q1, Q3 = 3 x Q1. Zgodnie z poz. [15] pompowanie
pomiarowe mozna zakonczyc¢ po uzyskaniu bardzo wyraznego odcinka wykresu wskaz-
nikowego rownolegtego do osi czasu. Przyjmuje sie, ze omawiany prostoliniowy odcinek
wykresu s = f (Igt) powinien obejmowac co najmniej 24 h.

2) testu warstwy wodonosnej — probne pompowanie pojedynczego otworu na jednym
maksymalnym stopniu wydatku (Q1 = 50 m3h) przez okres 72 godzin w celu rozpozna-
nia parametrow ujetej warstwy wodonosnej i zakresu ich zmiennosci w granicach ob-
szaru wptywu ujecia.

3) test systemu wodonosnego — prébne pompowanie zespotowe na jednym stopniu
dynamicznym z mozliwie maksymalng wydajnoscig trwajace 1 tydzien z wydajnoscig
rowng 40 m3h z kazdej studni.

W trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary potozenia zw. wod podziemnych

w studni St.9 i St.10 oraz wydajnosci pompowania z czestotliwoscia:

Czas od rozpoczecia/od zakoriczenia pompowania Ny o
: s . CzestotliwoS¢ pomiarow
/ zmiany wydajno$ci pompowania

0 + 5 min. co 1 min.
5 + 30 min. w min. 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30

30 + 120 min. co 15 min.

120 + 180 min. co 30 min.

>3 h colh

W trakcie kazdego z wymienionych testéw badawczych sprawdzi¢ czy w odpom-
powywanej wodzie nie obserwuje si¢ przejawoéw piaszczenia, w przypadku stwier-
dzenia piaszczenia przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce. Ponizej podaje sie
prognoze przebiegu planowanych ww. testdw w oparciu o obliczenia metodg modelowania

matematycznego (program SWS Visual Modflow).
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Tab. 4 Program pompowan badawczych

Czas trwania Wydajnos$¢ pompowania Prognozowane
Test ompowania w studni: obnizenie zw. wody
pomp St9 | stio St9 | sSti0
[h] [m3/h] [m pzp]
3 0 24 0.7 9.4
studni 3 0 48 0.8 18.3
24 0 72 0.9 29.8
warstwy 72 0 72 3.5 31.8
systemu wodonosnego 168 40 40 23.0 23.0
Test studni
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5.7. Sposob i termin likwidacji otworéw

Obecnie nie przewiduje sie likwidacji otwordw.

5.8. Harmonogram prac

Projektowane roboty geologiczne planuje sie wykonaé wg nastepujgcego harmono-
gramu:

1) termin rozpoczecia minimum 2 tygodnie od dnia:
a) uprawomocnienia sie decyzji zatwierdzajgcej projekt robot geologicznych;

b) uprawomocnienia sie decyzji zatwierdzajgcej plan ruchu zakfadu gérniczego;

c) uzyskania skutecznej zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wod z prébnego
pompowania;

d) zgtoszeniem zamiaru przystgpienia do robét geologicznych;

2) prace i badania polowe (wiercenie, filtrowanie, prébne pompowanie, prace geode-
zyjne): 12 miesiecy;
a) badania laboratoryjne 4 tygodnie;
b) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne

ujecia 6 miesiecy.

5.9. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikow przeprowadzonych robét geologicznych, w terminie szesciu mie-
siecy od ich zakonczenia, zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ustala-
jaca zasoby eksploatacyjne ujecia wdd podziemnych, w zakresie zgodnym z Rozporzg-
dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

6. Wptyw projektowanych robét na Srodowisko

Nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanych robét geologicznych na srodo-
wisko przyrodnicze. W trakcie wiercenia nastgpi nieznaczna emisja hatasu i spalin, ktéra
nie bedzie miata odczuwalnego wptywu na srodowisko. Prawidtowo prowadzone roboty
geologiczne przy uzyciu sprawnego sprzetu zabezpieczonego przed wyciekami paliw,

olejow i smardw nie zanieczyszczg srodowiska naturalnego.
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7. Uwagi koncowe

. Zgodnie z PGIG:

a) art. 86 wykonanie otworu o gtebokosci przekraczajgcej 100 m nalezy przeprowadzi¢
pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia kierownika ruchu zaktadu gorni-
czego oraz wykonac plan ruchu zaktadu gorniczego;

b) art. 161 ust. 1 projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa Mazo-

wieckiego.

. Roboty geologiczne nalezy wykona¢ pod dozorem geologicznym i nadzorem hydro-

geologicznym.

. Nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanych roboét geologicznych na srodo-

wisko przyrodnicze, na obszary chronione, w tym obszar Natura 2000.

4. Wnioskuje sie 0 waznos$¢ decyzji zatwierdzajgcej projekt na okres 5 lat.

. Podczas wykonywania roboét geologicznych nalezy przestrzegacC przepisow BHP,

a w szczegolnosci postanowien normy PN-G-02305-5:2002 — Wiercenia mafosredni-

cowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa.

. Podczas prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt robét pod dozorem i nad-
zorem 0sOb posiadajgcych niezbedne uprawnienia;

b) przy obstudze maszyn i urzgdzeh mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy po-
siadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

C) miejsca pracy maszyn i urzgdzen muszg byc¢ stale utrzymywane w stanie zapew-
niajgcym bezpieczne prowadzenie robdt;

d) w zespole wykonujgcym prace terenowe powinna by¢ osoba przeszkolona w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

e) podczas wykonywania rob6t nie mogg znajdowac sie w poblizu miejsca robét osoby

postronne, nie biorgce w nich udziatu.

. Lokalizacja otworu, przyjecie filtru oraz zakohczenie prébnego pompowania powinno

odbywacé sie komisyjnie i protokolarnie.

. Roboty bedg prowadzone na dziatce o nr. ewid. 103/10 z obrebu 00-21 Babice Nowe

przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski za-

chodni, woj. mazowieckie, ktérej wtascicielem jest:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
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Schematyzacja hydrogeologiczna
wg GEOSYSTEM:

Umiastéw
10 345 42

obszar zamierzonych robot
geologicznych

Stare Babice

2 3 1 20

600

' Ujeta czesé warstwy wodonosnej

o ustalope
Zwierciadlo wody

podzemnne;

nawiercone

Zwierciadio glownego
poziomu uzylkowego

Przeptyw ograniczony, brak przeptywu f
w odrodku staboprzepuszczalnym : - [
EIE — | T
*70 740 piaskd, zwiry, otoczaki [T oty 1 H ; -
T pias ry, otoczaki 1l | gliny

Ly piask: pylaste

Pt

] — J—— l___

P — | mulk ':::; ity

Stratygrafia utwordw :

granica Q/PI

Q - Czwartorzed

Pl - Trzeciorzed-pliocen
M - Trzeciorzed-miocen
O] - Trzeciorzed-aligocen

granica PI/M

granica M/OI

1 _3_119 8 Symbol jednostka hydrogeologiczne;
r

(objadmienia zgodne z mapa bydrogeologiczna) '. : 510 a X

@ pierwszy poziom wodono$ny
@ drugi poziom wodonosny
@ miocenski poziom wodono$ny

@ oligoceriski poziom wodonosny

931 -
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Objasnienia:
ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

ity

piaski

nazwa zloza konfliktowego

1 ztoze DOMANIEW (Cy) i(ic)/Pg+Ng

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategorii C>

granica obszaru prognostycznego (I - numer obszaru prognostycznego)

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (i(ic) - rodzaj kopaliny)
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

Symbol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartorzed

Ng - neogen

Pg - paleogen

Symbol kopaliny:
i(ic) - ity ceramiki budowlanej
p - piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski” IMiGW:

e s —

drugiego rzedu
trzeciego rzedu

czwartego rzedu
granica gtéwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem

ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utwordw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

ey
1

—_— L

5
CEECE

grunty orne (klasy I-IVa uzytkow rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

granica parku narodowego i skrot jego nazwy
(KmPN - Kampinoski Park Narodowy)

granica strefy ochronnej (otuliny) parku narodowego

granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os) w obrebie parku narodowego
(L - lesny, FI - florystyczny, T - Torfowiskowy)

aleja drzew pomnikowych

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

IS
D 2
mPSEm
2
o
v
(D 156
[e]

obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH140029 - Kampinoska Dolina Wisty, PLH140041 - Las Bielanski)

obszar specjalnej ochrony ptakow
(PLB140004 - Dolina Srodkowej Wisty)

obszar specjalnej ochrony siedlisk i ptakow
(PLC140001 - Puszcza Kampinoska)

rezerwat przyrody lub obszar ochrony scistej (os) w obrebie parku narodowego
o powierzchni <5 ha

pomnik przyrody zywej
pomnik przyrody nieozywionej
uzytek ekologiczny o powierzchni <5 ha

park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

Chronione abiekty dziedzictwa kulturowego

%

-5 L

stanowisko archeologiczne
granica zabytkowego zespotu architektonicznego
sakralne

architektoniczne

pomnik lub historyczne miejsce pamieci

INFORMACJE DODATKOWE

IZABELIN

granica powiatu

granica gminy, miasta

0$ autostrady

0$ projektowanej autostrady

siedziba urzedu gminy, miasta
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Mapa geosrodowiskowa, plansza A
(wg Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000
arkusz Warszawa Zachéd /523/, J. Wierchowiec, E. Krogulec, 2010 r.)

skala 1: 50 000
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wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000
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Objasnienia:

SKEADOWANIE ODPADOW

Preferowane obszary lokalizacji sktadowisk odpadéw (N, K, O)

warunki izolacyjne podioza spetniajace przyjete kryteria dla okreslonego typu sktadowiska

zmienne warunki izolacyjne podioza dla okreslonego typu skladowiska

obszary mozliwej lokalizacji skladowisk odpadéw - nie posiadajgce naturalnej warstwy izolacyjnej

granica obszaru o jednakowych warunkowych ograniczeniach skladowania odpadéw

—— granica obszaru o bezwzglednym zakazie lokalizowania sktadowisk odpadéw
Sktadowiska odpadow:
zamknigte czynne

TN
TN
TN

/I
/RN
/BN

obojetnych

innych niz niebezpieczne i obojetne
niebezpiecznych

Whyrobiska poeksploatacyjne:

w obrebie obszarow posiadajacych
naturalng warstwe izolacyjna:

w obrebie obszaréw nie posiadajgcych
naturalnej warstwy izolacyjnej:

[ (D
A Y
[ (R

Rodzaj warunkowych ograniczen skladowania odpadéw (dla wyznaczonych obszardw i wyrobisk)

w skatach okruchowych
w skatach ilastych

w skatach litych

przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
(b) ze wzgledu na zabudowe
P (p) ochrona przyrody i zabytkow dziedzictwa kulturowego
w ochrona wod podziemnych i powierzchniowych
z (2) ochrona zasobéw ztoz kopalin
Typy odpadow:

N - odpady niebezpieczne, K - odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, 0- odpady obojetne

AK(Q 0) - wiercenie dokumentujgce plytkie (9.0) wystepowanie skat ilastych, spetniajgcych kryteria izolacyjnosci

dla sktadowania okreslonego typu odpadow (K lub N)

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

|:|‘I - punkt oprébowania gleb (numeracja zgodna z numeracjg w bazie danych)

CdPbZn - pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

Klasyfikacja gleb * z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkéw, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych

- grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych

B0 0O |

- przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

Klasyfikacja osadow wodnych z uwagi na zawartos¢ pierwiastkdw:
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych

v'] - punkt oprobowania osadoéw wodnych - metale ciezkie
(numeracja punktu zgodna z numeracjg w bazie danych)

Cd Ni - pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu osadow wodnych w danym punkcie
O - punkt oprébowania osadéw wodnych - wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne

v O - nieprzekroczona zawartos¢ PEL™* (zawartos¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest
szkodliwy wptyw zanieczyszczonych osadéw na organizmy wodne)

v . - osady niezanieczyszczone**

' . - osady zanieczyszczone™

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
“* wg Rozp. MS z dnia 16 kwietnia 2002r., Dz. U. Nr 55 z 14.05.2002r., poz. 498

***wg D.D. MacDonald, 1994
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Nazwa Budowa drugiej studni dla trzeciorzedowego ujecia woéd podziemnych

arkusz Warszawa Zachéd /523/, J. Wierchowiec, E. Krogulec, 2010 r.)
skala 1: 50 000

Inwestor Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” Sp. z o.0.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Rodzaj Projekt robét geologicznych .
opracowania Rewizja 00
Mapa geosrodowiskowa, plansza B
(wg Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000 Zat1.5

Plik: 0642_28_Babice_Nowe_St.10_PRG_R00_Zal.1.5_MGSB.dwg




|| | |
10m 15m 20m 25m

OBAJSNIENIA:
teren ujecia STARE BABICE

Zlikidowane otwory wiertniczne ujmujgce
czwartorzedowy poziom wodono$ny

projektowany otwdr wiertniczy
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Obiekt

Ujecie wéd podziemnych z osadow trzeciorzedowych przy
ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Nazwa zadania

Budowa drugiej studni dla trzeciorzedowego ujecia woéd podziemnych
w Starych Babicach — Etap |

Inwestor

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” Sp. z o.0.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36

Rodzaj
opracowania

Projekt robdt geologicznych Rewizja 00

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjaq
projektowanego otworu, skala 1 : 500

Zat. 2.0
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miejsce poboru prébek:
- WOody
o -gruntu
@ - gruntu do analiz granulometrycznych

Pobdr préb wody nalezy wykonac zgodnie z:
PN-ISO 5667-11:2017-10 Jakos$¢ wody - Pobieranie probek
- Czesc¢ 11: Wytyczne dotyczgce pobierania probek wod podziemnych.

Uwaga: W przypadku migzszo$ci piaskéw oligoceriskich ponizej 38 m
dopuszcza sie przegtebienie otworu do ~20%.
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Zbiorcze zestawienia wynikoéw wiercenia otworu St.9
Sprawozdanie z badan wody nr: W/2068/20 z dnia: 25.06.2020 r.
Sprawozdanie z badan wody nr: W/2171/20 z dnia: 02.07.2020 r.
Zbiorcze zestawienia wynikow wiercenia otworu St.4

Zbiorcze zestawienia wynikoéw wiercenia otworu St.8
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Lokalizacja otworu - szkic sytuacyjny 1 : 1000

A

aQ,
fSZ&VVSA’a

Ulica: Wieruchowska
Miejscowosc: Babice Nowe
Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia:
GPK "EKO-BABICE" Sp. z o.0.

05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Wykonawca prac geologicznych:
SPOLDZIELNIA SOCJALNA STUDNIE
66-300 Miedzyrzecz, Katawa 68A

Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego: Piotr Szlachtycz (uprawnienia OUG Poznarn 055/32-Sz/92)
Geolog nadzorujgcy roboty: dr Mieczystaw Kucharski (uprawnienia nr 40053)
Geolog dozorujgcy roboty: mgr Wojciech Hubert (uprawnienia nr 50926)

Wspotrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000): X = 5790536.95, Y = 7488791.46
Rzedna wysokosciowa (PL-EVRF2007-NH):

- terenu: 103.60 m npm

- znaku pomiarowego: 104.27 m npm

Czas trwania rob6t wiertniczych: 02 + 05.2020 r.

System i sposbéb wiercenia: obrotowy na prawy obieg ptuczki
Sposoéb pobierania probek skat: z urobku

Miejsce przechowywania probek skat: archiwum wykonawcy

Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodono$nej ujetej wg
nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

Q, = 15.82 m°h, $,=6.59m, t=6h, q; = 2.4 m*h*1ms, k, = 7.8E-5 m/s,
Q, = 27.05 m*h, s,=11.27m, t,=6h, g, = 2.4 m*h*1ms, k, = 7.2E-5 m/s,
Q; = 48.60 m*h, $3=20.25m, t;=48h, s = 2.4 m*h*1ms, ks = 6.9E-5 m/s,

k = 6.9E-5 m/s wyznaczono metodg przyblizenia logarytmicznego Theisa-Jacoba
Wydajnosé eksploatacyjna Qe = 50 m*/h przy se = 21 m oraz Re = 523 m
Wydajno$¢ dopuszczalna Q,, = 69 m’/h

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE probka z dnia 22.06.2020 r.

Jon amonowy: 0.3 mg NH /dm® Metnosé: 9 NTU

Barwa: 12 mg Pt/dm® PEW: 391 uS/cm

Chlorki: 11.0 mg CYdm® Siarczany: 25.7 mg SO/dm®
Magnez: 7.8 mg Mg/dm® Twardosc¢ ogélna: 189.0 mg CaCOy/dm’

Zelazo ogoine: 0.173 mg Fe/dm®

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE prbbka z dnia 29.06.2020 r.

Ogolna liczba mikroorganizow w 22+2°C: 1jtk. 1ml
Bakterie grupy coli: 0j.tk 100 ml
Escherichia coli: 0.tk 100 ml
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— 180 7800 -76.4 180 3 piaski drobne
H -79.4 183 jasnobrgzowe
L 490 190.0 11
= 3 S 196.5 | |
piaski drobne t ® —TO'O |
— 200 32 brazowe ~ ' EE ‘
~ 1
B - © 208.0 !
L 210 = % | |
|
B -111.4 215 ¢ mutki piaszczyste o !
220 === czarne 8 221.0 |
251.0 -117.4 221 — !
— |
iaski grube szare b ‘
— 230 plasita v L
| _ L 236.0 »10a. opuszczenie kolumny filtrowej na przewodzie wiertniczym 73 mm (2 7/8") z lewym gwintem
131.4 235 mufkl piaszczyste o S 240.0 ‘( 10b. wykonanie obsypki
— 240 -136.4 | 240 Zielono-szare 8 2 - I 10c. odkrecenie przewodu wiertniczego
| p/’ask,' drobne szare = g } 1. Konstrukga kolumny filtrowej
P4 248.0 [ ” —
-144.4 248 | Glebokosc Dfugosé ) )
— 250 piaski drobne zailone| LW | Materiat Opis
254 zielono-szare O S } [m ppt] [mb]
. -150.4 p[alSki silnie zailone o S | | 1900 |+| 2210 31 PVC KVV @ 165 mm x 9.5 mm rura nadfiltrowa
- -155.4 | 259 Zielono-szare. 260.0 | [2210 || 2360 | 15 rura filtrowa
260 piaski drobne j.szare | O® |
| -159.4 263 iaski drobne szare ~ ,‘3 g } 236.0 |+| 2400 4 rura miedzyfiltrowa
-164.4 268 P 5‘ ° 268.0 } 2400 |=| 2480 8 rura filrowa
— 270 ’ iaski gliniaste / glin )
5iaszc£z7yste szarg y E 275.0 } 2480 [+| 260.0 12 T rura miedzyfiltrowa
= -171.4 275 } 2600 || 2680 8 rura filtrowa
— 280 piaskj drobne szare 2 283.0 } 2680 [+| 2750 7 rura miedzyfilirowa
- '] 2750 [-] 2830 8 rura filowa
B 18141 285 Q | 2630 || 2930 10
”y S | = 1 rura podfitrowa z denkiem
— 290 293.0 J 2. Zastosowana ob sypka
- -191.4 295 ST -7 Glebokost ]
L 300 ~ 295.0 / P Materiat
~192.0 |+ | 200.0 uszczelka zwirowa @2.0 = 8.0mm
2000 |+| 2360 obsypka piaszczysta @2.0 = 3.0 mm
2360 |=| 2950 obsypka piaszczysta @0.8 = 1.4 mm

GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.

01-588 Warszawa ul. Hanki Czaki 2/92

ﬂ

tel. 22 832 28 39, 505 927 929, e-mail: biuro@geop.pl
Ujecie wdd podziemnych ,STARE BABICE” przy ul. Wieruchowskiej
Obiekt w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie
| " Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” Sp. z o.o.
nwestor 05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Zamawiajac Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” Sp. z o.o.
Jacy 05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Rodzaj . . ..
opracowania Dokumentacja hydrogeologiczna... Rewizja 02
Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu St.9 | Zat.5.0
Opracowal mgr inz. Barttomiej Pilich
- - 04.2021r.
Sprawdzit mgr Radostaw Chmielewski
upr. MS V-1491, VII-1408, MWM X1-019, XII-172

Plik: 642_23_02_Babice_Nowe_St.9_DH_R02_Zal.5.0_ZZWW.dwg




66-001 Zielona Gora, ul. Zawada-Kozuchowska 35, tel: 68 4548685, 68 4548 715, laboratorium@zwik.zgora.pl

Pracownia Fizykochemii Wody

»Zielonogorskie Wodociagi | Kanalizacja” Sp. z o.0.
LABORATORIUM BADANIA WOD | SCIEKOW

PCA

Powsxit CenTaum
ARREDYTACH

AB 1006
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR: W/2068/20 Z dnia: 25.06.2020
Nazwa Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z 0.0.
| adres kiienta: 05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
Przedmiot badania: probka wody do spozyc:la przez luaz, Zlecenie: ZZ/\WI273/20 probka nieprawidtowa
\ podziemna
.| studnia nr 9 przy ul. Wieruchowskie] w Babicach ETT LT
Punkt pobierania: Nowych, gm. Stare Babice, dz. ewid. nr 96 Data pob|eran|a.‘ 22.cze.2020
) dostarczyt Data przyjecia
Probke pobrat: . dawea prébki do badan: 22.cze.2020
Data rozpoczeg'a! 22.cze.2020 Probke pobrano wa: Z1/I0L-01; Dostarczona przez klienta;
badania: |
Data zakonczenia Protok&t pobierania/ .
badiaka: 24.cze.2020 e W/602/20 Kod probki: W/2068/20
Warunki $rodowiskowe podczas . ) e B
Jpohierania prébek: Stan pogody: nie dotyczy ; Temperatura °C: nie dotyczy
k ‘ s Niepewn. Dopuszczalna
Oznaczenie Metoda badawcza Jednostka Wynik kil | WaTtol  Taleae
. PB-11 wyd.03 z dma 16,10.2015 " =
Amonowy jon (NH4} oparta na metodzie HACH nr 8038 (p) (a) mg/l 0‘30 0,06 ‘ S
S v = ; s - IHFCZECID aina przez konsumentow |
?fma (Pt) - PB-03 wyd. 01 z dnia 15.04.2008 mg/l 12 - s :ﬁﬂ ﬂlﬂ"‘,y;r“ :r:;r §
Chiorki (Cl) PN-EN 180 10304-1:2009 (a) (p) mg/| 11.0 1.7 250
Magnez (Mg) ‘ PN-C-04554-4:1999 (p) mg/] 78 | : 74125
£ 2 s : g 5 j " : |akcepiowaina przez konsumeniow |
Metnosé - B _ PB-06 wyd. 04 z dnia |3 9g‘f0lg (p)(a} \ NTU 9 L1 bez nieprawidlowych zmian *
Przewodnost elektryczna wiasciwa ™ | PN-EN 27888:1999 (p)(8) uS/em 391 7 (15°C) 2500
Siarczany (SO,) PN-EN 1SO 10304-1:2009 (p) (a) mg/l 25.7 3.6 250
Twardos¢ ogdlna (CaCOs) PN-1SO 6059:1999 (p) (a) mg/l 189 13 60:500
Zapa_ch - PB-09 md 02 z dnia 07.05.2019 (p) . ekapavalny = 3"erim‘:l”p"df:;b:j:h‘:q";”;“‘
Zelazo ogéine (Fe) PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016 p. 7.2 (p) (a) ug/l 173 23 200

Uwagi:

Babel powietrza w prébce do badari fizykochemicznych - stan nieprawidfowy.

Niepewnos¢ wyniku oznacza niepewnosc rozszerzona WRQK;,’I,""? ufn
VIYINIA E

badania:

fizykochemiczne ;
Otrzymuja: Laberatorium Badania Wod i Scielldis F’Zﬁ'&’“ﬁﬁi ug blabrowska

Zleceniodawca

DG. TE

5. ww 1

Yol

Autoryzowat  Kierownik techniczny: Dabrowska. A1, o gon. . .

Badania Sciekdw

Zatwierdzit:

Koniec sprawozdania

mer iz, &

LABOR \ i
wWQOD | SC

WIT D OYAF RS

ATO

S

RIUM BAL

DANIA
EKOW

]

icyna rerster

**%) Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz.U. 2 2017 poz. 2294) w sprawie jakosel wody przeznaczone) do spozveia prez ludzi

1) Potadana wartodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg !
&7 £ 2

2) Zalecany zakres wartoset do 1,0 NTU

Wyniki badari odnoszq sig wylgeznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wéd i Sciekow “Zielonogérskich Wodociggow | Kanalizacyi” Sp. z 0. 0. mie moze by¢ pawielane inaczey, jak tvlko w calosci.

(**)-Korekia temperatury za pomocg whudowanego urzqdzenia do kompensacyi wplywu temperatury; temp. odniesienia 25°C ; przy niepewnosci podano temperaturg pomiaru
Niepewnos¢ rozszerzona nie uwsglgdnia pobierania probek. Laboratorium nie odpowiada za pobicranie probek ( ich transport. Wyniki odnoszq sig do otrzymane| pribki
fa) - metody hadawcze w tvm sprawozdaniu sq zamieszezone w zakresie akredviacii AB 1006; (p) - metody zatwierdzone przez PPIS w Zielones Gorze! decyzja nr: M'45 NS-HK-82020 = dmia

17.01.2020

(x) - normy wycofane: (xbj - normy wycofane bez zastgpienia; (1) - badania wykonane w miejscu pobrania probki; [ .. | - w nawiasach wjgto niereferencyine metody badawcze, nieprzydatne do

aceny zgodnoscl w obszarze regulowanym prawnie

F-07_uz/POL-16

Numer wydania: 15

Data wydania: 01072019
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»Zielonogérskie Wodociagi | Kanalizacja” Sp. z o0.0.
Do LABORATORIUM BADANIA WOD | SCIEKOW

Pracownia Mikrobiologii
66-001 Zielona Gora, ul. Zawada-Kozuchowska 35, fel: 68 4548685, 68 4548 715, Isboralorium@zwﬂz,zgora.pl

AB 1006

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR: WI2171/20 Z dnia: 02.07.2020
Nazwa Gminne Przedsiebiorstwo Komunaine EKO-BABICE Sp. z0.0.
" ares hlant:) 05-082 Stare Babice, y. Kutrzeby 36
I : ] i
Preedmiot badania:  Pr0bka wody do spozycia przez juda;, Zecenie:  22/W/300/20 probka prawidowa
| podziemna |
.| studnia nr 9 PrZy ul. Wieruchowskiej w Babicach g ]
Punkt Dobietarua.!f Nowych, gm. Stare Bab ce dz. ewid. nr 06 Data poblerama.: 29.¢cze.2020
[ dostarczyt Data przyjecia
Prébke pobral:| leceniodawce prébki do badar. 29.cze. 2020
Zpoczecial !
i badania. 29-CZ€.2020 Prébke pobranio v.g:l! Z1I0L-01; Dostarczona przez klienta;
I
Data zakoriczenial . Protokdt p ia/|
badania|  2.1iP.2020 m.;f‘e""f:f! W/648/20 Kod préo Wi2171/20
Warunki $rodowiskowe podczas b [ el
pohi sbek: ! Stan pogody: .f nie dotyczy Temperatura C.Inre dotyczy
Oznaczenie | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik picny, l mcm”é"’fgfx..
m?’ mikroorganizmew l PN-EN 150 6222:2004 (p) (a) Jtk wml ; 1 : 0+8 5 bez nieprawidiowych 2mian *
Bakterie grupy coli | PN-EN Is}j%Enh-ifim{im:zmmkmé.a F Switded [ 0 j e ?_ 7 Y 7
Eschencbia coli I i ':_m'lsnfrs_b 9308:1':2014-1:'&;&;'10:{4» (p)ta) j Jtk. w 100 mi i 0 | i f 0
Niepewnosc wyniku oznacza niepewnoss rozszerzong przy poziomie ufrosci 95% | wspdtczynniky rozszerzenia k=2
Autoryzowal Specjalista: Redawiec J.
oo o meoegens O] fogolp
Olrzymuja: L aboraiorium Badania Wéd i Sciekéw "zwik» Sp.zo. 0. Mag{i:}ﬂa }:a'?l ' K By
Zleceniodawea Zatwierdzi: . , oD .S(M;;Ef-;a':.t;m\-'a
Koniec sprawozdania d‘
migr Mt Lucyha 1, rster

**% Na podstawic Rozporzgdsenia Minsira Zdrowia z 07.42.2017 Dz 22007 poz. 2294) w Sprovte jakosci wody Preeznavzone da sposveia praes ludss

3} Zuteca sig ahy ogdlna liczba mikroorganizme w e przekraczala: 100 jik mi v wod-fe wprowadsane) do stecy wodociggowes: 200 el w kramie komsumensa

4 Dopuszcza sig pofedyricze bakteric < 10 Jik (NPL). W Preypadion wykrycia bakierii Erupy coli - [0 jrk (NPL) 100 m) nalely wikonad badanie parametru E.colt i enterokoks w Swiazku > § 2/
ust, 4 rozporzadsenia

Wynikr badet odnoszg sig wylgeznie do badarych obiektii,

Sprowozdanre bes prsemnef zgody Laboratoriym Badania Wid i Screkéw Zielonogdrsirch Wodeciggiw Kanalizagii® Sp =0, 0. nie moze byd powielane inarses fak tytko w cotoser

: i H el Yoy
Niepewnodé rozzervong e wwsglpdnia poblerania Probek. Laboratorium nie adpewiada zu pobierane Probek i ich iranspor, » _wulr adnoszgq S do ofrzymane; pri
fa) f’emo@‘ hadawcze w nm Sprawozdaniy sq samreszezone w zakresie akredyiacyi AR 1008, (p) - metody Taneierdzone prees PPIS w Zrelomey Gorze; decyzja ne: M43 NS-HK -8 2020 2 dnia

X} - normy wycofane, {xb) - normy wyeofone bes sastgpienia (i) - badamia wykonane w miseiscu pobramia pribke; | ] nawiasach ujgto niereferencyine metody badaweze, mepraydatme do
oceny sgndnoscl w obszarse regulowanym prawnie

FO7_uPOL.16 Numer wydania 15 Dats wyoania 01.07 2019 Stronasstron 141



IBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIEHGEHII\ STUDZIENNEGO

(Karfa otworu wicrlniczego) nrils

Micjscowohé, 5LuYC BCL()LC@ : Wykonuwen (plecezgé)

em. crmstes i G W oweisly v e ene 8RS ERReIEYY HIERTHICTHO STUDUEHUE -
oG ] e e Rt N I e S o i e

Wojewldrlwo : JYMARGINVOYIE L

tawentor herpolredul (nfytlmvnlk) njccla
omunulic

(_/LVJ.){D( GH)HU St BO.L.Q.L...C..Q ......

Wrpbliredne geoprallerner v 1: o
Rrgdna wysokohclowar /[027 ,,,,,,,, m nml poziomem morza

Cann trwanla roh6l wlerlnlczycht od |, 40 A 9921’ .......... do 42 /{ngv.

Syatem | apondh wicrcentn: . RRCINY , UDARAUQ: OUREN U e R NRTLE S S WO "
Spoash poblerania pribek skals | DAL SKRTINEK DREVMMINM AW s v cinnininsnesseanens
Miejace praechowywanla prébek akal:  3LTCEMODAMCA ..

Wynlkl. badafi | obliczed hydrogeologieznych dla warstwy wodanofne] ujele)] wedlag bliej
pvndnlmvh}-rp«n srkicw konslrukcyjnegnt X

th = 450wk, s. = ..../hO.... we Ty s e b= 402,00 mtihl m depreaii
O = . 3?)_‘() Cmt/h, = Z A o = i by s “{ Z(“? m'/h'l m depresjl
= .45,0. m'm, 8 3 ’3 R | «3) 64 w1 m dopres)i

k = — ... mlack \vyrnnnmm na |m<l«lmvlc wynlkdw pricelewy wiorems —

k =0 00() 2310m/rek wyrnsevono na podatawie wynikéw préhoegn pomp wmrcm.GIR‘ﬂ!SKlEGo
Q vl-plunlury]nr wjecla =z L/blo m'h. Qdop, filten = o1, wm'/h

Przy Q ekeploalacyjanym uvjgcla: S:‘ 3|5 w R = /‘ ¥ m

CZESC GEOLOGICZNA czESC TECIINICZNA
i ' : 9, Inne Dadanla hydiogeologiczne
[ $ i v { specjalne, rodroj  hadanla
' L% B & :_1§ g I wynlkl, np. nnjbardzicj cha-
e e q% 5y = rokleryrlycrne waknfnliki firy-
Ry a = 5B EE a. ‘"1' 2 S k! ko-chemicrne | hukletlologler- Uwngl
e v v wog.no O 3
e a h] a 5 X ® zg : ;‘_{ i L ne wody, (pll, lwnrdoké, va- (np. krotkle
: .'é : r‘i Opls likologlczny worsiw, b 505 QE g A 75 1 wartofé Ue, Mn | rklndnikéw, nenandnlenle
[) 34 Bl h ¥ typ facjslny Itp. | 58582 X 9‘:1 B ?‘,.8 klhrych Hofé przekrncera wlel. - pominiecla
Qg0 g Y 2 : o E,"g: b= g a 5 5 koké dopusrezalun dla wody do { warslwy
l . = § 9 g‘\ | ?1 e £ .5'2 2 § :,ﬁ pleta, minno Coll), préhne pom- wodonoknej itp.)
i -4 g3 ! “é gL i ; B : g v & go’x_“ 2 g .- powanla | bodanla wody = nle
E Esg| = g : "3"55 3% g d 4 & 2% | njgtych  pozloméw wodonof-
' 3 gas| 35 %:’3 E A ';j 8'g -g. & 32 nych, hadanla mikropaleonto-
crdd4 n% S} O & . in | E%E g'g 7 = “_.u‘j X 5 LAk (¥} n & loglezne, karolud ||’!:~’_ : o
\ R gléb'a. i N i
) snivl plasek
1 ERRTEACN drob OZLGrmsf)*
] 0 et
: } glina
7,5 walowa
B % Il ptasku
lintasteqo A :
[O zara Ru
: Y
2 Ty 5¥7mm
L prosek

6| - [oi| drobnoziarnist,
szary
18 L G

el

rurq

* Jnadfiltr
1 [y
‘4dl. Z0m

o piasele
22 2L p| Srednioxiarnisly
BRI ojed nexy! 1
vt otoczakam
2. v | szary

<

e sy

dimhy AR e BT

2 b R .-;{Lzslom |
28l 28 ___a_ 'l;,“ G
3 oW piasek |v §> iro >ocza

d[ 100m
sta{l(a Nvl2

%

g
|
|
34 ] MEAYEY |
i) Pld.SQk i i rura
B srednioziarnisty I : ooi{tlér
|13

K
Q T (&4

N S

LS sz any
19| IMsssdd plioceriski —_—
c.szary

L20m

£ Sy




4
-
o~ 7 )
~ = 'Ly | = )
\ o ! 00y
N 50 b
] M O onsd Ay wo'stpsiepoe (| |+ |-0'8€E
= m emodjipod eanu ..T. _
B b
0'9¢ _w _ -0 9¢
' 0'se »F—|.
ik Fove
ajsiuieizolupals piserd » .
’ ___ 1 Loze
: wui g'e - 'L @ eydAsqo . _
! 0E-V'1 B¢ _.__ _ oo
00¢ ¢ _ _ .
| l 1 097
6 ¢ ¢ « © v ¥ ‘.. -
T e w o'l ‘P GLE /00€ NA 48S |. — 5
alsiulerzouqgolp piseid G ¢ oo et Bessnald Amoulazozs Wyt —_ _ ‘
- e ¢ ¢ Py —“ ¢ IO @N
c o (% < « ¢ .u »
(@) nqeo rae;foe —o ‘ — Aq~ O_.VN
N ANy |l
v E & d .
s 1 Loz
(1
> Q 9@ @ . — xe
> v o @ w & ‘ ¢ Y ‘
wanumz wAzoukpalod z v g @ @ 0‘0z _ M_ 002
p s aisiuleizolupals piseid Ll ® _ ¢ 5
- e & [l [ Lot
¢ u v © wo'0z 1P SLE/00E @ ¢ ~
o) G v e e emojjypeu EE\_n r. 0'sL
e g ¢ Ir
Py 0S| ro — v _.4 _
0 0 oow apiubepim) < kO
N wajAd z aysiuseizougoup piseid & g @ c__sw 5% @ Kani—q ¢ 0wl
~ v ¥ o~ l_.( p’
" 02 {7y | L f-foe
. w o . AT
© Iy » 4 [
sy s M € ‘
,N— OF b . . q ) lo O—\
wooLopo's
Jluopyedwoy @ "
= = [08
4
emojemz eul|b _W.. m
wo'gop 0o 4] 3 09
fisnp :I_M. ﬁ!“_
H o
(2131ubk1oim) =] =
g)siuseizouqoup piseld S \_..j E o'z
aisejAd piseld ww gog @ eant "= £
eqalb | €' H m
1 or 6 g | ¢ 9 S ¥ B ~ 3z 1
. -~ w (5] g'v v o0n %]
5o 28T | 25 [E] 3 _ 3% e s 4
Sy5EF | B8 |2| 2 3 HH EEE :
‘dyy wi01uy “Bojojuoajedquyjur . q.m. a'g LR o = Kl SERB dao8 -
rjuepuq .mo ugouopom ga m;.mB -8 m.. ] -3 g58< N~ -
mowojzod yaff1d(n aju z fpom BE G~ o0 bt 2 o o = gy
vjuepuy | vjuemodwod,duqoad m. w E n_.m“ 3y = 2 m w.m 2 I m.m N
‘(1107 ouejw ‘apjd op fipom vip u..m 8BS m.m 3 3 .m ] (..w‘o E
vujezozsndop psox[dIM wzAVAYDLId P850 & g g “dyy Qupof>uy dfy a mﬂ_h_..ww&am )| & u.m. m.m
psoll yplliony ‘moxjupepts | cofw R ‘miszom RuzojBojo] sido o il o] 5
up ‘9 ysonemuz ‘hgopivan aESS o 5 o144 g0 Wm.
‘y1d) Rpoin auzdjdojojrayeq | w 9 CE! 8 o w.m
o:.E_E,.:_A...cxzs: PMuzoeysm . .m m.m.m m g6 M).ML
auzaMslteoryoauys [ojzpiuqfen du 2§88 g -5 5 B
Jyjutiar § wpuepeq {vzpol ‘Sujufrady | o a mH g | €3
auzojBojoaBospfiy vjmupeq auuf - N 0 n.m
=2 E o 5
R K I T N — . ?
- "06LL T = T o'e = ¢ inpdfn wluffoueoidsya O fzs _
et U T, 08 T8 el wiklfoowordei O T4 | N BIUPNYS BUBMOPIMYIZ - ® W
Y/ w 0'e9 = najyy dord) y/,w 0's6 = upd[n auffowvordsya O _ , ‘
:wazozm dwod oBauqeid moxjufim ajmespod eu ouozonuzfim yds/ws ‘6¥1000°0" = Y w ._Z N_Cwu—._uw & O I// L.‘\ T
S W L/ujguw 9g'0) = Eb urz="1 wor, =%s  wwo'ss =fo J J &
S w U oLl =% ugz="1 wep's =%s  ywo's =%
| S Wy wez'zZ) ='b urz="1 wyy'z =bs  upwo'os = to
j089ufAaynnsioy oYz 0oIUOIMUISPIZIA \ , /\
f3z1u Bngpaat [913(n (sugouopom fmistem vip yaRuzdiBojonBorpliy yazojiqo | yepeq prufiag | \ ™~
" !
Komeuo)Apn n eluemAmoyoazid oBamosezo :quys yoqyad wpunmfimoyoozid aosfoppy ; \ /
nygoin z qeyy qoqosd vuwiojqod (ysodg < . ._
) AmoJepn - ouzojueysaw 0juadm qosods | wayshg I, !
_ 1000z 119z ©P Tooog LVl po apAzojuIaIm 190y juemI) ¥o2) ‘wSew nw,.,led,f !
. vzrow wowopzod puu we U G'E0L tmnojagoyflin vupdzy o\\o 01qBg AMON*-. i
U 0L 6 (02 Sb b1 g :auzojjuiBodd. oupdyodsy N ] . /“_. i
. ; Y3909 YNON3IZ 16w ZEMINAY ‘30I19vE IYVILS . b egs °
(sidpod | ofm::%c ) t00uawnyop Bojoas . 3018vE FYVLS ANIND dvzun RANINE
_ . epdfa (yjumoign) jupassodzaq 101samuj o[ .m“_ﬂ
. ¢ ~[n
: 81 WISMYIN ‘1N YAMYZSHYM AIMOIIMOZVIN 'omizpymafo 5 %, Bprey[%
OMLS¥OIg3ISA3Z¥d 8 IN el — ! P3in” .
” ., (7y92201d) woareuoyfpy 3019vE 3¥VLS v,vo_sou,.&o:.c Ooo_.c F”_\ N_mv—w YIS~ N10myy x.cizﬁ.oq

©INIVZ g N QINNIIZANLS VINIOWIIM MONINAM IINIIMVISIZ 3Z9HOIAT



Radosław Chmielewski
Prostokąt

Radosław Chmielewski
Pisanie tekstu
Zał.2.1


1. Decyzja nr 43/18/PE.l (znak: PE-1.7430.2.2018.AB) zatwierdzajgca Projekt robot
geologicznych dla wykonania ujecia wod podziemnych z osadow trzeciorzedowych
(wykonanie otworéw rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr St.9 i St.10) przy ul.
Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie (dziatki o nr. ewid. 96, 103/10 z obrebu 00-21 Babice Nowe) -
wydana przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w dniu 18.02.2018 r.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WOQOS-11.420.500.2018.PKR.8 -

wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu
19.03.2019 r.

3. Decyzja nr 122/21/PE.I (znak: PE-1.7431.8.2021.KK) zatwierdzajgca Dokumentacje
hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne ujecia woéd podziemnych z
utworéw trzeciorzedowych — oligocenskich (otwér rozpoznawczo-eksploatacyjny St.9)
przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie - wydana przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego
w dniu 20.05.2021 r.

ﬂ GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.
\V

01-588 Warszawa ul. Hanki Czaki 2/92
tel. 22 832 28 39, 505 927 929, e-mail: biuro@geop.pl

Obiekt Ujecie wéd podziemnych z osadéw trzeciorzedowych przy
ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Nazwa Budowa drugiej studni dla trzeciorzedowego ujecia wod podziemnych
zadania w Starych Babicach — Etap |
Inwestor Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” Sp. z o.0.
05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 36
Rodzaj . . . ..
opracowania Projekt robét geologicznych Rewizja 00
Decyzje administracyjne Zat. 4.0

Plik: 0642_28_Babice_Nowe_St.10_PRG_R00_Zal.4.0_decyzje.dwg
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ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa .

19. 0%. 2015

WO

RO A Warszawa 2 2. ©2. 2018r.
P_1165910

PE-1.7430.2.2018.AB

DECYZJA Nr 4Z/18/PE.I

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3, 56 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gomicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2017 .
(uzupetniono: 23.01.2018 r. oraz 02.02.2018 r.) Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego ,EKO-BABICE”
Sp. z.0.0.

zatwierdza sie

Projekt robot geologicznych dla wykonania ujecia wod podziemnych z osadéw trzeciorzedowych
(wykonanie otworéw rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr St.9 i St.10) przy ul. Wieruchowskiej
w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

l. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie systemem obrotowym na ptuczke otworéw studziennych nr St.9 i St.10:
- odwiercenie otworéw $widrem gryzowym @ 438 mm do gtebokosci 215,0 m;
- posadowienie i zacementowanie rur @ 356 na gtebokosci 215,0 m;
- odwiercenie otworéw do koricowej gtebokosci 270,0 m $widrem gryzowym @ 308 mm;
- zabudowa filtra PVC-U KKV DN175;
2) Wykonanie pompowania oczyszczajgcego kazdego otworu w wymiarze ok. 24 godz.;

3) Wykonanie pompowania pomiarowego kazdego otworu w wymiarze ok. 48 godz. i pompowania
zespotowego dwoch studni w wymiarze 36 godz.;

4) Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z otworéw;
5) Opracowanie dokumentaciji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia.
Il. Projekt zatwierdza sie na czas okre$lony tj. do 30.11.2022r.

Uzasadnienie

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE’ Sp. z o0.0. wystgpita do Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego z wnioskiem o zatwierdzenie Projektu robo6t geologicznych dla wykonania
ujgcia wod podziemnych z osadoéw trzeciorzedowych (wykonanie otworéw rozpoznawczo-eksploatacyjnych
nr St.9 i St.10) przy ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
Woj. mazowieckie.

W dniu 23.01.2018 r. do tut. Urzedu wplynely 2 egzemplarze skorygowanego Projektu robot
geologicznych wraz z petnomocnictwem do reprezentowania Inwestora, udzielonym Panu Konradowi
Opechowskiemu.

Stosownie do art. 161 ust. 1 w zwigzku z art. 161 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze organem administracji geologicznej w sprawach uje¢ wod podziemnych, ktdrych
przewidywane lub ustalone zasoby przekraczajg 50 m3h jest marszatek wojewodztwa. Zapotrzebowanie
na wode, tozsame z przewidywanymi zasobami przedmiotowego ujecia okreslono w przediozonym projekcie
na 80 m%nh.

Zgodnie z trescig art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, projekt robot geologicznych,
ktorych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej,
w drodze decyzji.



Przedmiotowe roboty zostaty zaprojektowane na dziatkach nr ewid. 96 i 103/10 z obrebu 00-21 Babice
Nowe. Na podstawie informacji zawartej we wniosku przedmiotowe nieruchomosci stanowig wlasnosé
Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,EKO-BABICE” Sp. z 0.0.

Wojt Gminy Stare Babice nie zajat stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia projektu rozstrzygniecia, wigc zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z p6zn. zm.), rozstrzygniecie uwaza sie za przyjete w brzmieniu
przedtozonym przez organ administracji geologiczne;.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stroniv‘e‘{f "pkéwo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewo6dztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa
Mazowieckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do-wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawo_‘mocna. \ 7

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzes$nia 2007 r. w sprawie zapfaty opfaty skarbowej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza si¢ uiszczenie optaty skarbowej w dniu 27.12.2017 r. na rachunek Dzielnicy Praga
Pdinoc m. st. Warszawy (03-708 Warszawa, ul. Kfopotowskiego 15), nr: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074,
w wysokosci 10,00 zt (sfownie: dziesig¢ zlotych), zgodnie z czescig | poz. 53 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z pézn. zm.).

A

rzymuija:
{3 } Pan Konrad Opgchowski - GEOSYSTEM OPW sp. z 0.0. (petnomocnik Inwestora)
ul. Hanki Czaki 2/92, 01-588 Warszawa

Zatgcznik: 1 egz. projektu robét geologicznych
2. ala

Zatgcznik: 1 egz. projektu robét geologicznych

Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
2. Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego
ul. Wilcza 46, 00-679



%‘b&}gﬂ Warszawa, dnia /9 marca 2019 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

WOOS-11.420.500.2018.PKR.8

. DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I), art. 84 ust. 1 oraz ust. 1a i art. 85 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10
pazdziernika 2018 r., znak: L.Dz.642/16/KM/2018/1, Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego
,,LEKO-BABICE” Sp. z 0.0., reprezentowanego przez Pelnomocnika — Pana Konrada Opgchowskiego,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na ,wykonaniu wujecia woéd podziemnych z utworéw
trzeciorzedowych (otwory rozpoznawczo-eksploatacyjne o nr St.9 i St.10)” na dzialkach o nr ewid.
96 i 103/10, obreb 00-21 Babice Nowe, gm. Stare Babice;

2) okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania tego przedsi¢wziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéow oraz ogranmiczenia
ucigzliwosci dla terenow sgsiednich, zgodnie z ktorymi to warunkami nalezy:

1.

10.

11.

nie stosowac srodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiagnigcia celow S$rodowiskowych dla wdéd powierzchniowych i waod
podziemnych;

teren wokot otworu studziennego odpowiednio wyprofilowaé¢ w celu zabezpieczenia otworu
studziennego przed naptywem wod opadowych i roztopowych; nalezy zapewni¢ odptyw ww.
wod opadowych i roztopowych;

podczas prowadzenia odwiertow stosowaé szczelne izolowanie nawierconych warstw
wodono$nych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegajace ewentualnemu kontaktowi
hydraulicznemu;

stosowac¢ sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia;

zapobiega¢ wywieraniu negatywnego wplywu na inne ujgcia; planowane ujgcie nie powinno
ogranicza¢ przyznanych wczesniej praw innym uzytkownikom wdd;

bezwzglednie przestrzega¢ warunkow cksploatacji ujecia wlasnego wody podziemnej,
z trzeciorzedowej warstwy wodonosnej, o tacznej wydajnosci nieprzekraczajacej 80 m*/h;
prowadzi¢ regularne pomiary poboru wod podziemnych;

na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania prébnego odprowadza¢ na odleglos¢
uniemozliwiajagcg wtorng infiltracje wody do uzytkowej warstwy wodonosnej oraz
podtopienia obszaréw sasiednich;

na etapie realizacji wode z probnego pompowania projektowanego ujgcia nalezy podczyscié
z zawiesiny w osadnikach przed odprowadzeniem jej do odbiornika (ciek wodny Struga) lub
do kanalizacji miejskiej, na warunkach okreslonych przez gestora;

na etapie eksploatacji prowadzi¢ systematyczne przeglady i konserwacje urzadzen
przeznaczonych do ujmowania wody;

odpady powstajace na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynowac selektywnie
W wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem i rozwiewaniem



odpadéw oraz zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego lub  bezposrednio
przekazywaé uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

12. wszelkie dzialania zwiazane z realizacja inwestycji (St. 9 i St. 10) winny by¢ prowadzone
z uwzglednieniem przepisoéw z zakresu ochrony gatunkowej; realizacj¢ prac polegajacych na
wykonaniu ujecia wod podziemnych w granicach dz. o nr ew. 96 nalezy rozpocza¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 30 wrze$nia; dopuszcza sig
realizacje prac w pozostalym okresie pod nadzorem ornitologa, ktory bezposrednio przed ich
rozpoczeciem okresli mozliwos¢ realizacji tego typu dziatan i uszczegdtowi srodki
minimalizujace negatywne oddziatywania na awifaung;

13. drzewa i krzewy, znajdujace si¢ na dz. o nr ew. 96, narazone na uszkodzenia, podczas
realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Uzasadnienie

W dniu 11 pazdziernika 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
(zwanego dalej ,,Regionalnym Dyrektorem™) wplyngt wniosek Gminnego Przedsigbiorstwa
Komunalnego ,,EKO-BABICE” Sp. z 0.0., reprezentowanego przez Petnomocnika — Pana Konrada
Opechowskiego, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Analiza wniosku wykazata, ze wnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego i tym samym
potwierdzita — wynikajaca z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy oo$ — wlasciwosc Regionalnego
Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzigc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b) oraz pkt 70
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

7 uwagi na fakt, ze Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
— Ozarébw Mazowiecki (zwany dalej ,,PPIS”) nie zajgl stanowiska w przedmiotowej sprawie
w ustawowym terminie, zatem zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 00s, traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor uzyskat opini¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej ,,PGW WP”)
z dnia 18 stycznia 2018 r., znak: WA.RZS.436.1.1036.2018.ZZ05 KP, ktora nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko.

W dniu 4 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor wydat postanowienie, znak: WOOS-
[1.420.500.2018.PKR.6, ktérym odstapil od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji, Regionalny
Dyrektor dokladnie przeanalizowat zebrany w sprawie materiat dowodowy pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, w oparciu o ww. opinic PGW WP i nie zajgcie stanowiska w ustawowym terminie przez
PPIS, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. | ustawy 00s, poddat analizie:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigceie:
Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na wykonaniu dwoch otwordw rozpoznawczo-
eksploatacyjnych (St. 9 i St. 10), w celu rozbudowy istniejacego ujecia w miejscowosci Babice
Nowe, gmina Stare Babice. Ww. inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Wieruchowskiej, na
dziatkach o nr ewid. 96 i 103/10, obreb 00-21 Babice Nowe.




b)

d)

Zgodnie =z Kkartg informacyjng przedsigwzigcia, projektowane otwory rozpoznawczo-
eksploatacyjne o gtebokosci 270 m, planuje si¢ wykona¢ systemem obrotowym na pluczke wodna,
w podanym nizej zakresie:

1) umieszczenie rur @ 508 mm (konduktor) do glebokosci 6,0 m;

2) wiercenie $widrem gryzowym © 438 mm do glebokosci 215 m;

3) umieszczenie rur © 356 mm do glgbokosci 215 m;

4) wiercenie $widrem gryzowym @ 308 mm do glebokosci 270 m.

Na glebokosci 215 m p.p.t. bedzie posadowiona kolumna rur ostonowych @ 356 mm i zostanie
wykonane cementowanie od podstawy rur do powierzchni.

Planuje sie staly pobor wod podziemnych z oligocenskiego, trzeciorzgdowego poziomu
wodonosnego, w ilo$ci nieprzekraczajacej 80 m’/h.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacje _przedsiewziecia, oraz w _obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie,
w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsigwzieciem:

Zgodnie z przedlozong dokumentacja, na obszarze objetym inwestycja, znajdujg si¢ otwory
eksploatacyjne ujmujace wody z czwartorzgdowego poziomu wodonosnego, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Z uwagi na ujmowanie réznych pozioméw (przedmiotowe otwory ujmowaty beda
oligocenski poziom wodonosny) oraz inne ujecia oligocenskie, znajdujgce si¢ w odleglosci ok.
4 km od terenu inwestycyjnego, nie przewiduje si¢, aby oddzialywania mogly prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

réznorodnoéci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Planowana inwestycja nie wplynie znaczaco na réznorodnos¢ biologiczng terenu objetego
przedsiewzigciem.

Zuzycie wody, paliw, surowcow i energii wynika z przyjetej technologii budowy oraz technologii
wykonywania robot.

Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia, na potrzeby planowanego przedsigwzigcia
przewiduje si¢ wykorzystywanie oleju napgdowego do napgdzania maszyn i urzadzef
stosowanych na wiertni w ilosci ok. 14000 dm’.

Wody z probnego pompowania otworéw odprowadzane beda do pobliskiego cieku Struga lub do
kanalizacji miejskiej, na warunkach okreslonych przez gestora odbiornika ww. wod

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed hatasem, biorgc pod uwage
rodzaj, cechy i skale planowanego przedsigwzigcia, a takze jego lokalizacje, stwierdza sig, ze
zaréwno podczas realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone
normy i standardy jakos$ci srodowiska.

W oparciu o opinic PGW WP oraz po przeprowadzeniu wiasnej analizy przedtozonej
dokumentacji, w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem okreslono
stosowne warunki, zawarte w pkt 2) 1-10 sentencji niniejszej decyzji. W ww. sentencji
uwzglednione zostaly wszystkie warunki z opinii PGW WP.

ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:
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g)

2)

b)

c)

d)

e)

Przedmiotowe przedsiewziecie nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych czy budowlanych.

przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na s$rodowisko,
w przypadkach edy planuje sie ich powstawanie:
Na etapie realizacji i eksploatacji bedg wytwarzane typowe dla tego rodzaju inwestycji odpady.

Gospodarka odpadami odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie
przewiduje si¢, aby przedmiotowe odpady negatywnie wplywaly na srodowisko, jednakze w celu
minimalizacji negatywnego oddzialywania gospodarki odpadami na $rodowisko, w pkt 2) 11
sentencji niniejszej decyzji uwzgledniony zostal stosowny warunek.

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegdlnosei przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnos$ci samooczyszczania
sie Srodowiska i odnawiania si¢ zasobOw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:
obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary wodno-blotne i obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie polozone jest poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska
morskiego.

obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikdw wod
srodladowych:

Z dokumentacji wynika, ze w rejonie realizacji inwestycji nie wystgpujg obszary objete ochrong,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wadd srdédlgdowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowane zamierzenie polozone bedzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody.
Najblizszy obszar chroniony — Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, znajduje sie
w odleglosci ok. 150 m na péinocny-wschod od terenu inwestycji (dotyczy St. 9, gdyz otwér St.
10 znajduje si¢ w odleglosci ok. 430 m na polnocny-wschdd od terenu przedsiewziecia).
Najblizszy obszar Natura 2000 — Puszcza Kampinoska PLC140001, zlokalizowany jest
w odleglosci ok. 3 km na pdinocny-zachdd od terenu objetego zamierzeniem. Teren inwestycji
polozony jest rowniez w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bioragc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego
zamierzenia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na przedmioty ochrony i integralnos¢
obszaru Natura 2000 — Puszcza Kampinoska PLC140001, a tym samym na spojnos¢ Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wplynie réwniez znaczaco negatywnie na
przyrode¢ Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, realizacja inwestycji nie
przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu po
uwzglednieniu warunkow jego realizacji, koniecznych do okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz nie wplynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe (nie wystepuja
w sgsiedztwie inwestycji).



g)

h)

i)

k)

Teren inwestycji stanowi grunt przeksztalcony antropogenicznie (w granicach dz. o nr ew. 103/10
istniejg dwie studnie, z ktorych jedna zostala zlikwidowana, a w granicy dz. o nr ew. 96 — pigé
studni, z ktorych trzy zostaly zlikwidowane). Otoczony jest przede wszystkim zabudowa
jednorodzinng oraz gruntami uzytkowanymi rolniczo. Realizacja zamierzenia nie wymaga wycinki
drzew i krzewow i nie spowoduje zmiany sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu.

W pkt 2) 12 sentencji niniejszej decyzji okreslono warunek konieczny w celu ochrony
(zapobiezeniu ploszeniu, utraty legu) zwierzat mogacych wystepowac w granicach dz. o nr ew. 96.
W ww. warunku okreslono, aby prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia rozpoczaé poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem 1 marca — 30 wrzesnia. Jednoczesnie dopuszczono
ich realizacj¢ w pozostalym okresie pod nadzorem ornitologa. W przypadku stwierdzenia
gatunkow chronionych, nalezy podja¢ odpowiednie dziatania (np. opdznienie rozpoczecia prac do
czasu wyprowadzenia legdw przez gatunki chronione), w tym ewentualne wystapienie do
wilasciwego organu o stosowne decyzje derogacyjne. Powyzsze wynika z analizy dostgpnych zdje¢é
satelitarnych terenu inwestycji i zapiséw karty informacyjnej przedsigwzigcia, w ktorej wskazano,
ze wzdhuz granic ww. dziatki rosng drzewa (modrzewie, swierki) i krzewy (zywoplot zlozony
z klonéw jawordw), stanowigce siedliska zwierzat. Nie mozna zatem wykluczy¢ obecnosci
gatunkdw chronionych, w szczegdlnosci ptakow. Niniejsze ma na celu zagwarantowanie
prowadzenia prac z najwyzsza dbaloscig o sSrodowisko przyrodnicze oraz uwzglednienie
przepisow z zakresu ochrony gatunkowe;.

Ponadto, w pkt 2) 13 sentencji niniejszej decyzji okreslono warunek konieczny w celu
ograniczenia wplywu realizacji przedsigwzigcia na zielen znajdujacg si¢ w strefie oddzialywania
i jej utrzymania we wlasciwym stanie zdrowotnym. Wprowadzony warunek dotyczy
zabezpieczenia drzew i krzewow, znajdujacych si¢ na dz. o nr ew. 96. Przez zabezpieczenie
rozumie si¢ nie tylko ochrone ich koron, pni i korzeni przed uszkodzeniami mechanicznymi, lecz
rowniez niesktadowanie materiatéw oraz parkowanie pojazdéw i maszyn w ich bezposrednim sa
sgsiedztwie.

Jednoczesnie informuje sie, ze w przypadku stwierdzenia wystepowania na terenie inwestycji
gatunkow objetych ochrona, jesli dziatania podejmowane przez Wnioskodawce wigza si¢
z naruszeniem zakazoéw obowiagzujacych w stosunku do nich, konieczne jest uzyskanie w trybie
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.)
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow.

obszary, na ktérych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja
obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:
Gesto$é zaludnienia na terenie Gminy Stare Babice wynosi ok. 294 os./km®.

obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:
Zgodnie z opinia PGW WP, przedmiotowa inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
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3)

a)

b)

c)

d)

e)

g)

dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, ze zm.), zlokalizowana jest w dorzeczu Wisly,
w regionie wodnym Srodkowej Wisly, na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) o kodzie PLRW2000232729649 Lasica od zrodet do Kanatu Zaborowskiego, z Kanalem
Zaborowskim.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednolitej cze¢sci wod podziemnych (JCWPd)
o europejskim kodzie PLGW2000064, ktorej stan chemiczny oraz ilosciowy okreslono jaki dobry,
a osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Wobec powyzszego, przy uwzglednieniu rozwigzan chronigcych srodowisko gruntowo-wodne,
planowane przedsigwzigcie nie powinno kolidowaé z realizacja celow srodowiskowych,
okreslonych dla JCWP oraz JCWPd.

Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteridw
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 0oS, wynikajace z:

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewzigcie moze
oddziatywac:

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

transgranicznego  charakteru oddziatywania przedsigwziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigeia stwierdzaja brak mozliwosci
wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci, intensywno$ci lub ztozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystgpienie
oddziatlywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania beda
mialy jedynie zasigg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwale i odwracalne,
z wyjatkiem tych zwigzanych z przeksztatceniem profilu i wlasciwosci fizykochemicznych gleb.
Nie bedg one powodowaly przekroczenia obowigzujacych standardow srodowiska. Eksploatacja
przedsiewzigcia nie spowoduje ucigzliwosci, ktore moglyby negatywnie wplywaé na jakos¢
srodowiska.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnodci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddzialywania mieszczg sie  w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
— w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie beda podlegaly kumulacji
z oddziatywaniami innych przedsigwzig¢ w stopniu powodujacym zwigkszenie lokalnych
ucigzliwosci zwigzanych z antropopresja.

mozliwosci ograniczenia oddzialywania:




Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robot budowlanych oraz jakosé
przewidzianych do wykorzystania materialdow maksymalnie ograniczaja prognozowane
oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor, prowadzac postgpowanie, zapewnit Stronom czynny udziat w kazdym stadium
postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow
i materialéw oraz zgloszonych zadan. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy 00§ dane o wniosku
o wydanie decyzji, postanowieniu nienakladajacym obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko i o niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaly zamieszczone
w publicznie dostepnym wykazie danych o srodowisku i jego ochronie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow wzgledem
uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. | ustawy 00$, biorgc pod uwage stanowisko PGW WP oraz
nie zajecie stanowiska w ustawowym terminie przez PPIS w przedmiotowej sprawie, a takze biorgc
pod uwage rodzaj, charakter i lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia, Regionalny Dyrektor
stwierdzit, ze planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania, za po$rednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia ogdwolania od decyzji I instancyjnej, Strona nie moze
ztozy¢ w tej sprawie rowniez skargi do sadu administracyjnego.

Zalacznik: b, L
— Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

Otrzymuja:
(\1) Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z 0.0. — reprezentowane przez Pelnomocnika —
Pana Konrada Opechowskiego;
2. Gmina Stare Babice;
3. Gmina Stare Babice Drogi Powszechnego Uzytkowania;
4. Stowarzyszenie pod nazwa Ochotnicza Straz Pozarna w Starych Babicach z siedziba w Starych Babicach;
5. Krzysztof Jacek Dawidowski;
6. Cezary Dominik Szuba;
7. Helena Agnieszka Szuba;
8. Wiestawa Dorota Sliwa;
9. aa.
D
1

o wiadomosci:

. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim — Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki;

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa.
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DECYZJA Nr 122/21/PE.I

Na podstawie art. 93 ust. 2 oraz art. 160 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2021 r. (uzupetnionego 20.04.2021 r.
oraz 06.05.2021 r.) spotki Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” sp. z 0.0. z siedzibg
w Starych Babicach

zatwierdza sie

Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
z utworéw trzeciorzedowych — oligoceriskich (otwér rozpoznawczo — eksploatacyjny St. 9) przy
ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie.

Przedmiotowa dokumentacja, wykonana w zwigzku z odwierceniem otworu studziennego St. 9
0 wspotrzednych w PUWG 2000 - X: 5790536.95, Y: 7488791.46 ustala zasoby eksploatacyjne ujecia
wg stanu na czerwiec 2020 r. w wysokosci:

Q = 50,0 m%h
S=21,0m

Uzasadnienie
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE” sp. z 0.0. z siedzibg w Starych Babicach,
reprezentowana przez petnomocnika, wystgpita do Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
z utworéw trzeciorzedowych - oligocenskich (otwor rozpoznawczo — eksploatacyjny St. 9) przy
ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze dokumentacije hydrogeologiczng zatwierdza,
w drodze decyzji, wtasciwy organ administracji geologicznej. Stosownie do art. 160 ww. ustawy zadania
zwigzane z dokumentacjami geologicznymi wykonujg te organy administracji geologicznej, ktdre udzielity
odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie ztoza kopaliny albo na poszukiwanie lub
rozpoznawanie kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, ktére zatwierdzity projekt robot
geologicznych lub ktérym przediozono projekt robét geologicznych, ktéry nie podlega zatwierdzeniu.

Projekt robot geologicznych bedacy podstawg wykonania prac dokumentowanych w przedtozonym
opracowaniu zostat zatwierdzony decyzjg Nr 43/18/PE.| Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia
22.02.2018 r., znak: PE-1.7430.2.2018.AB.



Przedtozona dokumentacja spetnia wymagania okreslone w § 2 i 6 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. poz. 2033).

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Ministra Klimatu i Srodowiska,
za po$rednictwem Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa
Mazowieckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze iz brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do wojewodzkiego sgdu administracyjnego.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zapfaty opfaty skarbowej (Dz. U.

Nr 187, poz. 1330), potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej w dniu 20.01.2021 r. przelewem na rachunek 21 1030
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Wobec zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania
inieisza decyzja stata sie ostateczna i prawomocna
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1. Pan Radostaw Chmielewski (petnomocnik)
Zatgcznik: 1 egz. opracowania
2. ala
3. alarch. KRl

Zatgcznik: 1 egz. opracowania
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